
809

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf GmbH
Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf

Informations sur internet:
www.oeg.net

Commande par e-mail:
vente@oeg.net
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... le prochain jour ouvrable chez vous!

Firme

Nom Contact

Rue CP / Lieu

N° TVA Lieu de placement

Tél. Fax

Email Demandeur

N° de commande N° client

Date / signature

Demande par fax

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf Fax +49(0)51 52-699 2000
A-Wien Fax +43(0)1-24 02 75 31
CH-Zürich Fax +41(0)43-4 88 35 00

00 800 / 63 43 29 24
Systèmes de fumées OEG N° de fax gratuit

Document
photocopi

1. Source thermique

Fabricant : Puissance thermique nominale :

Type: Douille fumées gaz Ø:

Déviation:

Longueur intermédiaire:

Entrée cheminée

Raccord T:

Diamètre planifié :

mm

87°

60°

45°

4. Conduite de liaison

5. Cheminée

Cheminée existante:
Coupe transversale:
Epaisseur limon:
Matériau: 

mm
mm

Intérieur

Extérieur

Rénovation Cheminée DW

Matière: 

Diamètre: mm 

Hauteur de rendement:

Longueur allongéee:

Déviation:

m

m 

p. 

p. 

°

°

Hauteur de rendement:
A l´extérieur:
En zone froide:

mtr.
mtr.
mtr.

p.

p.

°
°

6. Schéma2. Type de combustible

Gaz

Fioul

Biomasse

Combustible solide
(bois/charbon/pellets) 

3. Mode de fonctionnement

Air pulsé

Sous pression

A condensation

Surpression   

atmosphérique

selon air ambiant

indépendant 
de l´air ambiant

Systèmes d'échappement OEG 
Demande par fax/mail

vente@oeg.net

00 800 / 63 43 29 24
N° de fax gratuit

Document à 
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