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Sicherheitshinweise

-

-

-

-

-

verhindern.

Achtung

Sicherheitshinweise



3062521_1109 5

Normen / Vorschriften

-

Installation / Inbetriebnahme

Wartung / Reparatur

-Achtung

Warnhinweise -

-
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Montage / Funktion

Fernbedienung

-

Montagehinweise

-

Montage Wandsockel -

-

- -

60

100

(unten)
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Montage / Einstellung Dip-Schalter

Außenfühler

-
binden.

-

Elektrischer Anschluss
Fernbedienung

Einstellung
Dip - Schalter

ohne EWT

mit EWT

-Verwendung EWT

-



3062521_11098

Gesamtansicht

Rechter Drehknopf Temperaturwahl

-
-

Linker Drehknopf Programmauswahl

Linker Drehknopf

Programmwahl

Rechter Drehknopf

Temperaturwahl

Infotaste

Taste „Heizen“

Display

Taste „Absenken“
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1. Bedienebene

Ständiger Heizbetrieb

-

Ständiger Absenkbetrieb

-

Automatikbetrieb

-

Programmwahl

Temperaturwahl

Infotaste

Standby-Betrieb

-

-
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1. Bedienebene

Anzeige NameAnzeigen Infotaste

Sommerschalter
-

Tagbetrieb
-

Beschreibung
Betriebsarten:

Absenkbetrieb
-

Absenktaste und Heiztaste

AT-Frostschutz
-

Raumfrostschutz
-

Wi/So-Umschaltung

12.0 °C

20.0 °C
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RT-Abschaltung

1. Bedienebene

Taste „Absenken“

-

-

Taste „Heizen“
-

ECO-Betrieb
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Display Erklärung

Raumtemperatur
-

Uhrzeit und Außentemperatur

Wochentag und Datumsanzeige

Statusanzeige
-

Rechter Pfeil

Linker Pfeil

21.0 °C

12.05.09

12.0 °C

21.0 °C

12.05.09

09:26
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2. Bedienebene - Übersicht

Drücken des rechten Drehknopfs

-

Übersicht

„Anzeigen “

Anzeigen

-

„Grundeinstellungen“.

Grundeinstellungen

-

„Zeitprogramme“.

Zeitprogramm

„Fachmann“.

Fachmann

Zurück
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Parameter-Überblick Grundeinstellungen

2. Bedienebene - Grundeinstellungen

--.--.-- -

-

Auto

Datum

-
dert.

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

13.05.09
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Uhrzeit

Automatische Sommerzeit

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Tagtemperatur
(Raum-Solltemperatur
Heizbetrieb)

15.22.59

Standard:

Autom. Sommerz.

AUTO

20.0
Tagtemperatur
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Spartemperatur
(Raum-Solltemperatur Ab-
senkbetrieb)

-

16.0
Spartemperatur
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

Bei rein raumtemperaturabhängiger Regelung (kein Au-
ßenfühler vorhanden) wird der Parameter Heizkurve nicht 
angezeigt.

-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Heizkurve

-

Hinweis:
-

Funktionserklärung
Heizkurve

01.2
Standard: 1.2

  0.0..3.0

Heizkurve
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

]

S
te

il
h

e
it

]
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

Funktionserklärung

-

-
-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Bei rein raumtemperaturabhängiger Regelung (kein Außen-

angezeigt

Standard:

Aus
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

-

Funktionserklärung
Außentemperaturabhängige
Winter-/Sommer-Umschal-
tung

Bei rein raumtemperaturabhängiger Regelung (kein Au-
ßenfühler vorhanden) wird der Parameter Winter-/Sommer-
umschaltung nicht angezeigt.

-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Außentemperaturabhängige
Winter-/Sommer-
Umschaltung

020.0
Wi ->So-Umsch.
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

-
tet.

-

Funktionserklärung
ECO/ABS

Bei rein raumtemperaturabhängiger Regelung (kein Au-
ßenfühler vorhanden) wird der Parameter ECO/ABS nicht 
angezeigt.

-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

ECO/ABS

010.0
ECO-ABS
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2. Bedienebene - Grundeinstellungen

-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Sprache

-

-

Durch Betätigung der Taste „Heizen“ kann die Eingabe abge-
brochen und über „zurück“ in die Standardanzeige zurück ge-
wechselt werden.

Anmerkung:

verhindern.

-

-

-

Tastensperre

Standard:

Sprache

DEUTSCH

Standard:

Tastensperre

Aus
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2. Bedienebene - Zeitprogramm

-

Keine eingetragene Schaltzeit bedeutet, dass die Anlage 
abgeschaltet ist.

Der Wochentag beginnt um 0:00 Uhr und endet um 23:59 
Uhr.

1 2 3 4

6:00 22:00

6:00 22:00

6:00 22:00

6:00 22:00

6:00 22:00

Sa 6:00 22:00

So 6:00 22:00

Zeitprogramm

Einstellung

Sonntag

Standard:

Wochentagquelle

Montag

Standard:

Wochentagsziel

Montag
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Übersicht

Anlagenparameter-Überblick.

2. Bedienebene - Fachmann

Codeabfrage

-

-

-

Anlagenparameter-Überblick Fachmannmenü

Parameter Einstellbereich Werkseinst.

A00

A05

A09

A11

Passwort Anw.
Berechtigung
erforderlich!

A00    4
A05 0.0
A09 2.0
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Hinweis:
-

-

Parameter A00

Thermostatfunktion -

-

-

-

Funktionserklärung:

-

-

2. Bedienebene - Fachmann

Funktionserklärung:Anpassung Raumfühler
Parameter A05

0004
Standard: 4

  1..    20

A00

000.0
A05
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2. Bedienebene - Fachmann

Funktionserklärung:

-
-

Raumtemperaturabhängige
Winter-/Sommer-Umschal-
tung
Parameter A11

Funktionserklärung:

die

Hinweis:

Frostschutzgrenze
Parameter A09

002.0
A09

Standard:

A11

Ein
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Einstellprotokoll
Grundeinstellungsparameter

Auto

Einstellprotokoll Grundeinstellungsparameter

Einstellprotokoll Zeitprogramm

Einstellprotokoll Zeitprogramm

1 2 3 4

Sa

So
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Einstellprotokoll Anlagenparameter

Einstellprotokoll Anlagenparameter

Parameter Einstellbereich Werkseinst.

A00

A05

A09

A11
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NTC
Fühlerwiderstände

Fühlerwiderstände

-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 311
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228

10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205
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Störmeldungen

Störungsanzeige
Störung 15

21.0 °C

13.05.09

- - - . - °C



3062521_1109 31

Menüstruktur BM-SR

Sonntag

1111
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Technische Daten
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