
Wöhler Technik GmbH  
Zentrale / Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100 
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH  
 Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH  
 Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de

Technische Daten

Widerstandsmessung Holz Messbereich ca. 0…40 %

Nadellänge 12 mm

Holzsortenkorrektur 10 Materialcodes

Temperaturkompensation Materialtemperatur

Dielektrische Messung Anzeige 4-stellig

Eindringtiefe ca. 3 – 4 cm

Materialanpassung 20 Codes

Bedienfunktionen Alarm 3 farbige LEDs (grün, gelb, rot), einstellbare Grenzwerte

Auto-Off-Funktion einstellbar

Umgebungsbedingungen 0...40 °C, < 90 % r.F. (nicht kond.)

Maße 165 x 62 x 26 mm

Gewicht 175 g (ohne Batterien)

Stromversorgung 4 x 1,5 V AAA-Batterien

Wöhler HBF 420 Holz- und Baufeuchtemessgerät 
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