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WZ 49  Acrylschaum-Tape

Acrylschaum-Tape für höchste Ansprüche, alterungs- und witterungsbeständig. Extreme Haftung auf vielen Materialien.

Technische Eigenschaften: 
- extrem gute Haftung auf vielen Materialien
- alterungs- und witterungsbeständig
- gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- ersetzt Schrauben, Blindnieten, Schweißnähte und flüssige Klebstoffe
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C

Haltbarkeit:
Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter 
diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 1 Jahr garantiert.

Verpackung:
WZ-49  ist auf Rolle (19 mm x 5 m pro Rolle) lieferbar. VPE = 20 Stück
Artikel-Nummer: 5204900500519

WZ-49  ist auf Rolle (19 mm x 33 m pro Rolle) lieferbar. VPE = 20 Stück
Artikel-Nummer: 5204900000519

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaf-
ten erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist 
ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.
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Anwendung: 
- zum befestigen von schweren Zierleisten, Emblemen
- Reparatur von Planen (Anhänger/Zelt …)
- befestigen von Auto Emblemen, Bodykits
- aufhängen von Bildern/Postern an glatten Wänden
- kleben der Halter von Scheibengardinen auf den Fensterrahmen
- kleben von Küchenrollenhaltern, Hakenleisten 
- befestigen von schmalen Kabelkanälen


