
Eigenschaft: 

Nachfüllgranulat für alle handelsüblichen Neutralisationseinrichtungen für Kondensate aus Brennwertkesseln 

Neutralisationsmittel:  

Granulat MgO mit Anti Algin versetzt 

 

Die Neutralisationseinrichtung muss mindestens einmal jährlich gewartet werden. Nur dann ist eine einwandfreie 
Neutralisation gewährleistet! Das OEG Universalgranulat kann das benutzte Granulat komplett ersetzen oder 
nachgefüllt werden.

Es empfi ehlt sich für die Wartung folgende Vorgehensweise:

• Neutralisationseinrichtung von Zu- und Ablaufanschlüssen trennen

• gebrauchtes Granulat vollständig gegen das Universalgranulat  auswechseln oder auff üllen

• Neutralisation bei Bedarf reinigen

• Zu- und Ablaufanschlüsse der Neutralisationseinrichtung wieder anschließen

 OEG GmbH • Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf • info@oeg.net

OEG Universalgranulat 

Körnung VPE Art.-Nr.

2 – 4 mm 2,5 kg Beutel 510 520 074

2 – 4 mm 5,0 kg Kanister 510 520 076

5 – 10 mm 2,5 kg Beutel 510 499 953

5 – 10 mm 5,0 kg Kanister 510 520 072


