
GRUNDFOS ALPHA SOLAR 15-75 130 /  25-75 130 / 25-75 180 / 25-145 180 
 

 

1

                           Hocheffizienzpumpen 
                           Ready for Ecodesign 2015 
 
                           ALPHA SOLAR xx- 75 EEI ≤ 0.20 gemäß EN 16297-3:2012 
                           PL,gemittelt ≤ 20 W 
 
                             
                           ALPHA SOLAR xx-145 EEI ≤ 0.20 gemäß EN 16297-3:2012 
                           PL,gemittelt ≤ 25 W 
 
 
 
 
 
Abb. 01 Leistungskennlinie Q/H 
 
ALPHA SOLAR xx-75   ALPHA SOLAR xx-145 
 
Elektrische Daten – 1 x 230 V, 50 Hz  Elektrische Daten – 1 x 230 V, 50 Hz 
 
Drehzahl   P1 [W] I 1/1 [A]  Drehzahl P1 [W] I 1/1 [A] 
 
MIN        2    0.04  MIN      2     0.04 
 
MAX      45    0.48  MAX   60     0.58 
 
Abmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
 

 


