
Vorteile
–		Zum	dauerhaften	Einsatz	in	Erde,	

Wasser,	im	Innenraum,	Freiluft	und	
Installationskanälen

–	Schützt,	isoliert	und	dichtet	in	einem	
	 Arbeitsgang
–	Für	alle	gängigen	Isolierwerkstoffe
–	Wiederzuöffnen
–	Gehäuse	aus	robustem	schlagfestem	
	 Kunststoff
–	Leichte	Montage
–	GEL-Temperaturbeständigkeit	
	 von	-	40	°C	bis	+140	°C
–	UV-beständig
–	Keine	Flamme
–	Kein	Verfallsdatum
–	Kein	Mischen	erforderlich
–	Montage	ohne	Spezialwerkzeuge
–	Geprüft	nach	DIN	EN	50	393
–	Bis	mindestens	1	m	Tiefe	wasserdicht
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Technische  
Information

GEL-TEchnik

Langzeitanwendung 

in Erde, Wasser oder Luft!

Für dauerhaften 

Einsatz geprüft!

Die Gel-Technik von GT ist ein System 
mit besonderen Vorteilen.
Es ist schnell und einfach zu montie-
ren und reduziert mögliche Fehler-
quellen.
Das	spezielle	Gel	Typ	GQ	mit	optimierten	
Eigenschaften	übernimmt	die	Funktionen	
des	Dichtens	und	Isolierens.	
Eine	speziell	konstruierte	Doppeldich-
tung	verhindert	das	„Ausquellen“	des	
Gels	aus	der	Formschale,	bei	gleichzeitig	
angepasstem	Ausfüllen	des	Klemmen-
raumes.
Wie	andere	GT	Garnituren	auch,	sind	die	
Verbindungs-	und	Abzeigmuffen	für	die	
Niederspannung	nach	DIN	EN	50	393	
geprüft.	
Somit	ist	der	Einsatz	in	Wasser,	im	Innen-
raum,	Freiluft,	in	Installationskanälen	und	
in	Erde	gewährleistet.
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