
Installations-, Geräte- und
Drehfeldtester, Adapter

TESTBOY TV 410N

Drehfeldtester
Mit fünf Glimmlampen zeigt der Drehfeldtester Testboy TV 410N das Vorhandensein aller drei Phasen
an und ermittelt durch ihre Reihenfolge die Drehfeldrichtung. Das Gehäuse aus schlag- und bruchfestem
ABS-Kunststoff, die vollisolierten 4-mm-Buchsen und das dazugehörige, umfangreiche und adaptierbare
Anschlusskabelset sorgen für sicheres Prüfen und schnelles Ermitteln der Phasenlage im
Drehstromnetz.

| umfangreiches Anschlusskabelset
| schlag- und bruchfestes ABS-Gehäuse

Ihre Vorteile:

TESTBOY TV 410N
SPEZIFIKATIONEN
Technische Daten
Anzeige optisch, 5 Glimmlampen

Stromaufnahme 3 mA

Frequenzbereich 50/60 Hz

Einschaltdauer 30 sec.

Nennspannung 400 V AC

Gehäuse schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff

Abmessungen 115 x 60 x 25 mm

Gewicht 75 g

Farbe rot

Lieferumfang inkl. Profi-Prüfspitzen, 4-mm- Sicherheitskabel,
Profi-Krokoklemme und Bereitschaftstasche


