
79790 79791 79792

Parameter Meßeinheit

Netzspannung [V]

Nennfrequenz [Hz]

Nennleistung [W] 750 900 1100

Elektroschutz-klasse

Schutzgrad des Gehäuses IP

Max. Leistung [dm3/h] 14 000 16 000 20 000

Max. Förderhöhe [m] 7,5 8,5 9

Max. Eintauchtiefe [m] 7 7 7

Max. Wasser- temperatur [oC] 35 35 35

Wasseranschluß
G1, G5/4, 

G3/2

G1, G5/4, 

G3/2

G1, G5/4, 

G3/2

[mm] 16 35 35

Baumässe (Durchmesser x Höhe) [mm] 135 x 310 160 x 340 160 x 340

Masse netto [kg] 4,2 4,6 4,9

Einschaltungs- pegel [m]

Ausschaltungs- pegel [m]

Minimale Schacht- querschnitt [cm.] 40 x 40 x 50 40 x 40 x 50 40 x 40 x 50

Hubhöhe [m] 79771 79791 79792

0 10 000 16 000 20 000

1 9 000 14 000 17 000

2 7 500 12 000 13 500

3 6 000 10 000 10 000

4 4 000 8 500 7 500

5 2 500 7 000 6 000

6 1 000 5 000 5 000

7 - 3 000 3 500

8 - 1 000 2 000

9 - - 1 000

Max. Durchmesser mechanischer 

Verunrei- nigungen

Pumpentyp

Leistung [dm3/h]

Pumpentyp


