
98 Geschäft�sbereich	I

öl-Wasser-Warngerät öWWG 3  
mit Brenner-Anschluss-Set

Temperatureinsatzbereich
Umgebung:	-5/+40	°C

Sonde
Edelst�ahlgekapselt�er	Kalt�leit�er
L	x	Ø:	57	x	14	mm	
Kabellänge:	3,2	m

Anschlussstecker
Brenner:	7-polig,	weiblich	mit�	1	m	Kabel	
Kessel:	7-polig,	männlich	mit�	1	m	Kabel

Versorgungsspannung
AC	230	V

Nennleistung
10	VA

Alarmton
Min.	70	dB(A)

Gehäuse
Wandaufbaugehäuse	aus		
schlagfest�em	Kunst�st�off	(ABS)	
B	x	H	x	T:	100	x	188	x	65	mm	
Schut�zart�:	IP	40	(EN	60529)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.40-339

Lieferumfang
■■ Signalt�eil	
■■ 1	angeschlossene	Kalt�leit�ersonde
■■ Je	ein	angeschlossener	St�ecker	für		
Brenner-	und	Kesselanschluss

Zur	opt�ischen	und	akust�ischen	Meldung	von	Flüssigkeit�sansammlungen	unt�er	dem	Brenner	einer	
Ölanlage	und	Abschalt�ung	des	Brenners	im	Alarmfall.	Geeignet�	für	die	Medien	Wasser,	Heizöl	EL,		
L	oder	M	und	Dieselkraft�st�off.

Das	Öl-Wasser-Warngerät�	ÖWWG	3	mit�	Brenner-Anschluss-Set�	best�eht�	aus	einem	Signalt�eil	mit�	
opt�ischem/akust�ischem	Alarm,	Prüf-/Quit�t�iert�ast�e	und	flexibler	Kalt�leit�ersonde.	Kabel	und	St�ecker	zur	
Verbindung	mit�	Brenner	und	Kessel	sind	einbaufert�ig	verdraht�et�.	Im	Alarmfall	wird	opt�ischer	und	akus-
t�ischer	Alarm	ausgelöst�	und	gleichzeit�ig	der	Brenner	abgeschalt�et�.	Der	akust�ische	Alarm	kann	mit�	der	
Quit�t�iert�ast�e	beendet�	werden.	Der	opt�ische	Alarm	bleibt�	nach	Beseit�igung	des	Leckagefalls	solange	
best�ehen,	bis	das	Gerät�	über	die	Tast�e	„Ent�riegeln“	freigeschalt�et�	wird.	Danach	ist�	der	Brenner	wieder	
bet�riebsbereit�.	Die	Prüft�ast�e	ermöglicht�	eine	Funkt�ionskont�rolle	durch	Simulieren	des	Alarmfalles.

Anwendung

Beschreibung

Technische Daten

■■ Anschluss fertig vormontiert 
■■ Mit optischem/akustischem 
Alarm, Prüf- und Quittiertaste

■■ Automatische Abschaltung  
des Brenners im Alarmfall
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