
CRASSUS®

Abwasserrohrlexikon

Valsir HDPE

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 125, 150,
200, 250, 300
Material: 
PE, Schweiss-Polyäthylen

Valsir PP / PP3

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 70, 90, 100, 125, 150
Material: 
PVC, PP

Valsir Silere

Rohrdimensionen (DN): 
50, 70, 90, 100, 125, 150
Material: 
PP-MF

Valsir Triplus

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 70, 90, 100, 125, 150, 200, 250
Material: 
PP-MF

Wavin AS

Rohrdimensionen (DN): 
56, 70, 90, 100, 125, 150, 200
Material: 
ASTOLAN (PP-MV)

Wavin PE

Rohrdimensionen (DN): 
40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 125, 150, 200, 
250, 300
Material: 
PP, PP-Copolymer

Pipelife KG Jumbo-PVC 
SN 16

Rohrdimensionen (DN): 
160, 200, 250, 315, 400, 500
Material: 
PVC, PVC-U

Pipelife Master 3

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 75, 110, 125, 160
Material: 
PP-Copolymer,  PP-MV

POLO-KAL 3S

Rohrdimensionen (DN): 
75, 90, 110, 125, 160
Material: 
PP, PP-MV

POLO-KAL NG

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 50 (vor 1960), 75, 90, 110, 110
(vor 1960) 125, 160, 200, 250
Material: 
PP, PP-MV

LORO-X

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200
Material: 
Feuerverzinkter Stahl

MLetec

Rohrdimensionen (DN): 
40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250,
300, 400
Material: 
Gusseisen

MLK-protec (KML)

Rohrdimensionen (DN): 
50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Material: 
Grauguss mit Lamellengraphit

GFK Rohr SN 10.000 
(Amitech)

Rohrdimensionen (DN): 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, ..., 2100
Material: 
Glasfaserkunststoff

HT - Rohre

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 70, 90, 110, 125, 150
Material: 
PP

KE Kelit (SDR 11)

Rohrdimensionen (DN): 
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180,
200, 225, 280, 315, 355, 400, 450
Material: 
Kunststoff XSC 50, PE

KG / PVC

Rohrdimensionen (DN): 
110, 125, 150, 200, 250, 315, 400, 500
Material: 
PVC

KG 2000

Rohrdimensionen (DN): 
110, 125, 150, 200, 250, 315, 400, 500
Material: 
PP

Gusseisenrohr (alt)
GA / LNA

Rohrdimensionen (DN): 
50, 70, 100, 125, 150, 200
Material: 
Gusseisen

Gusseienrohr GGG
(duktil)

Rohrdimensionen (DN): 
80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 600, 700, 800, 900, ..., 2000
Material: 
Gusseisen

Raupiano Plus

Rohrdimensionen (DN): 
40, 50, 75, 90, 110, 125, 160, 200
Material: 
PP, PP-MV

Robukan SMR SN 8

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Material: 
PP, PE, PVC-U

Robukan SMR SN 16

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Material: 
PP, PE, PVC-U

Skolan dB

Rohrdimensionen (DN): 
56, 70, 90, 100, 125, 150, 200
Material: 
PP-CO, PP-MV

Regenfallrohr Kupfer

Rohrdimensionen (DN): 
50, 60, 76, 80, 87, 100, 120, 150
Material: 
Kupfer

Regenfallrohr Zink

Rohrdimensionen (DN): 
50, 60, 76, 80, 87, 100, 120, 150
Material: 
Zink

Siederohr (nahtloses
Stahlrohr)

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Material: 
Gusseisen

Friaphon

Rohrdimensionen (DN): 
50, 70, 90, 100, 125, 150, 200
Material: 
Styrol-Copolymerisaten, ABS, ASA, PVC

Geberit PE

Rohrdimensionen (DN): 
30, 40, 50, 56, 70, 90, 100, 125, 150, 200, 
250, 300
Material: 
PE

Geberit Silent PP

Rohrdimensionen (DN): 
32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160
Material: 
PP, PP-MD, PP-Copolymer

Geberit (Silent)-db 20

Rohrdimensionen (DN): 
56, 60, 75, 90, 100, 125, 150
Material: 
PP

Georg Fischer PE-HD

Rohrdimensionen (DN): 
40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200,
250, 315
Material: 
PE

GFK Rohr (Hobas)

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 650, 700, 750, 800, 860, ..., 1000
Material: 
Glasfaserkunststoff

EuroCeramic / Euro-
Top / EuroTrad

Rohrdimensionen (DN): 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 
500, 600
Material: 
Keramik / Steinzeug

Ultra Rib 2 PP SN10

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500
Material: 
PP-Blockcopolymer

Ultra Rib 2 PP SN16

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500
Material: 
PP-Blockcopolymer

Ultra Rib 2 Rain

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500
Material: 
PP-Blockcopolymer

SML / MLB (BML)

Rohrdimensionen (DN): 
40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600
Material: 
Gusseisen

Stahlrohr

Rohrdimensionen (DN): 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 525, 550, 600
Material: 
Gusseisen

Steinzeug Keramo /
Tonrohr (alt)

Rohrdimensionen (DN): 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1000
Material: 
Keramik / Steinzeug

Steinzeug (Harsch)

Rohrdimensionen (DN): 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Material: 
Keramik / Steinzeug

Alphacan OmniPlast 
Primus HL SN12

Rohrdimensionen (DN): 
110, 160, 200, 250, 300, 400
Material: 
PVC-U

Alphacan OmniPlast 
Primus HL SN12

Rohrdimensionen (DN): 
110, 160, 200, 250, 300, 400
Material: 
PVC-U

DDR - Kunststoffrohr

Rohrdimensionen (DN): 
63, 90, 100, 150
Material: 
PVC

Edelstahlrohr 
(Europipe)

Rohrdimensionen (DN): 
50, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250
Material: 
Edelstahl

Betonrohre (Rund,
ohne Fuß)

Rohrdimensionen (DN): 
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1100, ... , 2000
Material: 
Beton / Stahlbeton

Faserzementrohr (alt)
/ Eternitrohr

Rohrdimensionen (DN): 
50, 70, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, ..., 1200
Material: 
Faserzement / Asbest

Bleirohre

Rohrdimensionen (DN): 
50, 100
Material: 
Blei

Die in dem Crassus Rohrlexikon verwendeten Bezeichnungen und Markennamen unterliegen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz der jeweiligen Unternehmen.
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Finde Deinen passenden Adapter!

Web: www.crassus.deWebseite Android Iphone

Unsere Crassus App...!

Wavin SITech

Rohrdimensionen (DN): 
50, 70, 90, 100, 125, 150
Material: 
PP, PP-Copolymer

AWADUKT HPP SN16

Rohrdimensionen (DN): 
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
Material: 
RAU-PP 2300

AWADUKT HPP SN16 
blue

Rohrdimensionen (DN): 
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
Material: 
RAU-PP 2300

Pipelife Compact KG 
SN 8

Rohrdimensionen (DN): 
160, 200, 250, 315, 400, 500
Material: 
PVC-U

Pipelife PP-Pragma 10

Rohrdimensionen (DN): 
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000
Material: 
PP

PKS-Profilkanalrohre 
der Reihe PR (4 kN/m²)

Rohrdimensionen (DN): 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ..., 3500
Material: 
PE, PP, PE-el

PKS-Profilkanalrohre 
der Reihe SQ1 (4 kN/m²)

Rohrdimensionen (DN): 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500, 1600, 1800, ..., 3500
Material: 
PE, PP, PE-el

Für alle Abwasserrohrverbindungen hat Crassus eine Lösung!



Außenliegende Verbindung (von DN100 auf DN100)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Eternit (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Wavin AS (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

Georg Fischer PE (DN 110)

Regenfallrohr (DN 100)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Eternit (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Wavin AS (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

Georg Fischer PE (DN 110)

Regenfallrohr (DN 100)

CRA11018
Schlauchadapter
CDC 100 (100-116)

Druckdichte bis: 0,6bar

Außenliegende Verbindung (von DN100 auf DN70)

HT (DN 70)

LORO X (DN 80)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 70)

Valsir PE (DN 70)

Friaphon (DN 70)

Eternit (DN 70)

Euro Pipe (DN 75)

Gusseisenrohr GA/LNA (DN 70)

Wavin AS (DN 70)

KE Kelit (DN 70)

Raupiano (DN 75)

Georg Fischer PE (DN 75)

Regenfallrohr (DN 80)

KG (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Geberit (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Wavin AS (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 100)

Georg Fischer PE (DN 110)

Regenfallrohr (DN 100)

CRA12052
Adapterkupplung

CAC 1155 (100-115/75-89)
Druckdichte bis: 0,6bar

Innenliegende Verbindung (von DN100 auf DN90 / DN75 / DN70)

KG, HT, KG2000 (DN 90, DN 70)

LORO X (DN 80)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 70)

Valsir PE (DN 90, DN 70)

Friaphon (DN 90, DN 70)

Wavin SiTech (DN 90, DN 70)

Euro Pipe (DN 75)

Skolan (DN 90, DN 70)

Wavin AS (DN 90, DN 70)

KE Kelit (DN 70)

Raupiano (DN 90, DN 75)

Georg Fischer PE (DN 90, DN 75)

Regenfallrohr (DN 76)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

Pipelife Master 3 (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Geberit (DN 100)

POLO KAL 3S (DN 100)

Gusseisenrohr GGG / GA (DN 100)

Wavin SiTech (DN 100)

Bleirohr (DN 100)

Raupiano (DN 100)

Georg Fischer PE (DN 110)

POLO KAL NG (DN 100)

CRA10014
Kombiadapter

CKA 100-105/90-75
Druckdichte bis: 0,6bar

Außenliegende Verbindung (von DN100 / DN125 auf DN100)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Gusseisenrohr GA/LNA (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Wavin AS (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

Georg Fischer PE (DN 110)

Regenfallrohr (DN 100)

Steinzeug (altes Tonrohr) (DN 110)

LORO X (DN 125)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 125)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 125)

Friaphon (DN 125)

Harsch Steinzeug (DN 100)

Euro Pipe (DN 125)

Gresala (Normallast) (DN 100)

Wavin AS, SiTech (DN 125)

KG, HT, KG2000 (DN 125)

EuroCeramic / EuroTop (DN 100)

Georg Fischer PE (DN 125)

Steinzeug (Normallast) (DN 100)

CRA12057
Adapterkupplung

CAC 1362 (121-136/100-115)
Druckdichte bis: 0,6bar

Innenliegende Verbindung (von DN125 auf DN100 / DN75 / DN70)

HT (DN 110, DN 70)

Friaphon dBlue (DN 110, DN 75)

Pipelife Master 3 (DN 100, DN 70)

Valsir PE, PP, Triplus (DN 110, DN 70)

Regenfallrohr (DN 76)

POLO KAL 3S (DN 75)

Euro Pipe (DN 75)

Geberit PE,PP, (DN 70)

Wavin SiTech (DN 100, DN 70)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Raupiano (DN 75)

Georg Fischer PE (DN 110, DN 75)

POLO KAL NG (DN 110, DN 75)

Steinzeug (altes Tonrohr) (DN 125)

LORO X (DN 125)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 125)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 125)

Skolan (DN 125)

Harsch Steinzeug (DN 125)

Euro Pipe (DN 125)

Gresala (Normallast) (DN 125)

Gusseisenrohr GGG (DN 125)

Gusseisenrohr alt GA/LNA (DN 125)

KE Kelit (DN 125)

Georg Fischer PE (DN 125)

Geberit Silent db20 (DN 125)

CRA10015
Kombiadapter

CKA 130-123/110-75
Druckdichte bis: 0,6bar

Innenliegende Verbindung (von DN150 auf DN100)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

Geberit PE, Silent (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Gusseisenrohr GA/LNA (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Wavin AS (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

Georg Fischer PE (DN 110)

Regenfallrohr (DN 100)

Steinzeug (altes Tonrohr) (DN 150)

LORO X (DN 150)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 150)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 150)

Friaphon (DN 150)

Harsch Steinzeug (DN 150)

Ultra Rip 2 PP SN16, Rain (DN 150)

Gresala (Normallast) (DN 150)

Wavin AS,SiTech (DN 150)

KG, HT, KG2000 (DN 150)

EuroCeramic / EuroTop (DN 150)

Georg Fischer PE (DN 160)

Robukan SMR SN8, SN16 (DN 150)

CRA10006
Gummiadapter

CGA 150/110
Druckdichte bis: 0,6bar

Außenliegende Verbindung (von DN125 / DN110 auf DN125 / DN110)

KG, HT, KG2000 (DN 125, DN 110)

Geberit PE, Silent (DN 125, DN 100)

SML, MLB, MLK (DN 125, DN 100)

Valsir PE, PP (DN 125, DN 100)

Friaphon (DN 100)

Eternit (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG, GA (DN 100)

Wavin AS, SiTech (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 125, DN 110)

Georg Fischer PE (DN 125, DN 110)

Regenfallrohr (DN 120)

KG, HT, KG2000 (DN 125, DN 110)

Geberit PE, Silent, (DN 125, DN 100)

SML, MLB, MLK (DN 125, DN 100)

Valsir PE, PP (DN 125, DN 100)

Friaphon (DN 100)

Eternit (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG, GA (DN 100)

Wavin AS, SiTech (DN 100)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 125, DN 110)

Georg Fischer PE (DN 125, DN 110)

Regenfallrohr (DN 120)

CRA14109
Schlauchadapter
CSC 125 (110-125)

Druckdichte bis: 2,5bar

CRASSUS®

Verbindungsbeispiele
Außenliegende Verbindung (von DN80 / DN75 / DN70 auf DN80 / DN75 / DN70)

HT (DN 70)

LORO X (DN 70)

SML, MLB, MLK (DN 70, DN 80)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 70)

Friaphon, Friaphon dBlue (DN 70)

Gusseisenrohr GA/LNA (DN 70)

Euro Pipe (DN 75)

Geberit PE, Silent (DN 70, DN 75)

Wavin AS, SiTech (DN 70)

KE Kelit (DN 70)

Raupiano (DN 75)

Georg Fischer PE (DN 75)

Faserzement Eternit (alt) (DN 70)

Skolan (DN 70)

LORO X (DN 70)

SML, MLB, MLK (DN 70, DN 80)

Valsir PE, PP, Triplus, Silere (DN 70)

Friaphon, Friaphon dBlue (DN 70)

Faserzement Eternit (alt) (DN 70)

POLO KAL NG, 3S (DN 75)

Geberit PE, Silent (DN 70, DN 75)

Wavin AS, SiTech (DN 70)

HT (DN 70)

Gusseisenrohr GA/LNA (DN 70)

Georg Fischer PE (DN 75)

Raupiano (DN 75)

CRA11019
Schlauchadapter

CDC 70 (70-85)
Druckdichte bis: 0,6bar

Innenliegende Verbindung (von DN100 auf DN100)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE, PP, Triplus (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Wavin (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Georg Fischer PE (DN 110)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

KG, HT, KG2000 (DN 110)

LORO X (DN 100)

SML, MLB, MLetec, MLK (DN 100)

Valsir PE, PP, Triplus (DN 100)

Friaphon (DN 100)

Steinzeug / Keramik (DN 100)

Euro Pipe (DN 100)

Gusseisenrohr GGG (DN 100)

Georg Fischer PE (DN 110)

KE Kelit (DN 100)

Raupiano (DN 110)

CRA11020
Steckadapter

CSA 100-116/100-105
Druckdichte bis: 0,6bar

Bleirohr (DN 100)Bleirohr (DN 100)

POLO KAL NG, 3S (DN 110)POLO KAL NG, 3S (DN 110)
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Die in dem Crassus Rohrlexikon verwendeten Bezeichnungen und Markennamen unterliegen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz der jeweiligen Unternehmen.


