
OUT-BEAM
Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up/Flood down, anthrazit

Artikelnummer 229665

Einspeisemöglichkeit Nein

Leuchtmittel inklusive Ja

Breite 15 cm

Höhe 15 cm

Tiefe 15.8 cm

Gewicht Netto 1.555 kg

Gewicht Brutto 1.79 kg

Spannung 120-277~50/60 . 500 Volt

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Abstrahlwinkel 80 Grad

Material Aluminium/Glas

Farbe anthrazit

Montageart Wandaufbau

Mittlere Lebensdauer 25000 Stunden

Farbtemperatur 3000 Kelvin

Farbwiedergabeindex (CRi) 80

Lichtstrom 740 lm

Energieeffizienzklasse A++

Katalogseite BIG WHITE 2018: 757
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Artikel der Serie

227020 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, QT-DE12, IP44,
silbergrau, max. 150W

229664 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam
up/Flood down, silbergrau, IP44

229667 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam
up/Flood down, rost

229684 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up,
silbergrau

229685 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up,
anthrazit

229687 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, Beam up,
rost

229694 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
up/down, silbergrau, 15W

229695 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
up/down, anthrazit, 15W

229697 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
up/down, rost, 15W

227015 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, HIT-TC-CE, IP44,
silbergrau, max. 35W

227074 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, QT14, IP44, silbergrau,
max. 9W

227064 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, QT14, IP44, silbergrau,
max. 60W

227065 OUT-BEAM, Outdoor Wandleuchte, QT14, IP44, anthrazit,
max. 60W

Die als einflammige und zweiflammige erhältliche LED-Wandleuchte
der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als
Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit
Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie
einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen up/down
Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich
geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den
verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM
Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.

Notizen

slv.comSLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Techn. Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements.

https://www.slv.com
https://www.slv.com


 

 

 

slv.comSLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Techn. Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements.

https://www.slv.com
https://www.slv.com

	OUT-BEAM

