
                                                                
 
DCV 100 
18,0 Volt Akku-Luftbesen 
 

 Robuster und leistungsstarker Akku-Luftbesen zum Reinigen von Arbeitsplätzen, 
Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauer- 
fugen, Bohrlöchern etc.  

 Sehr effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und entsprechend 
effizientem Luftdurchsatz 

 3-Stufen-Schalter mit elektronische Luftgeschwindigkeitsregulierung ermöglicht 
material- und umgebungsgerechten Einsatz   

 Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie 
ergonomisch gummierte Griffbereiche 

 Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz 
 Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör wie 220 mm-

Blasrohr, 214 mm-Blasrohrverlängerung sowie Adapter zum Aufblasen von 
Objekten mit Luft bzw. zum Ansaugen für Luftentleerung von Objekten 

 Einsetzbar mit jedem 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus alle Ah-Klassen   
 Serienmäßig ohne Akkus und Ladegerät als optimale Ergänzung für bereits 

vorhandene XR 18,0 Volt-Akkus 
 
 
Serienmäßiger Lieferumfang 

 Blasrohr, Blasrohrverlängerung, Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw.                                
zum Ansaugen von Luft   

 
 
Technische Daten 

Akku-Technologie 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen 

Abgabeleistung 265 Watt 

Lüfterdrehzahl 0 - 18.000 min-1 

Max. Luftgeschwindigkeit 290 km/h 

Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate 168 m3/h 

Laufzeit pro Akku-Ladung (bei 5,0 Ah) 18 Min. bei maximaler bzw.                          
60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit 

Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) 1,7 bzw. 1,9 kg 

Schalldruckpegel (LPA) 85 (db(A)) 

Schallleistungspegel (LWA) 96 (db(A)) 

K-Wert (Schalldruck) 3,0 (db(A) 

Vibrationen  < 2,5 m/s2 

K-Wert (Vibrationen) 1,5 m/s2 

EAN-code 5035 04861 6116 



 


