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Sensor - PIR
Mehrere Optionen für die Installation, breiter Erkennungsbereich, Spritzwassergeschützt
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0190100 Sensor - PIR 270° IP44 - Weiß   EAN 8720246203219
0190101 Sensor - PIR 270° IP44 - Schwarz EAN 8720246203226

Nennstrom      8700 mA

Eingangsfrequenz     50/60 Hz

Nennspannung     220 — 240 V

Schutzklasse     II

Standby-Leistungsaufnahme    0,5 W

Eingangsleistung     2000,00 W

Sensortyp      Tageslicht, PIR

Maximaler Erfassungswinkel    270 °

Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht 10 — 2000 lx

Installationshöhenbereich    1,8 — 2,5 m

Erkennung der Bewegungsgeschwindigkeit   0,6 — 1,5 m/s

Haltezeit      10 — 240 s

Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe 12 m

Gehäusefarbe     Weiß

Artikellänge     111,00 mm

Nettogewicht des Artikels    330 g

Gehäusematerial     Polycarbonat (PC)

Abmessung der Artikelhöhe    88 mm

Abmessung der Artikelbreite    196 mm

IP Schutzartgrad     IP44

Betriebstemperatur     -20 — 50 °C

Garantie      5-Jahre

Konformitätszertifikate    CE

  

Artikelnummer 0190100
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Artikelnummer 0190101
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