
Firma

Name

Straße PLZ | Ort

Ust.-IdNr.

Tel. Fax

E-Mail

Bestell-Nr. Kunden-Nr.

Datum | Unterschrift

Anfrage 00 800 / 63 43 29 24
Daten zur Auslegung eines Ölförderaggregates Kostenfreie Fax-Nummer

Leitung:
einsehbar

nicht einsehbar

maximaler Höhen-

unterschied zwi-

schen Aggregat und 

dem entferntesten 

Brenner

Höhe 2: 

Bestehende 

 Rohrleitung 

 übernehmen? 

ja 

nein

möglicher oder  

geplanter Aufstel-

lungsort: 

 

 Empfehlung: 
Saugaggregat  

direkt am Brenner 

 einmotorig 

 zweimotorig

   Maximale Brennerleistung

 Brenner 1: 

  Brenner 2: 

  Brenner 3: 

 Brenner 4: 

 Brenner 5: 

 Brenner 6:

Maximale Saugleitungslänge 

vom Tank zum Aggregat

Länge 1:

Maximale Entfernung vom 

Aggregat zum entferntesten 

Brenner

Länge 2:

Rohrleitung: 

Durchmesser:         

einsehbar

nicht einsehbar

TANK

mtr.

mtr.

mtr.

AG G R E GAT

Brenner

H1

H2

  Maximale Höhe von 

Tanksohle bis  

höchster Punkt der 

Leitung zwischen  

Tank und Aggregat 

 

Höhe 1:           mtr.

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf Fax +49(0)51 52-699 2000
A-Wien Fax +43(0)1-24 02 75 31
CH-Zürich Fax +41(0)43-4 88 35 00
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