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Power on 
>6min.

Power off

≈0,5 mm

„Erstes Öffnen“-FunktionErstes 
Öffnen
NC

NC
Öffner

Anpassungskontrolle

  0,5 mm  

Funktionsweise

Power 
on



Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V, +10 % … -10 %, 50/60 Hz
Betriebsleistung: 1 W
Einschaltstrom, max.: < 550 mA für max. 100 ms
Stellkraft: 100 N +10 %  
Schutzgrad:  IP 54
Umgebungstemperatur: 0 °C … 60 °C
Lagertemperatur: -25 °C … 60 °C
Stellweg: 4,0 mm

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und 
elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Hausmüll 
entsorgt werden dürfen. Die Module müssen bei einer 
Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, 
Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
Indem Sie dieses Produkt einer korrekten Entsorgung 
zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für die Umwelt 
und für die Gesundheit von Menschen keine negativen 
Auswirkungen entstehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Monteur oder an die zuständige örtliche Behörde.
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PRESSDRÜCKEN

Einschalten 
>6min.

Ausschalten

Ein-
schalten

https://qr.daikin.eu?N=EKWCVATR1V3

"Klicken"
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