
8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch,
17-teilig
Zyklop VDE Knarre und Zubehör

  

EAN: 4013288190970 Abmessung: 295x178x60 mm

Teilenr: 05004970001 Gewicht: 1740 g

Artikel-Nr: 8100 SB VDE 1 Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr: 82041200

100 % stückgeprüfte und isolierte Zyklop VDE Knarre, Nüsse und Verlängerungen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von 4,5°

Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme

Werkzeuge und textile Box schützen empfindliche Oberflächen, die Box ist Wera 2go kompatibel

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Stückgeprüfte Knarre, Nüsse und Verlängerungen gem. IEC 60900 bei

10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit, aufrecht

positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und

Volumen für vereinfachte Mobilität. Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und einfache Entnahme der VDE Nüsse.
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Satz-Inhalt:

8007 B VDE
05004966001 1 x 3/8"x222.0

8790 B VDE
05004950001 1 x 6.0x46.0

05004951001 1 x 7.0x46.0

05004952001 1 x 8.0x46.0

05004953001 1 x 9.0x46.0

05004954001 1 x 10.0x46.0

05004955001 1 x 11.0x46.0

05004956001 1 x 12.0x46.0

05004957001 1 x 13.0x46.0

05004958001 1 x 14.0x46.0

05004959001 1 x 15.0x46.0

05004960001 1 x 16.0x46.0

05004961001 1 x 17.0x46.0

05004962001 1 x 18.0x46.0

05004963001 1 x 19.0x46.0

8794 SB VDE
05004964001 1 x 3/8"x91.0

8794 LB VDE
05004965001 1 x 3/8"x166.0

Stückgeprüft Erhöhte Sicherheit Umschalthebel

Zyklop VDE Knarre und Zubehör Die Stückprüfung der Zyklop VDE-

Werkzeuge bei 10.000 Volt gemäß

IEC 60900 garantiert sicheres

Arbeiten unter Spannung bis

1.000 Volt.

Die Zyklop VDE-Nüsse und

-Verlängerungen bieten eine

erhöhte Sicherheit durch ihre

2-komponentige Isolation mit

gelbem Isolationskern unter roter

Isolationsaußenschicht.

Dank des Umschalthebels ist der

Richtungswechsel schnell und

bequem möglich.
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Kugelarretierung Feinverzahnung Geeignet für Wera 2go

Die Kugelarretierung sorgt für

sicheren Sitz der Nüsse und des

Zubehörs und damit auch für

verlässliche Sicherheit während

des Verschraubens.

Die Zyklop VDE-Knarre ermöglicht

durch ihre Feinverzahnung mit 80

Zähnen einen kurzen

Rückholwinkel von nur 4,5°.

Die textile Box des Knarrensatzes

8100 SB VDE 1 ist durch ihren

Klettstreifen auf der Rückseite zur

Befestigung an Wand, Regal,

Werkstattwagen und Wera 2go

System geeignet.
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