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Kleb- und Dichtstoffentferner WS 90-400

WS 90 löst und beseitigt schnell und mühelos Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Farben und 
Lacke. Ideal als Abbeizmittel. Verschmutzungen durch Öl-, Harz-, Fett- und Teerrückstände lassen sich leicht 
entfernen. WEKEM Kleb- und Dichtstoffentferner ist anwendbar an Metall, Glas, Holz, Keramik, Stein u.v.m. 
Bei empfindlichen Oberflächen Vorversuche durchführen. 

Verpackung:
Kleb- und Dichtstoffentferner ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar.  VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0316700900400

Vorsicht:
Verschiedene Thermoplaste, PVC und Beschichtungen können angegriffen werden. Es empfiehlt sich an ver-
deckter Stelle die Beständigkeit der Werkstoffe vor Anwendung zu überprüfen. Nur in gut gelüfteten Räumen 
verwenden.

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaf-
ten erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist 
ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.
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Eigenschaften: 
- schnelle Hilfe für viele Anwendungsgebiete 
- löst mühelos Reste von Dichtungen, Flüssigdichtungen, Klebstoffen, Klebebändern und Aufklebern

Technische Daten:
Farbe:    milchig / weiß
Geruch:    nach Lösemittel
Verarbeitungstemperatur:  +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:   +5 °C bis max. +25 °C

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.


