
Unsere Schlagschrauber in der Übersicht

Typ Art.-Nr.
Aufnahme 
[Vierkant]

Luftbedarf 
[l/s]

Löse- 
drehmo-
ment [Nm]

Gewicht 
[kg]

Seite im 
Katalog

SGS 360-3/8" D322801 3/8" 5   1,3 172

SGS 430-1/2" D322815 1/2" 5 405  1,3 172

SGS 610-1/2" D327610 1/2" 6 600  2,3 172

SGS 600-1/2" D322812 1/2" 8,5 600  1,5 173

SGS 850-1/2" D322816 1/2" 8,2 815  2,0 173

SGS 850 D-1/2" D322817 1/2" 8,2 815  2,0 173

SGS 950-1/2" D322818 1/2" 9,2 900  2,0 173

SGS 1000-1/2" D322814 1/2" 10 1000  1,9 174

SGS 345-1/2" D327347 1/2" 6 345  2,2 174

SGS 141-1/2" D327400 1/2" 6 400  2,3 174

SGS 1700-3/4" D322831 3/4" 9,1 1629  3,6 174

SGS 2000-1" D322841 1" 9,1 1900  3,7 175

SGS 315-1" D322623 1" 11 3000  10,6 175

Modellübersicht Schlagschrauber

++ sehr gut geeignet + gut geeignet

SGS 360 
3/8"

SGS 430 
1/2"

SGS 610 
1/2"

SGS 600 
1/2"

SGS 850 
1/2"

SGS 950 
1/2“

SGS 1000 
1/2"

SGS 345 
1/2"

SGS 141 
1/2“

SGS 1700 
3/4"

SGS 2000  
1"

SGS 315  
1"

Anwendungsmöglichkeiten

Pkw-Räder ++ ++ ++ ++ + ++ ++
Pkw-Achsen ++ ++ ++ ++ ++ +
Pkw-Motoren ++ ++ + ++ + +
Pkw-Karosserie ++ ++ ++ ++ ++ +
Nkw-Räder ++ ++ ++ ++
Nkw-Achsen ++ ++ ++ ++ ++ + ++
Nkw-Motoren ++ ++ + ++ ++ ++
Nkw-Karosserie ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Lkw-Räder ++ ++ ++
Lkw-Achsen ++ ++ ++ ++ ++
Lkw-Motoren ++ ++ ++ ++ ++ ++
Lkw-Karosserie ++ ++ ++ ++ ++ ++
Metall-Konstruktionen ++ ++ + ++ ++ + + + ++ ++
Maschinen ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++
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