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Festbrennstoffbetriebene Systeme reinigen

 100 Heizkesselreiniger 
Reinigungsgranulat für festbrennstoffbetriebene Systeme. Wirkt bei Holz-, Koks- und Kohlefeuerung.
Sotin 100 entfernt und verhindert Glanzruß, Teerbeläge und Ablagerungen. Geeignet für: Einbaukamine, Holz- 
und Kohleöfen, Kaminrohre und Schornsteine. Eignet sich für alle Kaminrohrtypen, auch aus rostfreiem Stahl. 
Reduziert das Risiko von Schornsteinbränden.

Anwendung: 
Sotin 100 auf die Glut oder das reduzierte Feuer geben. Durch die Verbrennung wird die Aktivsubstanz 
des Produktes freigesetzt, legt sich auf die verschmutzen Oberflächen und trocknet die vorhandenen 
Beläge aus. Dieser Vorgang dauert je nach Kaminzug etwa 30 Minuten. Das Produkt erreicht selbst 
unzugängliche Stellen im Kaminrohr. Nach der Anwendung lösen sich die neutralisierten Beläge. 
Verbleibende, nicht brennbare Rückstände im Kaminrohr werden durch die mechanische Reinigung des 
Schornsteinfegers entfernt.

Hinweis:
 regelmäßige Nutzung der Feuerungsanlage: 1 bis 2 Löffel täglich
  gelegentliche Nutzung: 1 bis 2 Löffel wöchentlich 
  durch die vorbeugende Anwendung werden die anfallenden Teerablagerungen reduziert.

Handhabung: einen Dosierlöffel Sotin 100 Heizkesselreiniger auf die Glut oder das reduzierte 
Feuer geben
Einwirkzeit: ca. 30 Minuten
Lieferform: gebrauchsfertig

Für die Grundreinigung von Stahl- und Edelstahlbrennräumen empfehlen wir unser 
Sotin 255 Glanzruß- und Holzteerlöser, s. Seite 20.

Art.-Nr. 100-05 500 g Dose

MIT NEUER WIRKSTOFFFORMEL
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