
Firma

Name Kommission

Straße PLZ | Ort

Ust.-IdNr. Aufstellort/Geodätische Höhe

Tel. Fax

E-Mail Bearbeiter

Bestell-Nr. Kunden-Nr.

Datum | Unterschrift

Fax-Anfrage

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf Fax +49(0)51 52-699 2000
A-Wien Fax +43(0)1-24 02 75 31
CH-Zürich Fax +41(0)43-4 88 35 00

00 800 / 63 43 29 24
OEG Abgassysteme Kostenfreie Fax-Nummer

Kopiervorlage

1. Wärmeerzeuger

Hersteller : Nennwärmeleistung :

Typ: Abgasstutzen-Ø:

Umlenkungen:

Zwischenlänge:

Kamineintritt/

T-Anschluss:

Geplanter Durchmesser:

mm

87°

60°

45°

4. Verbindungsleitung

5. Kaminanlage

vorhandener Schacht:
Querschnitt:
Wangenstärke:
Material: 

mm
mm

innen

außen

Sanierung DW-Schornstein

Material: 

Durchmesser: mm 

wirksame Höhe:

gestreckte Länge

Umlenkungen:

mtr. 

mtr. 

St. 

St. 

°

°

Wirksame Höhe:
außenliegend:
im Kaltbereich:

mtr.
mtr.
mtr.

St.
St.

°
°

6. Skizze2. Brennstoffart

Gas  

Oel 

Biomasse
Feststoff 
(Holz/Kohle/Pellets)

3. Betriebsweise

Gebläse

Unterdruck 

Brennwert 

Überdruck  

atmosphärisch

raumluftabhängig

raumluftunabhängig

Anfrage
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