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Frontdeckel, selbstklebend 
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Enddeckel, selbstklebend 
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Mantel, selbstklebend 

 
4 

 
WTT Plattenwärmeübertrager 
 
 

 
Montageanleitung  
 
Diffusionsdichte Isolierungen sind ein standardisiertes Serienprodukt. Die Montage sollte daher bei genauer 
Befolgung der einzelnen nachstehenden Montageschritte maximal zwei Minuten betragen. 
 
Schritt 1:  Entnehmen Sie aus der Verpackung folgende Einzelteile, die bereits mit einer Klebefolie 

ausgerüstet sind: 
  - Frontdeckel (1) mit Anschlussausnehmungen  
  - Enddeckel (2) mit oder ohne Anschlussausnehmungen + Inlay 
  - Mantel  (3) 
  - Kunstkautschukband 3mm 
   
Schritt 2: Nehmen Sie das Inlay und entfernen Sie die Trägerfolie der Klebeausrüstung. Kleben Sie 

dieses auf die Endplatte des Wärmeübertragers, so dass eine ebene Fläche entsteht. 
Nachfolgend entnehmen Sie den Enddeckel, entfernen die Trägerfolie und kleben Sie diesen 
leicht auf das Inlay, welches bereits auf der Endplatte befestigt ist. 

 
Schritt 3: Nehmen Sie den Frontdeckel und entfernen Sie die Trägerfolie der Klebeausrüstung. Drücken 

Sie die um die Anschlüsse vorhandenen T-Schnitte auseinander, damit Sie um die Verrohung 
herumkommen. Drücken Sie den Frontdeckel an die Frontplatte des Plattenwärmeübertragers. 

 
Schritt 4:  Nehmen Sie den Mantel und entfernen Sie die Trägerfolie der Klebeausrüstung. Sie werden 

feststellen, dass die Mantelbreite nicht der Tiefe des Gerätes entspricht. Richten Sie den Mantel 
so ein, dass das überschüssige Material auf beiden Seiten gleichmäßig übersteht. Beginnen Sie 
nun den Mantel auf halber Höhe des Plattenpakets aufzubringen und unter Zug das 
Plattenpaket damit zu umschlagen. Drücken Sie die beiden Enden fest aneinander.  

 
Schritt 5: Drücken Sie jene Kanten, an denen der Frontdeckel und der Mantel bzw. der Enddeckel und 

der Mantel sich berühren fest aneinander. 
 
Schritt 6: Entnehmen Sie der Verpackung das Kunstkautschukband 3mm und schneiden Sie dieses auf 

die benötigten Längen mit einem Cuttermesser oder einer Schere zu. Nun bringen Sie die 
zugeschnittenen Kunstkautschukbänder am Mantelstoß und an den T-Schnitten auf. 

 


