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Regenwasserfilter

Sinusfilter SF
Für Dachflächen bis 150 m2, ohne
Höhenversatz. Regenfilter für die
Montage in den Speicher bzw. den
Domschacht des Speichers.
Optional mit Rückspülset für 
einfache Reinigung.

Volumenfilter VF 1
Für Dachflächen bis 350 m2. Vor-
zugsweise für den Einbau in das
Erdreich. Höhenversatz 300 mm 
zwischen Zulauf und Ablauf in den
Kanal. Durch sein 2-stufiges
Reinigungsprinzip (erst Grob-, dann
Feinreinigung) ist der Volumenfilter
VF 1 äußerst wartungsarm. Schmutz
wird vom nachfließenden Regen-
wasser direkt weiter in die Kanalisa-
tion gespült. 85 bis 95 % des
Regenwassers gelangen gereinigt in
den Regenspeicher. 
Das Gehäuse besteht aus hochwer-
tigem Polyethylen, der Filtereinsatz
ist aus Edelstahl. Der Filter kann ein-
fach gereinigt werden. Ein Aus-
tausch des Filters ist daher nicht
notwendig.

Teleskopverlängerung
Robuster Kunststoffschacht aus
Polyethylen zum Anschluss des
Volumenfilters VF 1 an die Erdober-
fläche. Ein Bajonett-Verschluss
ermöglicht die einfache Montage
auf den Volumenfilter VF 1. Wenn
die Kragenoberkante der Teleskop-
verlängerung an die Bodenober-
kante angepasst wird, lässt sich der
Deckel immer bequem öffnen.
Höhenverstellbar von 250–750 mm.
Begehbar. Bitte gesondert bestellen.

Patronenfilter PF
Für Dachflächen bis 150 m2,
Höhenversatz 66 mm. Regenfilter für
die Montage in den Speicher bzw.
den Domschacht des Speichers.
Optional mit Rückspülset für 
einfache Reinigung.

Rückspülset
Für Sinus- und Patronenfilter zum
einfachen Reinigen der Filtereinsätze.
Zulässig nur zum Anschluss an eine
Regenwasserzapfstelle. Das Set
besteht aus Spezialdüsen, PE-Rohr
mit 10 m Länge und passenden
Anschlussverschraubungen.

Rückspülset mit Spülautomatik
Zur automatischen Filterreinigung.
Batteriebetrieb.

RK: M VE Art.-Nr. Preis €

Volumenfilter VF 1 1 53088

Teleskopverlängerung 1 53089

Sinusfilter SF 1 53090

Patronenfilter PF 1 53091

Rückspülset 1 53092

Rückspülset mit Spülautomatik 1 53093
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Regenwasser-Fallrohrfilter

Fallrohrfilter FF

Für Dachflächen bis 150 m2, für
Rohr Ø 100 mm. Filtert und sammelt
das Regenwasser für Regentonnen
und Zisternen. Der Filtereinsatz kann
zur Reinigung einfach und schnell
entnommen werden. 
Erhältlich in Kupfer und Zink.

Fallrohrfilter Rainus

Für Dachflächen bis 75 m2.
Filtersieb aus Edelstahl. 
Die Schmutzfracht wird nach vorne
ausgeworfen und das gereinigte
Regenwasser über das Fallrohr
weitergeleitet. Daher hervorragend
geeignet zur Nachrüstung von be-
stehenden Speichern oder als
Vorfilter für unzureichend ausgerü-
stete Regenwasser-Nutzungsanlagen.
Geeignet für Fallrohr Ø 100 sowie
optional Fallrohr Ø 80 und 110 mm.
Ideal:
• Für die Versickerung
• Für die Nachrüstung
• Als Teichfilter

Laubabscheider

Für Dachflächen bis 80 m2, für Rohr
Ø 100 mm, zur Grobfilterung des
Regenwassers. Laub und ähnliche
Schmutzfracht werden einfach nach
vorne ausgeworfen. 
Inkl. Adapter für Rohr Ø 80 mm.

RK: M VE Art.-Nr. Preis €

Fallrohrfilter Rainus 1 53081

Fallrohrfilter FF Kupfer, DN 100 1 53082

Reduktions-Set Kupfer, DN 80 1 53083

Fallrohrfilter FF Zink, DN 100 1 53084

Reduktions-Set Zink, DN 80 1 53085

Laubabscheider grau 1 53086

Laubabscheider braun 1 53087

Fallrohrfilter Rainus Fallrohrfilter FF Laubabscheider


