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Baureihe PEGASUS

• Kompakter Hängeverteiler aus schlagfestem Polyamid
• Maße: HxBxT = 220x140x140 mm
• mit 4 Ringschrauben zur Deckenbefestigung
• Lieferung ohne Hängeset (separat erhältlich: 9033-1)
• max. Nennstrom 32A
• max. 6 Montageflächen
• Sichtfenster bis 4 Automateneinheiten möglich
• anschlussfertig auf Hauptklemme verdrahtet
• Gehäusefarben: rot (Standard), gelb (Sonderausführung)
• mit ergonomisch gestaltetem Ankergriff auf der 
 Gehäuseunterseite

• Schutzart IP44

Hängeverteiler – Kunststoff
Baureihe PEGASUS

Anordnung
CEE

400V 5p
SSD
250V Absicherung

Anschluss VS Best.Nr.
32A 16A 16A FI-Schalter LS-Schalter

1 1 2
1 x M32 (ø18-25mm) oben 
1 x M25 (ø13-18mm) oben 
2 x VC-Klemme 5p

max.16A
max.32A 9033002

2 2

1 x M25 (ø13-18mm) oben 
1 x M20 (ø10-14mm) oben 
1 x VC-Klemme 5p 
1 x VC-Klemme 3p

max.16A 9033004

1 3 1 x M25 (ø13-18mm) oben 
1 x VC-Klemme 5p max.16A 9033005

4 1 x M25 (ø13-18mm) oben 
1 x VC-Klemme 5p max.16A 9033007

4 1 x M20 (ø10-14mm) oben 
1 x VC-Klemme 3p max.16A 9033008

8 1 x M25 (ø13-18mm) oben 
1 x VC-Klemme 5p max.16A 9033006

2 2
1 x M32 (ø18-25mm) oben 
1 x M25 (ø13-18mm) oben 
2 x VC-Klemme 5p

max.16A
max.32A 9033001

4 1 x M25 (ø13-18mm) oben 
1 x VC-Klemme 5p max.16A 9033003

Bestückungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

.. ab Lager lieferbar!
VS=Vorsicherungswert


