PCE Datenblatt

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Langbeschreibung

GTIN (EAN)
Ursprungsland
Zolltarifnummer
Nettogewicht
Verpackungsmenge

ETIM 7.0

CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A

Anzahl der
SCHUKO-Steckdosen

Anzahl der Steckdosen

Danische Norm (Erdungsstift)
Sonstige Einbauten und/oder

Leerplatze

Absicherung
Fehlerstrom-Typ
FI-Schutzschalter
Werkstoff des Gehauses
Kontaktmaterial

Einspeisung/Anschlussméglichkeit

Polzahl Netzanschluss
Art des Netzanschlusses
Kabellange
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9007
CEE-Adapterleitung 0,8m 16A 3p 6h
Schutzkontaktkupplung (6sterr./deutsch.) IP44

CEE-Adapterleitung 16A 3p 6h auf
Schutzkontaktkupplung (6sterr./deutsch.) IP44
Nennstrom: 16A

Polzahl: 3 (2P+PE)

Uhrzeit-Stellung: 6h
Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz
Kontakte: Messing vernickelt

Eingang: 0,8m Kabel (HO7RN-F 3G1,5) mit
Stecker 16A 3p 6h

Ausgang: Schutzkontaktkupplung
(6sterr./deutsch. System) mit Deckelband 16A
250V

Schutzart: IP44
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PL

85444290

0,330 kg
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ohne
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CuZn

Zuleitung mit Stecker
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CEE 16 A

0,8 m
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