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FUNZIONAMENTO COLORE CAVI
NEUTRO GRIGIO
ROTAZIONE ORARIA MARRONE
APERTO MICRO (NO) /
COMUNE MICRO (C) /
ROTAZIONE ANTIORARIA NERO

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
HYDRAULIC CHARACTERISTICS

. Kvs: 60 MAX

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

. VERSIONE:

VERSION: ON/OFF
. CORSA ANGOLARE:
ANGULAR STROKE: 90°
. COPPIA NOMINALE:
NOMINAL TORQUE: 7 Nm
. TENSIONE:
VOLTAGE: 230 Vac
. SEGNALE DI COMANDO:
A COMMAND SIGNAL: SPDT
. POTENZA ASSORBITA:
ABSORBED POWER: 2.7W
| . GRADO DI PROTEZIONE:
PROTECTION DEGREE: IP40
. TEMPERATURA MAX AMBIENTE:
MAX. ENVIROMENTAL TEMPERATURE: 50C
S . TEMPO DI CORSA DI 90°
S | TIME FOR 90°ANG. STROKE: 50sec
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MATERIALS
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/ 4 »  COPERCHIO:
Y _ _ W/\JW_/ HOUSING: NYLON PA66 25% FV - VO
. CORPO VALVOLA:
VALVE BODY: BRASS
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