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D
GARDENA 
Bohrmaschinenpumpe
1. Einsatzgebiete und Fördermedien 
Die GARDENA Bohrmaschinenpumpe ist für 
die private Nutzung im Haus- und Hobbybereich
bestimmt. Dazu zählen die Entleerung kleinerer
Behältnisse (wie z.B. Aquarien, Planschbecken,
defekte Waschmaschinen) sowie das Umpumpen
von Heizöl und das gelegentliche Belüften von 
kleineren Gartenteichen.

A Nicht gefördert werden dürfen giftige,
ätzende, leicht brennbare oder explosive

Stoffe wie Benzin, Petroleum und Nitroverdün-
nung sowie Lebensmittel. Die Temperatur der
Förderflüssigkeit darf 40 °C nicht übersteigen.

Fragen Sie im Zweifelsfall den 
GARDENA Kundenservice 89070 Ulm 
Tel. 07 31 / 490-246.

2. Hinweise auf die Betriebsanleitung
Dies ist die deutsche Originalbetriebsanleitung.
Lesen sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.

A Aus Sicherheitsgründen dürfen Personen,
die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut

sind, die Bohrmaschinenpumpe nicht benutzen.
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen
die Pumpe nicht bedienen und sind vom ange-
schlossenen Gerät fernzuhalten. Personen mit
eingeschränkten körperlichen oder geistigen
Fähigkeiten dürfen das Produkt nur verwenden,
wenn sie von einer zuständigen Person beauf-
sichtigt oder unterwiesen werden.

3. lnbetriebnahme und Wartung 
Die erforderliche Nennleistung der Bohrmaschine
beträgt im Kurzzeitbetrieb mindestens 450 W und
beim Einsatz über 30 Minuten mindestens 600 W.
Antriebsschaft (8 mm ∅) in das Bohrfutter ein-
spannen.
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A Pumpe gegen Verdrehen, Herumschlagen
oder Verkanten sichern.

Saug- und Druckschlauch anschließen (mit 
GARDENA Schlauchstücken). Die Durchflußrich-
tung ist mit weißen Pfeilen oben gekennzeichnet.

Darauf achten, daß die Bohrmaschine „rechts
läuft“ (siehe seitliche Drehrichtungspfeile).

Der Ansaugschlauch darf nicht länger als 3 m
sein. Achten sie darauf, daß er luftdicht ange-
schlossen ist. Der verwendete Schlauch sollte aus 
möglichst druckfestem Material (Schlauch mit
Gewebeeinlage, z.B. GARDENA Flex-Schlauch 
oder Cord-Schlauch) gefertigt sein.

Ansaugschlauch in die Förderflüssigkeit tauchen.
Ansaugen mit max. Drehzahl. Während des 
Ansaugens muß die Druckseite geöffnet sein.
Die Fördermenge kann über die Drehzahl reguliert
werden.

Die Pumpe ist selbstansaugend. Fördert sie nicht
innerhalb von 12 Sekunden, sofort abschalten
und nach der Fehlerursache suchen (z. B. undichter
Schlauch, Saugschlauch festgesaugt). Während 
des Betriebs nicht längere Zeit gegen geschlossene
Druckseite laufen lassen.

Nach Leersaugen Bohrmaschine sofort abstellen.

Pumpe bei Verschmutzung bzw. nach dem Aus-
bringen von Heizöl gründlich mit Wasser reinigen.

4. Pumpenkenndaten
Max. Fördermenge 
mit 13 mm (½” ) Schlauch 1,7 m3/h
mit 19 mm (¾” ) Schlauch 2,4 m3/h
Max. Druckleistung ca. 3 bar
Max. Förderhöhe ca. 30 m
Max. Saughöhe ca. 3 m
Max. zulässige Drehzahl 3.400 U/min.
Max. zulässige Temperatur 
der Förderflüssigkeit 40 °C
Antriebsschaft ∅ 8 mm
Max. Trockenlaufzeit 12 Sekunden
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir
nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für
durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden
einzustehen haben, sofern diese. durch unsach-
gemäße Reparatur verursacht oder bei einem
Teileaustausch nicht unsere Original-GARDENA-
Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet
werden und die Reparatur nicht vom GARDENA
Service oder dem von GARDENA autorisierten
Fachmann durchgeführt wird.
Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und
Zubehör.

EG-Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete,
GARDENA Manufacturing GmbH, 
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm,
bestätigt, daß das nachfolgend bezeichnete 
Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausführung die Anforderungen der harmonisierten
EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und 
produktspezifischen Standards erfüllt.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung 
des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Gerätes:
Bohrmaschinenpumpe 

Art.-Nr.: 1490 

Harmonisierte EN:
DIN EN ISO 12100-1 
DIN EN ISO 12100-2 

EU-Richtlinie:
Maschinen-Richtline 
98/37/EG : 1998 
2006/42/EG : 2006 

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: 1994 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




