
Professional LED (Strip)
Feuchtraumwannenleuchte

IK08 IP65

Einsatzbereiche:

Produktions- und Lagerhallen,
Parkplätze, Keller, Garagen
Parkhäuser etc.

Technische Daten:

• Spannung: 220-240 Volt (AC)
• Lichtquelle: LED-Strip
   2835SMD
• 21 - 55W
• 2.520 - 6.600 Lumen

Produkteigenschaften:

• Arbeitsbereich: -20~40°C
• Hohe Leuchtkraft
• Schutzklasse II
• Staub- und Strahlwasser-
   geschützt
• Hohe Effizienz
• LED nicht austauschbar
• Zertifikate: EMC, TÜV, CE, ERP
          RoHs, REACH

 

2400227_1    8719323782723    21 2.520 4.000                65                         220-240    120                  590 x 72x 61 mm (L x B x H) 

2400229_1    8719323782730    40 4.800 4.000                65                         220-240    120                1180 x 72 x 61 mm (L x B x H)                          

2400232_1    8719323784949    33 3.960 4.000                65                         220-240    120                1480 x 72 x 61 mm (L x B x H)

2400231_1    8719323782747    55 6.600 4.000                65                         220-240    120                1480 x 72 x 61 mm (L x B x H)

Auszug aus dem Produktkatalog 2020                                                                       https://www.shada.nl/
Errors and changes excepted.

Artikelnr.:          EAN              Wattage (W)   Lumen    Lichtfarbe         Schutzart (IP) Spannung (V)      Abstrahlwinkel °                  Maße(L x B x H)       

• Material Oberteil: PC
• Material Unterteil:  PC
• Langlebig, umweltfreundlich, und 
   sicher da selbstlöschend

• Einfache Montage

Alle Versionen mit 3G1.5mm² durchverdrahtet 


