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Ansch luss-Cent er
3200

Anw endungsbereich

Ausf üh rung

Das SYR Anschluss-Center 3200 ist  ein 
Anschluss-Modul, das sowohl als Heizungs-
wasserenthärtung als auch eine Heizungs-

vollentsalzung verwendet  werden kann. 
Maßgeblich für den Einsatzzweck ist  die 
verwendete Kartusche. 

Beim SYR Anschluss-Center handelt  es sich 
um  eine Armatur, die sowohl als Heizungs-
wasserenthärtung oder als Vollentsalzung 
verwendet  werden kann. Maßgeblich ist  
die Wahl der Kartusche (Enthärtung oder 
Vollentsalzung). Die jeweiligen Kartuschen 
sind wieder befüllbar und in den Größen 4, 
6, 7 und 14 Litern erhält lich. Das Anschluss-

Center beinhaltet  eine ein- und ausgangs-
seit ige Absperrung zum  einfachen Tausch 
der Kartusche, eine integrierte Verschnei-
dung, die für die Vollentsalzung um gestellt  
werden kann, eine digitale Kapazitätskon-
trolle zur Restwertanzeige der Kartuschen 
und einen Wandhalter.



Bet riebsdruck: max. 6 bar

Bet riebstemperatur: max. 30 °C

Einbaulage: Hauptachse waagerecht

Medium: Trinkwasser

Durchf lussleistung: 0,5 m 3/ h

Werks-Nr.: 3200.15.010
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Werkst of f e

Einbau

Mont age

Wart ung

Techn ische Dat en

Die Funkt ionsteile sind aus hochwert igem 
Kunststof f  hergestellt . Das Gehäuse und die 
innen liegenden Kunststof f teile bestehen 
aus schlagfestem  Thermoplast , die Gum-
m iteile aus alterungsbeständigen Elastom e-

ren. Bei allen weiteren Funkt ionsteilen wird 
eine entzinkungsbeständige Messing-Legie-
rung und nicht rostender Stahl verwendet. 
Die verwendeten Materialien entsprechen 
den anerkannten Regeln der Technik. 

Das Anschluss-Center wird vor der Hei-
zungsanlage installiert , an der Wandhalte-
rung befest igt  und muss gut  zugänglich 
sein. Die jeweiligen Kartuschen werden von 
unten mit  dem Anschluss-Center ver-
schraubt . Bei der 14 Liter-Kartusche ist  ein 

Standfuß im Lieferumfang enthalten.
Vor dem AnschlussCenter ist  nach DIN 1717 
und DIN 1988, Teil 100 zwingend ein Sy-
stemt renner BA (z.B. FüllCombi BA 6628) zu 
installieren.
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Vor der Installat ion ist  die Rohrleitung sorg-
fält ig durchzuspülen. Das Anschluss-Center 
m uss spannungsf rei und unter Beachtung 

Da das AnschlusCenter autom at isch eine 
verbrauchte Kartusche m eldet , m uss die 
Kartusche lediglich neu befüllt  werden, 
wenn sie verbraucht  ist . Das neue Nachfüll-

der Flussrichtung (Pfeil auf  dem Gehäuse) in 
die Leitung eingebaut  werden. 

Granulat  für die Enthärtung bzw. für die 
Vollentsalzung m uss in der entsprechenden 
Größe passend zur Kartuschengröße und 
-art  bestellt  werden.



  Nennw eit e DN15

A R ¾"
  Baum aße L (mm ) 226

l (mm ) 170
H (mm) 377 (4 Liter), 509 (6 Liter), 585 (7 Liter), 1016 (14 Liter)
T (mm ) 90 - 105
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Bauteile /  Bestellnumm ern

1
Anschluss-Cent er
3200.15.010

2
Kart usche Heizungsw asser-
ent här t ung (bereit s gef ü llt )
4 Liter 3200.00.001
6 Liter 3200.00.002
7 Liter 3200.00.003
14 Liter 3200.00.004

3
Kart usche Heizungsvoll-
ent salzung (bereit s gef ü llt )
4 Liter 3200.00.011
6 Liter 3200.00.012
7 Liter 3200.00.013
14 Liter 3200.00.014

Aust ausch-Granulat  f ür
Heizungsw asserent här t ung
(o. Abb.)
4 Liter 3200.00.904
6 Liter 3200.00.905
7 Liter 3200.00.906
14 Lit er = 2 x 7 Liter

Aust ausch-Granulat  f ür
Heizungsvollent salzung
(o. Abb.)
4 Liter 3200.00.914
6 Liter 3200.00.915
7 Liter 3200.00.916
14 Lit er = 2 x 7 Liter

2 /  3

1

Adapt er  zur  Anhebung 
des pH-Wert es
(o. Abb.)
3200.15.906


