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Produkt Datenblatt (2021-06-28)

16065 - Flexcon Solar 50 - 2.5 bar

Beschreibung Flexcon Solar MAG 50/2,5 [8bar]

Best.-Nr. 16065

Model Flexcon Solar 8 - 80 (8 bar)

Nenn- inhalt [l] 50

Vordruck [bar] 2,5

Abmessungen A [mm] 437

B [mm] 493

Ø C [mm] 263

D [mm] 134

Anschluss (E) R 3⁄
4
"

Gewicht [kg] 11,4

Klassifizierung Allgemeine Daten Klassifizierung Attribut
Etim Gruppe Druckerhöhung/-abfall Enddruck [bar] 8

Etim Klasse Ausdehnungsgefäß Inhalt [l] 50

Produktname Flexcon Solar MAG 50/2,5 [8bar] Für Brauchwasser Nein

Marke Flamco Vordruck [bar] 2.5

Produkttyp 50/2,5 [8bar] Mit fester Wandstütze Ja

Platzierung vertikal Ja

Platzierung horizontal Ja

Mit Füßen Ja

Mit austauschbarer Membran Nein

Nenninnendurchmesser
Ausdehnungsanschluss

3/4 Zoll (20)

Auβenseitigen Rohrdurchmesser
Ausdehnungsanschluss [mm]

26.5

Anschluss Außengewinde Gas konisch
(BSPT)

Farbe weiß

Durchmesser [mm] 405

Höhe [mm] 493
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