
TECHNISCHE DATEN

Andere
Ausführungen 
auf Anfrage

EURONORM EN442

Waagerechte kollektoren: rund Ø 30

Platten Senkrechte: elliptical 25 x 50 mm

Ausführung: Heizkörper aus 

pulverbeschichtetem Normalstahl

Garantie: 6 Jahre

Max. Betriebsdruck:  10 bar

Max. Betriebstemperatur:  95°C 

Lackierung in allen RAL-Farben möglich:  

gegen Aufpreis von 25 %

MALDEN I

Badheizkörper

Größe H x B
[mm]

Leistung W 
[90/70/20]

Leistung W 
[75/65/20]

Leistung W 
[55/45/20]

Gewicht [kg] Art-Nr. Ausführung Farbe

1600 x 236 1169 866 536 16,1 800024004 Mittelanschluss weiß

1600 x 294 1462 1083 671 20,1 800024006 Mittelanschluss weiß

1600 x 352 1752 1298 804 24,1 800024008 Mittelanschluss weiß

1600 x 410 2042 1513 938 28,2 800024010 Mittelanschluss weiß

1600 x 527 2625 1945 1205 36,2 800024012 Mittelanschluss weiß

1900 x 236 1387 1028 637 19 800024014 Mittelanschluss weiß

1900 x 294 1736 1286 797 23,8 800024016 Mittelanschluss weiß

1900 x 352 2080 1541 955 28,6 800024018 Mittelanschluss weiß

1900 x 410 2424 1796 1113 33,3 800024020 Mittelanschluss weiß

1900 x 527 1767 1309 811 42,8 800024022 Mittelanschluss weiß


