
 

 

Technisches Datenblatt 
zu Isolierboxen der FUNKE gelöteten Plattenwärmetauscher der Baureihe GPLK 

Bezeichnung:   Zweischaliges PU-Dämmsystem mit Polystyrol Außenmantel 

Anwendung:   Wärmedämmung 

CE Bezeichnungsschlüssel:   PU - EN 14308 - ST(+)130 - CS(10\Y) 400 

Brandklasse (EN 13501-1):   E 

Materialbezeichnung:  LAMOLTAN-System 
B2-G55-40-4,2 

Dämmstoffkern:   Polyurethan-Hartschaum (PU) gemäß EN 14308:2009 

Treibmittel:   Kohlendioxid 

Nennrohdichte:   < 70 kg/m³ 

max. Einsatztemperatur:   130 °C 

Wärmeleitfähigkeit (EN 12667): 0,025 W/(m K) bei     0 °C 
0,027 W/(m K) bei   20 °C 
0,028 W/(m K) bei   30 °C 
0,031 W/(m K) bei   50 °C 
0,043 W/(m K) bei 100 °C 
0,052 W/(m K) bei 130 °C 

Wasseraufnahme (DIN 53433): hydrophob (wassermeidend, < 3 Volumen %) 
nach   1 Tag:      < 1,14 % 
nach   7 Tagen:  < 1,66 % 
nach 14 Tagen:  < 1,75 % 

Wärmeformbeständigkeit:   Erfüllt die Anforderung der EN 14313:2009 
Ermittlung (EN 14706):   < 2 % Dickenänderung bei 130 °C 

Druckfestigkeit (EN 826):   655 kPa 

Produkteigenschaften:  FCKW-frei 
HFKW-frei 
recyclefähig 
schnelle und einfache Montage und Demontage 
wiederverwendbar 
Verbindungsclips aus Edelstahl 
einfache Reinigungsmöglichkeit 
sterilisierbar 
keine lackbenetzungsstörenden Eigenschaften 

Technische Änderungen vorbehalten. Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Stand 01/2021 


