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Setpoint control unit

Art. No. 512 241 931

Design
1  Circulation pump 130 mm

2  Thermostatic head

3  Mixing valve

4   Immersion sleeve for capillary tube and  
supply temperature sensor 

5  Eccentric screw fitting with thermometer 0 – 60 °C

6  Plastic insert check valve

7   Connection for return flow temperature sensor 1/8" (optional)

8  Temperature limiter (optional, Art. No. 211 208 060)

A  Primary supply 1" ET flat seals

B  Primary return 1" ET flat seals

C  Surface heating / cooling supply 1" union nut

D  Surface heating / cooling return 1" union nut

OEG GmbH • Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf • info@oeg.net

Technical data 

Operating ambient temperature  0 – 40 °C

Operating medium temperature 0 – 80 °C

Max. operating pressure 10 bar

Setting range of supply temperature 20 – 70 °C

Heat demand  approx. 14 kW, ∆T=10 K

Voltage 230 V ~

Kvs value 3.2

Differential pressure max. 500 mbar

Connections primary (boiler circuit) 1" ET flat seals

Connections secondary 
(underfloor heating) 

1" union nut with flat seals

Technical data and materials

Materials

Fittings brass CW617 N, nickel-plated

Plastics impact- and temperature-resistant

Flat seals AFM 34/2

O-rings EPDM

Operation
The mixing valve (3) of the manifold control unit is designed as 
proportional regulator. It is controlled by a thermostatic head 
(2) with capillary tube and supply temperature sensor (4)  on 
the floor heating circuit flow. Deviations from the setpoint set 
on the thermostatic head (2) immediately cause a change in the 
valve stroke so that the volume of hot water injected from the 
primary supply (A) changes accordingly. The injected water volu-
me is mixed with the return water (D) from the heating circuit. In 
this way, the flow temperature is kept constant within a narrow 
temperature range. The actual value can be checked on the 
thermometer (5). The check valve (6) prevents a short-circuit of 
the primary circuit. The temperature limiter (8) switches off the 
circulation pump (1) when the supply temperature is exceeded, 
thus preventing the surface heating system from overheating. 
The thermostatic head opens the mixing valve in the cooling 
mode. 
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Setpoint control unit
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Art. No. 512 241 931

Examples of applications
 1  Circulation pump for surface heating / cooling

 2 Thermostatic head

 3 Mixing valve

 4 Supply temperature sensor

 5 Thermometer

 6 Plastic insert check valve

 8     Temperature limiter

 9     Heat generator

10  Primary circulation pump

11  Heating element / radiator

12  Heating manifold (e.g. HKV2013AF)

13  Flushing, filling and draining valve

14  Shut-off valves (recommendable)

15  Chiller

16  Zone valve

17  Reversible heat pump (heating / cooling)

18  Hydraulic separator

  A  Primary supply

  B  Primary return

  C  Surface heating / cooling supply

  D  Surface heating / cooling return
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Ausschreibungstext
Montagefertige, kompakte Regelstation zur Vorlauftemperaturregelung von Flächenheizungen bis ca. 14 kW 
Wärmeleistungsbedarf. Einstellbereich Vorlauftemperatur: 20 - 70°C, Begrenzung und Arretierung am Thermostatkopf.  
Umwälzpumpe und Temperaturbegrenzer sind werkseitig verkabelt. Wahlweise links oder rechts am Verteiler montierbar. 
Passend für alle Watts Heizkreisverteiler 1"AG. Vernickelt.
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Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das 
Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website 
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Anwendungsbeispiele

Funktionsprinzip
Das Mischventil (3) der Verteiler - Regelstation ist als Pro-
portionalregler konzipiert und wird über einen Thermostat-
kopf (2) mit Kapillarrohr und Fühlerelement (4) am Heizkreis 
- Vorlauf gesteuert. Abweichungen vom am Thermostat-
kopf (2) eingestellten Sollwert bewirken unverzüglich eine 
Ventilhub-Änderung, so dass sich entsprechend die Men-
ge des aus dem primären Vorlauf (A) eingespritzten heißen 
Wassers ändert. Die eingespritzte Wassermenge vermischt 
sich mit dem Rücklaufwasser aus dem Heizkreis (D) und 
hält so die Vorlauftemperatur in einem engen Temperatur-
bereich konstant. Der Istwert kann am Thermometer (5) 
kontrolliert werden. Rückflussverhinderer (6) verhindert eine 
Kurzschlussstrecke des Primärkreises. Der Temperatur-
begrenzer (8) schaltet bei Überschreiten der Vorlauftem-
peratur die Umwälzpumpe (1) ab und vermeidet so eine 
Überhitzung der Flächenheizung. 
Der Thermostatkopf öffnet im Kühlfall das Mischventil. 
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Anlagenschema Flächenheizung/-kühlung

Getrennte Wärme- und Kälteerzeuger Wärme- und Kälteerzeuger

1 Umwälzpumpe 
Flächenheizung  /  -kühlung

2 Thermostatkopf
3 Mischventil
4 Vorlauftemperaturfühler
5 Thermometer
6 Rückflussverhinderer
8 Temperaturbegrenzer
9 Wärmeerzeuger

10 Primärpumpe
11 Heizkörper / Radiator
12 Heizkreisverteiler (z.B. HKV2013AF)
13 Spül-, Befüll- und Entleereinrichtung
14 Absperreinrichtung (empfehlenswert)
15 Kühlaggregat / Kaltwassersatz
16 Umschalt-/ Zonenventil
17 Wärmepumpe, reversibel 

(Heizen/Kühlen)
18 Hydraulische Weiche

A Primärer Vorlauf

B Primärer Rücklauf

C Flächenheizung  / -kühlung Vorlauf

D Flächenheizung  /  -kühlung Rücklauf

Anlagenschema Heizkörper und Flächenheizung

Getrennte Steigleitungen Gemeinsame Steigleitung
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System diagram of radiator and surface heating
Separated ascending pipes  Common ascending pipes
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System diagram Surface heating / cooling
Separated boiler and chiller Boiler and chiller


