
Produktdatenblatt 

Klebesticks Low Melt in 11mm 
Für temperatursensible Materialien. 

Geeignet für Industrie und Handwerk 
Niedrige Aufschmelztemperatur für temperatursensible Materialien 
Geeignet für Papier, Pappe, Gummi, CR,  ABS, POM, Hart-PVC 
und besonders für temperatursensible Materialien wie PU-Schaum 
und Styropor 
 
 

Belastbar nach ca. 80  100 Sek. 

Fest nach ca. 40  50 Sek. 

Verarbeitungstemperatur 130 C 

 
 
 
 
 

Keine Druckversion! Bitte kontaktieren Sie uns für ein Druckbares Produktbild. 

Abbildung zeigt Klebesticks Low Melt in 11mm 
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Verarbeitung:    Mit GluePRO 400 LCD 

Durchmesser / Länge:   11mm / 300mm 

Inhalt:      20 ST / 333 ST   

Verpackungsgröße (BxTxH): 335 x 66 x 51mm  

Ursprungsland:   PRC 

Gewicht:    brutto: 670g  / 10,4kg 

     netto: 600g / 10kg 

Sonstiges:    Lösungsmittelfrei 

Keine Druckversion! Bitte kontaktieren Sie uns für ein Druckbares Produktbild. 

EAN-Code Art.-No. Bezeichnung  
Description 

VE  
min.order quan. 

Europapreis/Stck. 
European price/pc. 

UVP/Stck.  
rec.sales price/pc. 

4007841052409 052409 Klebesticks 11mm Low Melt 600g 1 9,52  14,65  

4007841050054 050054 Klebesticks 11mm Low Melt 10kg 1 114,14  175,60  
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