
 

 
 
 
DCM562PB-QW 
18 Volt Akku-Gebläse (bürstenlos) - Basisversion 

 

 Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere 
Abmessungen sowie längere Lebensdauer  

 Starker Luftstrom mit bis zu 145 Km/h 

 Arretierbarer Gasgebeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen 
Dauerbetrieb 

 Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsfreies 
Arbeiten 

 Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits 

vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das 

DEWALT „Akku Plus“-System 

 
Serienmäßiger Lieferumfang  

 Akku-Gebläse 

 1x 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige 

 System-Schnellladegerät 
 
Technische Daten 

Akku-Technologie 18 Volt XR Li-Ion 

Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 

54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus 
jeweils jeder Ah-Klasse 

Lüfterdrehzahl (min-1) 18.000 

Luftgeschwindigkeit (km/h) 145 

Luftdurchsatz (m³/h) 680 

Gewicht (Kg) 3,8 

EAN 5035048615249 

Triaxiale Vibration (m/s²) 1,5 

Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²) 3 

Schalldruckpegel LPA (dB(A)) 80 

Schalleistungspegel LWA (dB(A)) 94 

Unsicherheitsfaktor (dB(A)) 1,17 
 


