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Fallrohrbefestigung Thermo Vario

Eigenschaften

Baustoffe & Haltewerte*

Art.-Nr. Verpackung Inhalt
pro Verpackung

072 600 351 Beutel

4x Stockschraube M10x110
4x Thermo Plus 85
4x Abdeckkappe
4x Schutztülle
1x Setzwerkzeug SW12-Bit

072 100 351 Kartonage

20x Stockschraube M10x110
20x Thermo Plus 85
20x Abdeckkappe
20x Schutztülle
1x Setzwerkzeug SW12-Bit

 Verstellbare Fallrohrbefestigung von 30-60 mm
 Ideal für unebene Fassaden
 Für die Montage vor und nach dem Verputzen
 Flexible Abdeckkappe schützt vor Regen und 

Spritzwasser
 Schutztülle verhindert Verschmutzungen des 

Gewindes beim Verputzen
 Auch für die Montage von Blumengittern, Hausschil-

dern, Beleuchtungen, Klimaanlagen, Alarmanlagen, 
Elektroinstallationen usw.

 Thermische Trennung durch Thermo Plus Dämm-
stoffdübel

Thermo Vario EPS 20 XPS 20
Zugkraft/ Querkraft PUR Faserplatten

WW/WF

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

* Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

30-60mm
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Verarbeitung & Montage
 Nur bei dicken und harten Putzschichten vorbohren 

 (Ø 24 mm)
 Thermodübel mit mitgeliefertem SW12-Bit 

einschrauben
 Stockschraube bis maximal zur Setzmarkierung 

eindrehen
 Bei der Montage vor dem Verputzen die Schutztülle 

über die Gewindestange schieben (Schutz vor 
Verschmutzung)

 Nach dem Verputzen Schutztülle entfernen
 Durch Ein- bzw. Ausdrehen der Gewindestange den 

benötigten Abstand zur Fassade einstellen
 Abdeckkappe aufschieben
 Anbauteil montieren

Fallrohrbefestigung Thermo Vario

1. Bohren**

6. Abdeckkappe aufschieben

2. Dübel einschrauben

Resultat

3. Stockschraube eindrehen

4. Schutzhülle aufschieben* 5. Stockschraube justieren

*Nur bei Montage vor dem Verputzen
**Nur notwendig wenn verputzt ist


