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TRASPORTO • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORT • TRANSPORTE

NON bagnare. Tenere al 
riparo dalla pioggia.

KEEP DRY. Keep out of 
the rain.

NE PAS mouiller. Tenir à 
l’abri de la pluie.

NICHT nass machen. 
Vor Regen geschützt 
anbringen

NO mojar. Conservar 
protegido de la lluvia.

NON calpestare. DO NOT step on unit.
NE PAS marcher 

sur l’appareil. 
NICHT betreten . NO pisar.

N

Sovrapponibilità: 
controllare sull’imballo 
per conoscere il 
numero di macchine 
impilabili.

Stackability: check the 
package to know the 
number of stackable 
machines.

Empilement : vérifier 
sur l’emballage le 
nombre 
d’appareils empilables.

Stapelbarkeit: Auf der 
Verpackung nachsehen, 
wie die Anzahl der 
stapelbaren Geräte 
lautet.

Superponibilidad: 
observar en el 
embalaje la cantidad de 
máquinas que pueden 
apilarse.

>25Kg
NON trasportare la 
macchina da soli se il 
suo peso supera i 25Kg.

DO NOT carry the 
equipment alone if 
weight exceeds 25Kg.

NE PAS faire transporter 
l’appareil par une seule 
personne si son poids 
est supérieur à 25kg.

NICHT das Gerät allein 
transportieren, wenn 
sein Gewicht die 25kg 
übersteigt.

NO transportar la 
máquina solos si su peso 
es superior a los 25Kg.

NON lasciare gli imballi 
sciolti durante il 
trasporto.
Non rovesciare.

DO NOT leave boxes 
unsecured during 
transportation.
Do not overturn.

NE PAS laisser les 
emballages sans 
attaches durant le 
transport.
Ne pas renverser.

NICHT die 
Verpackungen während 
des Transports geöffnet 
lassen.
Nicht stürzen.

NO dejar los embalajes 
sin sujetar durante el 
transporte.
No invertir.

Fragile, maneggiare 

con cura.
Fragile, handle with 
care.

Fragile, manipuler avec 
soin.

Zerbrechlich, sorgfältig 
handhaben.

Frágil, manipular con 
cuidado.

SIMBOLI DI SICUREZZA • SAFETY SYMBOL • SIMBOIES DE SECURITE • SICHERHEITSSYMBOLEOLE • SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Pericolo:
Tensione

Danger:
Power supply

Danger:
Tension

Gefahr !
Spannung

Peligro:
Tensión

Pericolo:
Organi in movimento

Danger: 
Movings parts

Danger: 
Organes en 
mouvement

Gefahr !
Rotierende Teile

Peligro:
Elementos en 
movimiento

Pericolo!!! Danger!!! Danger!!! Gefahr!!! Peligro!!!

Imballo: indicazioni per 
trasporto e stoccaggio

Packing: indications for 
transport and storage

Emballage: indications 
pour le transport et le 
stockage

Verpackung: 
Anweisungen für 
Transport und 
Lagerung

Embalaje: indicaciones 
para el transporte y el 
almacenamiento



INDEX

1. BESCHREIBUNG DES GERÄTS ....................................................................... 4

2. EIGENSCHAFTEN ............................................................................................... 4

3. BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGEN ................................................... 5

4. KONFIGURATOR ................................................................................................ 6

5. HAUPTKOMPONENTEN .................................................................................. 7

6. BEISPIELE FÜR SYSTEMKONFIGURATIONEN MIT FCZ ........................ 8

8. TECHNISCHE DATEN ......................................................................................11

9. ABMESSUNGEN UND GEWICHT TECHNISCHE MINDESTABSTÄNDE         

  ................................................................................................................................15

10. TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND RX ......16

11. KÜHLLEISTUNG ...............................................................................................16

13. KURVEN DER FAN FCZ PO ...........................................................................42

14. DRUCKVERLUSTE MIT STANDARDREGISTER BEI KÜHLBETRIEB ..44

16. DRUCKVERLUST HAUPTREGISTER BEI HEIZBETRIEB ........................45

15. DRUCKVERLUST MIT NEBENBATTERIEHEIZUNG ................................45

17. KORREKTURFAKTOREN ETHYLENGLYKOL  ...........................................46

18. SCHALLLEISTUNGS- UND SCHALLDRUCKPEGEL ..............................47

19. KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR FCZ MIT SCHRANK .................................48

20. KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR FCZ_P CHANNEL .....................................51

21. BESCHREIBUNG ZUBEHÖR ..........................................................................55

22.  BEDIENTAFELN MIT ELEKTRONISCHEM ...........................................................         

MULTIFUNKTIONS-THERMOSTAT ...................................................................64

23. SCHALTPLÄNE ..................................................................................................67



4 

1. BESCHREIBUNG DES GERÄTS
Bei den Einheiten der Serie FCZ handelt es sich um Gebläsekonvektor-
Endgeräte für die Aufbereitung der Luft in Innenräumen, sowohl in den 
Winter- als auch in den Sommermonaten.
Der Gebläsekonvektor FCZ vereint fortschrittliche technologische und 
funktionale Merkmale in sich, die ihn zum idealen Mittel zur Klimatisierung 
für jeden Raum machen. Die Abgabe der klimatisierten Luft erfolgt im 
ganzen Raum verteilt.

Der FCZ erzeugt Wärme, wenn er in eine Heizungsanlage mit Kessel oder 
Wärmepumpe integriert wird, kann aber auch in den Sommermonaten als 
Klimaanlage verwendet werden, wenn die thermische Anlage mit einem 
Kaltwassersatz ausgestattet ist.

Bei der Konstruktion des Gebläsekonvektors wurde besonders auf die 
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften geachtet.
Dank der Wanne und der Schnecken der inspizierbaren Gebläse können 
auch die innenliegenden Teile sorgfältig gereinigt werden.
Besonders geräuscharme Zentrifugal-Gebläseeinheit
Umkehrbarkeit der Wasseranschlüsse bei der Installation

Der Gebläsekonvektor FCZ wurde entwickelt, um mit seiner umfassenden 
Zubehörpalette alle anlagentechnischen Anforderungen erfüllen zu können. 

Hierbei erlaubt besonders die Möglichkeit zur Integration der Einheit in das 
VMF System sowohl die Steuerung des einzelnen Gebläsekonvektors mit 
Zubehör als auch die Steuerung von Gebläsekonvektoren, die in komplexe 
Netze eingebunden sin

VMF (VARIABLE MULTIFLOW)

VMF (Variable Multi Flow) ist ein System, das in der Lage ist, eine komplette 
Hydronikanlage bestehend aus einem Chiller/einer Wärmepumpe, einem Heizkessel, 
einem in (bis zu 64) Zonen unterteilten Gebläsekonvektorennetz (mehrstufig oder 
mit kontinuierlicher Modulation der Geschwindigkeit), den Umwälzpumpen (bis 
zu 12) und den Wärmerückgewinnern mit Luftqualitäts-Sonde (bis zu 3 Stück) 
intelligent zu steuern und die Leistungen bei Kühlung und Heizung bei gleichzeitiger 
Gewährleistung von Komfort und Energieeinsparung zu optimieren.

2. EIGENSCHAFTEN
Dank der ausgezeichneten und langjährigen Erfahrung mit 
Gebläsekonvektoren kann Aermec nun die neuen Serien FCZ_I vorstellen: 
elegantes Design zusammen mit fortschrittlichen Leistungen bezüglich 
Schallpegel und Energieverbrauch.
Sie können in jeder Art von Anlage mit 2 / 4 Rohren und in Kombination 
mit jedwedem Wärmeerzeuger auch bei tiefen Temperaturen installiert 
werden, und dank der Verfügbarkeit von verschiedenen Versionen und 
Konfigurationen kann die optimale Lösung für jeden Bedarf einfach gewählt 
werden.

Versionen: 
ohne Steuerung
vertikale und horizontale Installation:
FCZ_U 
FCZ_UA
FCZ_UF

Vertikale Installation
FCZ_DS 
FCZ_AS

mit Steuerung 
nur vertikale Installation:
FCZ_D 
FCZ_A
FCZ AF
FCZ_ACT 
FCZ_APC

Versionen 
ohne Steuerung
vertikale und horizontale Einbau-Installation:
FCZ_P 
FCZ_PO
FCZ_PPC

Versionen 
mit lampe keimtötendes Mittel
FCZ_H 
FCZ_HT 
FCZ_HP
FCZ_HPO

• Gehäusemantel RAL9003, Kopf RAL 7047.
• Zentrifugalgebläse mit drei Geschwindigkeitsstufen.
• Elektromotoren mit ständig eingeschalteten Kondensatoren.
•  Schutzgehäuse aus Metall mit Polyester-Korrosionsschutzlackierung.
• Einstellbares Luftverteilergitter zur Abschaltung des Gebläsekonvektors 

mit der Schließung des Luftverteilergitters für die U Versionen.
• Geringer Ladeverlust in den Batterien für den thermischen Austausch.
• Einfache Installation und Wartung.
• Luftfilter Klasse G2 für alle leicht entnehmbaren und zu reinigenden 

Versionen. Bei den APC-Versionen mit Cold Plasma-Reinigunsanlage.
• Entnehmbare Schnecken, für eine einfache und gründliche Reinigung.
• Es besteht die Möglichkeit, das Register vor Ort umzudrehen 

(reversibles Register), mit Ausnahme der Ausführungen mit Register 
mit doppeltem Kreislauf (NICHT reversibel), bei deren Bestellung die 
Seite für die Anschlüsse anzugeben ist.

•  Bei den Einheiten mit elektronischem Controller T-Touch und der 
ThermApp-Anwendung können durch einfaches Anlehnen der 
Smart-Vorrichtung am Gebläsekonvektor die Betriebsmodalität und 
die wöchentliche Zeitprogrammierung über die graphische 
Schnittstelle der APP eingestellt werden. Zudem kann auf zahlreiche 
andere Informationen zugegriffen werden, wie Alarmliste, nächster 
Sat usw.

•  Für Android Betriebssysteme verfügbar.
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3. BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGEN

VERSIONEN MIT FESTEM GITTER (HOHES GEHÄUSE) - A

Zubehör 
Strukturelle ästhetische Füße  

 

• FCZ_A 

- Mit Umschalter.

• FCZ_AS 

- Ohne Bedientafel Kompatibel mit VMF-System.

• FCZ_ACT 

- mit elektronischem Thermostat.

• FCZ_APC    

- Mit elektronischem Thermostat. 

- Mit Luftreiniger Cold Plasma.

nur vertikale Installation 

- Für Anlagen 2/4 Rohre.

• FCZ_AF 

- Ohne eingebaute Steuerung 

- Kompatibel mit VMF-System 

- Vorderes ansauggitter

VERSIONEN MIT DOPPELTEM VORLAUF (DUALJET) -D

Gebläsekonvektor, der die Luft so leitet, dass eine gleichmäßige 

Temperaturverteilung im gesamten Raum ein angenehmes 

Komfort-Gefühl vermittelt.

Im Winter wird die Warmluft zum Boden hin geleitet, im Sommer 

die Kaltluft in Richtung Decke.

• FCZ_D Mit Thermostat an der Maschine.

• FCZ_DS Ohne Benutzerschnittstelle 

 

Alle Einheiten sind mit dem VMF-System kompatibel. Bei Installation 

einer zentralen Steuerung VMF-E5B/VMF-E5N oder BMS-Systemen 

Dritter muss der Hersteller kontaktiert werden.

- Umschaltung Luftaustritt von vorne oder von oben durch Wahlschalter 

an der Einheit.

nur vertikale Installation 

- Für Anlagen 2 Rohre.

VERSIONEN MIT AUSRICHTBAREM UND FESTEM GITTER 

(UNIVERSAL) - U MIT AUSRICHTBAREM GITTER - U

• FCZ_U 

- Ohne Bedientafel Kompatibel mit VMF-System. 

- Verstellbares Luftverteilungsgitter. 

Einzeln für die Größen 1-2-3. 

Drei unabhängige für die Größen 4-5-6-7-8-9-10. 

Bei geschlossenen Luftaustrittsklappen ist die Einheit 

ausgeschaltet.

Vertikale und horizontale Installation 

- Für Anlagen 2/4 Rohre.
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 VERSIONEN MIT FESTEM GITTER - UA

• FCZ_UA 

- Ohne Bedientafel Kompatibel mit VMF-System. 

- Festes Luftverteilungsgitter.

vertikale und horizontale Installation 

- Für Anlagen 2/4 Rohre.

• FCZ_UF 

- Ohne eingebaute Steuerung   

- Kompatibel mit dem VMF-System 

- Verstellbares Lüftungsgitter Vorderes ansauggitter

HÄNGENDE VERSIONEN 

• FCZ_P 

- Hängend ohne Standgehäuse.

• FCZ_PPC 

- Hängend mit Cold Plasma-Reinigungsanlage. 

• FCZ_PO 

- Hängend mit verstärktem Motor.

vertikale und horizontale Installation 

- Für Anlagen 2/4 Rohre.

VERSIONEN  MIT LAMPE KEIMTÖTENDES MITTEL

• FCZ_H 

- Registrieren mit 3 Rohrreihen, mit Motor 3 Drehzahlen, 

Universalgehäuse für vertikale und horizontale Montage

• FCZ_HT 

- Version Schrank für vertikale Installation nur mit eingebautem 

thermostat PTINZ

• FCZ_HP 

- Register mit 3 oder 4 Rohrreihen, Version ohne Gehäuse, mit 

Motor mit 3 Drehzahlen, für horizontale und vertikale 

Hängemontage 

-  externe Bedientafel erforderlich: PXAE; VMF System.

• FCZ_HPO 

- Register mit 3 oder 4 Rohrreihen, Version ohne Gehäuse, mit 

verstärktem Motor mit 7 Drehzahlen (3 auswählbar), für 

horizontale und vertikale Hängemontage 

-  Externe Bedientafel erforderlich: PXAE; VMF System.
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4. KONFIGURATOR
Bei geeigneter Kombination der zahlreichen verfügbaren Optionen kann jedes Modell so konfiguriert werden, dass auch  die speziellsten 
Anlagenanforderungen erfüllt werden.

(1)  Mit überdimensioniertem "5" Register kann kein "1 oder 2" Nur-Heizregister kombiniert werden.

Feld Beschreibung

1,2,3 FCZ

4 Größe

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

5 Hauptregister

0 Standard

5 Überdimensioniert (1)

6 Zweitregister

0 Ohne Register

1 Standard

2 Überdimensioniert

7,8,9 Version

D Dualjet mit eingebautem Thermostat

DS Dualjet ohne eingebautem Thermostat

A Hoch mit eingebauter Steuerung 

AS Hoch ohne eingebauter Steuerung 

AF Hoch ohne eingebauter Steuerung vorderes ansauggitte

ACT Hoch mit elektronischem Thermostat

APC Hoch, mit elektronischem Thermostat und Cold Plasma-Luftreiniger

U Universelles, verstellbares Lüftungsgitter ohne eingebautem Thermostat

UF Universelles, verstellbares Lüftungsgitter ohne eingebautem Thermostat  vorde-
res ansauggitte

UA Universelles, starres Lüftungsgitter ohne eingebautem Thermostat

P Hängend ohne Möbel

PO Hängend mit verstärktem Motor

PPC Hängend mit Cold Plasma-Reinigungsanlage

PR Hängend ohne Möbel hydraulische anschlüsse auf der rechten Seite

POR Hängend mit verstärktem motor hydraulische anschlüsse auf der rechten Seite

H Schatulle mit Entkeimungslampe

HT Schrank mit Entkeimungslampe mit eingebautem Thermostat PTINZ

HP Schrank mit Entkeimungslampe 3-Gang

HPO Schrank mit Entkeimungslampe 7-Gang
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5. HAUPTKOMPONENTEN

1

2

3

5

6

78

9

10

11
4

1- Covering Schrank (RAL 9003)
2- Strukturträger
3- Wärmeaustausch 
4 - Kondensatwanne 
5 - Kondensatablauf 
6 - Hydraulikanschluss 
7 - Elektrische Anschlüsse
8 - Lieferung Gitter (RAL 7047)
9 - Abschnitt Filter
10 - Unterkunft des Bedienfeldes
11 - Lüftungsgruppe

ABDECKGEHÄUSE
Gehäuse Farbe RAL9003
Zuluftgitter, Farbe RAL7047 
Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverbeschichtung hergestellt 
und bietet dadurch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Rost und Korrosion. 
Die Sockel (Zubehör) für die Einheiten mit Gehäuse, sind aus Kunststoff 
hergestellt, Farbe: RAL9003.

TRAGENDE KONSTRUKTION 
Aus entsprechend dickem verzinktem Stahlblech gefertigt. Im hinteren 
Teil befinden sich Bohrungen zur Wandbefestigung des Geräts. Bei den 
Modellen ohne Gehäuse ist an der Vorderseite eine Abdeckplatte für das 
Gebläseaggregat angebracht. Die Sockel (Zubehör) für die kanalisierbaren 
Einheiten sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

WÄRMETAUSCHERREGISTER
Register mit Kupferrohren und Aluminium-Rippen, die durch mechanische 
Ausdehnung der Rohre blockiert werden. Die Sammelleiter sind mit 
Innengewinde-Anschlüssen und Luftabzügen auf der Oberseite des Registers 
und Wasserablässen an der Unterseite des Registers versehen.
2-Rohr-Anlagen:
- Standard-Hauptregister (reversibel vor Ort).
- Überdimensioniertes Hauptregister (reversibel vor Ort).
4-Rohr-Anlagen:
-  Mit Standard-Hauptregister in Kombination mit dem Ventil-Zubehör der 

Serie VCZ_X4R.
(reversibel vor Ort VCZ_X4L).
-  Überdimensioniertes Hauptregister in Kombination mit dem Ventil-Zubehör 

der Serie VCZ_X4R.
(reversibel vor Ort VCZ_X4L).
-  Mit Standard-Hauptregister in Kombination mit dem Register-Zubehör BV.
(reversibel vor Ort).
-  Mit Zweitregister, nicht reversibel vor Ort aber mit Rechtsanschlüssen (bei 

Bestellung anzugeben).

KONDENSATWANNEN
Die Gebläsekonvektoren mit nur vertikaler Installation sind mit einer 
Kondensatwanne ausgestattet.
Die Gebläsekonvektoren auch mit horizontaler Installation sind mit einer 
zweiten Wanne ausgestattet.

Alle Kondensatsammelwannen sind thermisch isoliert und verfügen über 
einen doppelten Auslass auf der rechten und der linken Seite. 
Der nicht verwendete Auslass muss versiegelt werden.

KONDENSWASSERABFLUSS
Jeder für die Raumkühlung vorgesehene Gebläsekonvektor muss an 
eine Vorrichtung zum Kondenswasserabfluss angeschlossen sein, die 
entsprechend dimensioniert sein und über eine geeignete Neigung für den 
Abfluss des Kondenswassers verfügen muss.

WASSERANSCHLÜSSE
Bei den Wasseranschlüssen, die üblicherweise auf der linken Seite 
angebracht sind, handelt es sich um Innengewinde-Anschlüsse. 
Die Wasseranschlüsse müssen immer auf der Seite positioniert werden, die 
den elektrischen Anschlüssen gegenüberliegt.
Es besteht die Möglichkeit, das Register vor Ort umzudrehen 
(reversibles Register), mit Ausnahme der Ausführungen mit Register 
mit doppeltem Kreislauf (NICHT reversibel), bei deren Bestellung die 
Seite für die Anschlüsse anzugeben ist.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Auf der Seite, die jener der Wasseranschlüsse gegenüberliegt, ist üblicherweise 
eine Klemmenleiste für den Anschluss an das Stromnetz vorgesehen.
Der Gebläsekonvektor muss immer an ein Erdungskabel angeschlossen werden. 

LUFTAUSTRITTSGITTER
Bei den damit ausgestatteten Versionen Besteht es aus Kunststoff der Farbe 
RAL7047 und kann je nach ausgewähltem Modell mit festen oder beweglichen 
Luftaustrittsklappen versehen sein.
Bei Gebläsekonvektoren mit Luftaustrittsgitter mit beweglichen Klappen bei der 
Verbindung mit dem Mikroschalter an der Klappenöffnungssteuerung aufpassen.
Bei geschlossenen Lüfterklappen ist die Lüftung gestoppt. 

FILTEREINHEIT
Einfach herausnehmbar, aus regenerierbaren Materialien hergestellt, kann 
durch Absaugung gereinigt werden.
Die Ausführungen sind mit einem Filter mit Filterklasse G2 ausgestattet. Bei 
den APC-Versionen mit Cold Plasma-Reinigungsanlage

BEDIENTAFEL
Bei den Ausführungen, die eine Installation der Bedientafel auf dem Gerät 
vorsehen, ist diese im Kopfteil des Gebläsekonvektors unter der Klappe auf der 
rechten Seite untergebracht und kann durch Blockieren der Abdeckungsklappe 
mit einer Schraube vor Manipulationen geschützt werden. 
Bei den Einheiten mit elektronischem Controller T-Touch und der ThermApp-
Anwendung können durch einfaches Anlehnen der Smart-Vorrichtung 
am Gebläsekonvektor die Betriebsmodalität und die wöchentliche 
Zeitprogrammierung über die graphische Schnittstelle der APP eingestellt 
werden. Zudem kann auf zahlreiche andere Informationen zugegriffen werden, 
wie Alarmliste, nächster Sat usw. Verfügbar für Android-Betriebssysteme.
Bei den Ausführungen, die die Bedientafel als Zubehör vorsehen, kann sie auf dem 
Gebläsekonvektor oder an der Wand montiert werden. 
Bei den hängenden Versionen kann die Bedientafel (Zubehör) nur an der Wand 
installiert werden.
Die AERMEC-Gebläsekonvektoren in den Ausführungen ohne Bedientafel können 
in das VMF-System integriert werden. 
Zur Unterstützung bei der Auswahl die Merkmale der Bedientafeln im Kapitel 
"Zubehör" nachlesen. 

GEBLÄSEEINHEIT
Bestehend aus Zentrifugalgebläsen mit doppelter Ansaugung und lang 
ausgeformten Schaufeln für eine erhöhte Förderleistung bei niedriger Drehzahl.
Direkt angetriebener Elektromotor inkl. Anlaufkondensator, schwingend 
gelagert, mit Überstromauslöser. 

Die Standardausführungen verfügen über einen Motor mit 3 
Drehzahlstufen.
Die Ausführungen ohne Gehäuse mit einem verstärkten Motor sind mit 6 
oder 7 Drehzahlstufen (von denen 3 während der Installation gewählt 
werden können) ausgestattet.
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6. BEISPIELE FÜR SYSTEMKONFIGURATIONEN MIT FCZ

SA SA VCZ SA VCZ

SA PC SA PC VCZ SA PC VCZ

SA RXZ SA RXZ VCZ SA RXZ VCZ

SA BVZ VC VF SA BVZ VC VF SA BVZ

SA SA VCZ SA VCZ

SA PC SA PC VCZ SA PC VCZ

SA RXZ SA RXZ VCZ SA RXZ VCZ

SA BVZ VC VF SA BVZ VC VF SA BVZ

SA SW SA SWVCZ SA SW VCF

SA PC PC PCSW SA SWVCZ SA SW VCF

SA RXZ RXZ RXZSW

SW SW

SA VCZ-VFSW SA VCZ SW

SA BVZ BVZ BVZVC VF SA VC VF SW SA

SA SW SA SWVCZ SA SW VCF

SA PC PC PCSW SA SWVCZ SA SW VCF

SA RXZ RXZ RXZSW

SW SW

SA VCZ-VFSW SA VCZ SW

SA BVZ BVZ BVZVC VF SA VC VF SW SA

FANCOIL

IN

OUT

FANCOIL

IN

OUT

VCF_X4 SW

SW

VCF_X4 SW

SW

VCZ_X4 SW

SW

VCZ_X4 SW

SW

2-Rohr-Anlagen mit Wassersonde

SW Wassertemperatursonde
VCF Magnetven� l (Heizung / Kühlung)
VC Magnetven� l (Heizung) 
VF Magnetven� l (Kühlung)

SA  Raumtemperatursonde
V3,V2,V1 Gebläsedrehzahl (Maximum, Mi� el, Minimum)
RX Heizelement 
PC Plasmacluster

2-Rohr-Anlagen ohne Wassersonde

Zeichenerklärung:

4-Rohr-Anlagen mit Wassersonde 4-Rohr-Anlagen ohne Wassersonde

4-Rohr-Anlage mit Standardregister und VCF_X4-Ven� l

Konfi gura� onsbeispiele für Anlagen mit FCX

SA SA VCZ SA VCZ

SA PC SA PC VCZ SA PC VCZ

SA RXZ SA RXZ VCZ SA RXZ VCZ

SA BVZ VC VF SA BVZ VC VF SA BVZ

SA SA VCZ SA VCZ

SA PC SA PC VCZ SA PC VCZ

SA RXZ SA RXZ VCZ SA RXZ VCZ

SA BVZ VC VF SA BVZ VC VF SA BVZ

SA SW SA SWVCZ SA SW VCF

SA PC PC PCSW SA SWVCZ SA SW VCF

SA RXZ RXZ RXZSW

SW SW

SA VCZ-VFSW SA VCZ SW

SA BVZ BVZ BVZVC VF SA VC VF SW SA

SA SW SA SWVCZ SA SW VCF

SA PC PC PCSW SA SWVCZ SA SW VCF

SA RXZ RXZ RXZSW

SW SW

SA VCZ-VFSW SA VCZ SW

SA BVZ BVZ BVZVC VF SA VC VF SW SA

FANCOIL

IN

OUT

FANCOIL

IN

OUT

VCF_X4 SW

SW

VCF_X4 SW

SW

VCZ_X4 SW

SW

VCZ_X4 SW

SW

Impianto 2 tubi con sonda acqua

SW Sonda temperatura acqua
VCF Valvola solenoide (Riscaldamento / Raff rescamento)
VC Valvola solenoide (Riscaldamento), 
VF Valvola solenoide (Raff rescamento)

SA  Sonda temperatura ambiente
V3,V2,V1 Velocità di ven� lazione Massima, Media, Minima
RX Resistenza 
PC Plasmacluster

Impianto 2 tubi senza sonda acqua

Legenda:

Impianto 4 tubi con sonda acqua Impianto 4 tubi senza sonda acqua

Esempi di confi gurazioni di impian�  con FCX

Impianto 4 tubi con ba� eria standard e con valvola VCF_X4

VCZ_X4

EINSATZORT

Die Geräte wurden für die Installation in geschlossenen Räumen unter “städtischen”, 
nicht-marinen Bedingungen und mit nicht-ätzenden und nicht-staubenden Eigenschaften 
entworfen.
Die folgenden Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft, in der das Gerät arbeiten 
muss, dürfen unter keinen Umständen überschritten werden:

SO2 <0,02 ppm

H2S <0,02 ppm

NO,NO2 <1 ppm

NH3 <6 ppm

N2O <0,25 ppm

Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, wo brennbare Gase oder säurehaltige 
oder alkalische Substanzen vorhanden sind.
Andernfalls könnten die Wärmetauscher und die internen Bestandteile der Geräte 
schwere und irreparable Korrosionsschäden erleiden.

HINWEISE FÜR DIE QUALITÄT DES ZIRKULIERENDEN WASSERS 
IN DEN WÄRMETAUSCHERN

Es wird empfohlen, eine Analyse des Wassers, das in dem Wärmetauscher zirkuliert, 
durchzuführen und sich dabei auf die Suche nach möglichen Bakterien (Erkennen 
von Eisenbakterien und Mikroorganismen, die H2S produzieren oder Sulfat chemisch 
reduzieren können) sowie auf die chemische Zusammensetzung des Wassers zu 
fokussieren, um Korrosion und Verkrustung in den Rohren zu vermeiden.
Der Wasserkreislauf muss versorgt und mit behandeltem Wasser wieder aufgefüllt 
werden, das die folgenden Schwellenwerte nicht überschreitet.

Gesamthärte in mmol/l l < mmoll/l < 1,5

Chloride [CL -] < 10 mg/Liter

Sulfate [SO4
2-] < 30 mg/Liter

Nitrate [NO3
-] = 0 mg/Liter

Gelöstes Eisen < 0,5 mg/Liter

Gelöster Sauerstoff 4 < [O2] < 9 mg/Liter

Kohlendioxid [CO2] < 30 mg/Liter

Widerstandskoeffizient 20 Ohm∙m < Widerstand-
skoeffizient < 50 Ohm∙m

pH 6,9 < pH < 8
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VERFÜGBARE GRÖSSEN FÜR DIE VERSION

Versioni Größen erhältlich mit Einzelbatterie mit Handy

FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AF • • • • • • • • • • / / / / / / • • •

ACT • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

APC • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

U • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UF • • • • • • • • • • / / / / / / • • /

UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

D / / • / • / • / • / / / / / / / / / /

DS / / • / • / • / • / / / / / / / / / /

Versioni Größen erhältlich mit Dual-Batterie mit Handy

FCZ 101 102 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 801 802 901 1001

A • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AS • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ACT / / / / / / / / / / / / / / / / / /

APC / / / / / / / / / / / / / / / / / /

U • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

D / / / / / / / / / / / / / / / / / /

DS / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Versioni Größen erhältlich mit Einzelbatterie für Einheiten, die nicht mobil ausgestattet

FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

P • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PO / / • • • • • • • • • • • • / / • • /

PPC • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Versioni Größen erhältlich mit Dual-Batterie nicht ausgestattet Mobil

FCZ 101 102 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 801 802 901 1001

P • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PO / / • • • • • • • • • • • • / • • /

Versioni Größen erhältlich mit Einzelbatterie

FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

H / / • / • / • / • / • / / / / / • / /

HT / / • / • / • / • / • / / / / / • / /

HP / / • / • / • / • / • / / / / / • / /

HPO / / • / • / • / • / • / / / / / • / /
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7. BETRIEBSGRENZEN

WASSERTEMPERATUR
Um Schichtenbildung in der Raumluft zu vermeiden und somit eine 
bessere Vermischung zu erreichen, sollte der Gebläsekonvektor nicht mit 
Wasser gespeist werden, das heißer als 65°C ist. 
Der Gebrauch von Wasser mit höheren Temperaturen würde zu Geräuschen 
durch die unterschiedliche thermische Ausdehnung der Materialien 
(Kunststoffe und Metalle) führen, was jedoch nicht zu Schäden führt, wenn 
die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird.

MINIMALE DURCHSCHNITTSTEMPERATUR DES WASSERS
Wird der Gebläsekonvektor ständig im Kühlbetrieb in einem Raum mit hoher 
relativer Luftfeuchtigkeit betrieben, kann es zu Kondenswasserbildung am 
Luftaustritt kommen. 
Dieses Kondenswasser könnte sich auf dem Fußboden oder auf unter dem 
Gerät befindlichen Gegenständen ansammeln.
Um Kondensation auf der Außenseite des Geräts bei laufendem Gebläse zu 
vermeiden, darf die durchschnittliche Wassertemperatur nicht unter den in 
der Tabelle unten angegebenen Grenzwerten liegen, die von den thermo-
hygrometrischen Bedingungen der Raumluft abhängig sind. 
Die genannten Grenzwerte beziehen sich auf den Betrieb mit minimaler 
Gebläsedrehzahl. 
Im Fall eines längeren Gebläsestillstandes und Durchflusses von Kaltwasser 
durch das Register kann es zur Bildung von Kondenswasser an der 
Außenseite des Geräts kommen; daher wird empfohlen, das als Zubehör 
erhältliche 3-Wege-Ventil einzubauen.

Trockenkugel-Temperatur der Raumluft (Ta) °C
Feuchtkugel-Temperatur der Raumluft (Ta) °C 21 23 25 27 29 31
15 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3
19 3 3 3 3 3 3
21 6 5 4 3 3 3
23 - 8 7 6 5 5

MINIMA TEMPERATURA MEDIA ACQUA (Tw) °C

Testtyp bei Atmosphärendruck bei einstellbarer Mindestdrehzahl durchgeführt.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Maximale Wassereingangstemperatur (Tw) °C 80

Empfohlene maximale Wassereingangstemperatur (Tw) °C 65

Maximaler Betriebsdruck kPa 800 kPa (8 bar)

Grenzen der Raumtemperatur (Ta) °C 0° < Ta < 45°

Grenzen der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum (R.L.) U.R. < 85%

Stromversorgung 230V ( ±10% ) ~ 50Hz

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Mindestwasserdurchfluss (Qw) l/h 100 100 100 150 150 300 300 300 300 300

Maximaler Wasserdurchfluss (Qw) l/h 750 750 750 1100 1100 2200 2200 2200 2200 2200

150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050
Mindestwasserdurchfluss (Qw) l/h 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300

Maximaler Wasserdurchfluss (Qw) l/h 1100 1100 1100 1100 1100 2200 2200 2200 2200 2200

101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001
Mindestwasserdurchfluss (Qw) l/h 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Maximaler Wasserdurchfluss (Qw) l/h 400 400 400 400 400 900 900 900 900 900

102 202 302 402 502 602 702 802 902 1002
Mindestwasserdurchfluss (Qw) l/h 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150

Maximaler Wasserdurchfluss (Qw) l/h 700 700 700 700 700 1200 1200 1200 1200 1200

FCZ  Toutes les tailles
Maximale Temperatur des Eingangswassers (Tw) 80 ° C 80°C
Die empfohlene maximale Wassereintrittstemperatur (Tw) 65 ° C 65°C
maximal Betriebsdruck 800 kPa (8 bar)
die Umgebungstemperatur (Ta) bei 0 ° C <Ta <45 ° C 100 kPa (1 bar)
Feuchtigkeitsgrenzen auf die Umwelt (R.H.) R. H. <85% 0°C < Ta < 45°C
Alimentation 230 V (± 10%) 50Hz ~ U.R. < 85%
Stromversorgung 230V ( ±10% ) ~ 50Hz
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8. TECHNISCHE DATEN

REFERENZ-BEDINGUNGEN [°C] KÜHLUNG EUROVENT HEIZUNG 45°C EUROVENT HEIZBETRIEB 70° HEIZBETRIEB 70°C EUROVENT
ZWEITREGISTER

Lufteingangstemperatur T.K. [°C]  [°C] 27 20 20 20
Lufteingangstemperatur F.K. [°C]  [°C] 19 15 15 15
Eingangswassertemperatur in [°C]  [°C] 7 45 70 65
Ausgangswassertemperatur [°C]  [°C] 12 40 60 55

Wasserdurchfluss [l/h] [l/h] Funktion DTw konstant gleich dem Test Kühlung
Wasserdurchfluss in

Abhängigkeit des konstanten
ΔTw

Wasserdurchfluss in
Abhängigkeit des konstanten

ΔTw

Mod FCZ 100 101 102 150 200 201 202 250 300 301 302 350 400 401 402 450 500 501 502 550

Heizleistung Wasser 20 °C
W ( Ges 3) 1190 - - 1320 1840 - - 2010 2740 - - 3060 3560 - - 3890 4230 - - 4850

W ( Ges 2) 1000 - - 1090 1470 - - 1580 2220 - - 2450 2850 - - 3130 3640 - - 4150

W ( Ges 1) 720 - - 770 1000 - - 1090 1720 - - 1870 2150 - - 2270 2620 - - 2900

Wasserdurchfluss  
Hauptregister

l/h (Ges 3) 205 - - 227 316 - - 346 471 - - 526 612 - - 669 727 - - 834

l/h (Ges 2) 172 - - 187 253 - - 272 382 - - 421 490 - - 538 626 - - 714

l/h (Ges 1) 124 - - 132 172 - - 187 296 - - 322 370 - - 390 451 - - 499

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 9 - - 12 17 - - 22 17 - - 20 23 - - 15 30 - - 25

kPa  ( Ges 2) 6 - - 8 11 - - 14 12 - - 13 15 - - 10 23 - - 19

kPa  ( Ges 1) 4 - - 5 6 - - 7 7 - - 8 9 - - 6 13 - - 10

Heizleistung Wasser 70-60 
°C 

W ( vel 3) 2400 - - 2650 3700 - - 4050 5500 - - 6150 7150 - - 7820 8500 - - 9750

W ( Ges 2) 2000 - - 2190 2950 - - 3180 4460 - - 4920 5740 - - 6290 7310 - - 8340

W ( Ges 1) 1450 - - 1550 2020 - - 2200 3470 - - 3770 4320 - - 4570 5270 - - 5820

Wasserdurchfluss 70°C 
Hauptregister

l/h (Ges 3) 206 - - 232 324 - - 355 482 - - 539 627 - - 685 745 - - 855

l/h (Ges 2) 172 - - 192 258 - - 278 391 - - 431 503 - - 551 641 - - 731

l/h (Ges 1) 125 - - 136 177 - - 193 304 - - 330 379 - - 400 462 - - 510

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 9 - - 12 18 - - 23 18 - - 20 24 - - 16 28 - - 26

kPa  ( Ges 2) 7 - - 9 12 - - 15 12 - - 14 16 - - 11 21 - - 20

kPa  ( Ges 1) 4 - 5 6 - 7 7 - 8 9 - 6 12 - 10

Leistung mit Zweitregister 
Wasser 65-55°C Luft 20°C

W ( Ges 3) - 1171 1966 - - 1609 2726 - - 2565 4325 - - 3128 5290 - - 3735 6443 -

W ( Ges 2) - 1019 1662 - - 1358 2225 - - 2189 3584 - - 2654 4343 - - 3342 5657 -

W ( Ges 1) - 751 1233 - - 1019 1573 - - 1805 2842 - - 2127 3351 - - 2592 4164 -

Wasserdurchfluss 
Zweitregister 

l/h (Ges 3) - 100,7 169,0 - - 138,3 234,4 - - 220,5 371,9 - - 268,9 454,9 - - 321,2 554,0 -

l/h (Ges 2) - 87,6 142,9 - - 116,8 191,3 - - 188,3 308,1 - - 228,2 373,4 - - 287,4 486,4 -

l/h (Ges 1) - 64,5 106,0 - - 87,6 135,2 - - 155,2 244,4 - - 182,9 288,1 - - 222,8 358,1 -

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) - 4,1 3,2 - - 9,8 7,4 - - 29,4 22,1 - - 8,2 7,4 - - 9,8 7,4 -

kPa  ( Ges 2) - 3,3 2,4 - - 7,4 4,9 - - 22,2 15,5 - - 6,6 4,1 - - 8,1 6,5 -

kPa  ( Ges 1) - 1,6 1,6 - - 4,9 3,2 - - 15,5 10,6 - - 4,1 3,3 - - 4,9 3,3 -

Gesamtkühlleistung Wasser 
7-12

W ( Ges 3) 1000 1000 1000 1270 1600 1600 1600 1940 2650 2650 2650 3030 3600 3600 3600 4040 4250 4250 4250 4800

W ( Ges 2) 840 840 840 1060 1290 1285 1285 1560 2180 2180 2180 2460 2930 2930 2930 3210 3690 3690 3690 4130

W ( Ges 1) 650 650 650 800 890 890 890 1060 1680 1680 1680 1890 2210 2210 2210 2410 2680 2680 2680 2910

Fühlbare Kühlleistung 
Wasser 7-12

W ( Ges 3) 830 830 830 970 1330 1330 1330 1520 2045 2045 2045 2180 2670 2670 2670 2908 3180 3180 3180 3490

W ( Ges 2) 690 690 690 800 1050 1050 1050 1200 1650 1650 1650 1760 2140 2140 2140 2300 2730 2730 2730 2980

W ( Ges 1) 510 510 510 570 710 710 710 795 1260 1260 1260 1330 1590 1590 1590 1690 1940 1940 1940 2070

Wasserdurchfluss

l/h (Ges 3) 172 172 172 218 275 275 275 334 456 456 456 521 619 619 619 695 731 731 731 834

l/h (Ges 2) 144 144 144 188 222 221 221 268 375 375 375 423 504 504 504 552 635 634 634 714

l/h (Ges 1) 112 112 112 133 153 153 153 182 289 289 289 325 380 380 380 414 461 460 460 499

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 8 8 8 12 18 18 18 25 18 18 18 25 24 24 24 22 34 49 49 33

kPa  ( Ges 2) 6 6 6 9 12 12 12 17 13 13 13 17 17 17 17 15 26 42 42 25

kPa  ( Ges 1) 4 4 4 5 6 6 6 8 8 8 8 11 10 10 10 9 15 25 25 13

Luftvolumenstrom

m³/h ( Ges 3) 200 200 200 200 290 290 290 290 450 450 450 450 600 600 600 600 720 720 720 720

m³/h ( Ges 2) 160 160 160 160 220 220 220 220 350 350 350 350 460 460 460 460 600 600 600 600

m³/h ( Ges 1) 110 110 110 110 140 140 140 140 260 260 260 260 330 330 330 330 400 400 400 400

ZENTRIFUGALVENTILATOR n. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsaufnahme

W ( Ges 3) 35 30 30 30 33 35 35 35 44 44 44 44 57 57 57 57 76 76 76 76

W ( Ges 2) 29 25 25 25 29 25 25 25 33 33 33 33 43 43 43 43 52 52 52 52

W ( Ges 1) 19 20 20 20 25 13 13 13 25 25 25 25 30 30 30 30 38 38 38 38

Maximale Stromaufnahme A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schalldruckpegel

dB(A) ( Ges 3) 45 45 45 45 50 50 50 50 48 48 48 48 51 51 51 51 56 56 56 56

dB(A) ( Ges 2) 38 38 38 38 43 43 43 43 41 41 41 41 44 44 44 44 51 51 51 51

dB(A)  ( Ges 1) 31 31 31 31 31 31 31 31 34 34 34 34 39 39 39 39 42 42 42 42

Hauptbatterieanschlüsse
Sekundärbatterieanschlüsse

φ Gas 
(Buchse)

1/2” 3/4”

Schutzart IP20
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REFERENZ-BEDINGUNGEN [°C] KÜHLUNG EUROVENT HEIZUNG 45°C EUROVENT HEIZBETRIEB 70° HEIZBETRIEB 70°C EUROVENT
ZWEITREGISTER

Lufteingangstemperatur T.K. [°C]  [°C] 27 20 20 20
Lufteingangstemperatur F.K. [°C]  [°C] 19 15 15 15
Eingangswassertemperatur in [°C]  [°C] 7 45 70 65
Ausgangswassertemperatur [°C]  [°C] 12 40 60 55

Wasserdurchfluss [l/h] [l/h] Funktion DTw konstant gleich dem Test Kühlung
Wasserdurchfluss in

Abhängigkeit des konstanten
ΔTw

Wasserdurchfluss in
Abhängigkeit des konstanten

ΔTw

Mod FCZ 600 601 602 650 700 701 702 750 800 801 802 850 900 901 950 1000 1001

Heizleistung Wasser 20 °C

W ( Ges 3) 4980 - - 5720 5470 - - 6220 5970 - - 6970 7530 - 8510 8470 8470
W ( Ges 2) 4030 - - 4550 4880 - - 5620 5370 - - 6140 6640 - 7170 7580 7580
W ( Ges 1) 2840 - - 3090 4030 - - 4530 4880 - - 5620 5360 - 5570 7580 6250

Wasserdurchfluss  
Hauptregister

l/h (Ges 3) 856 - - 984 941 - - 1070 1027 - - 1199 1295 - 1463 1457 -
l/h (Ges 2) 693 - - 782 839 - - 966 923 - - 1056 1142 - 1233 1304 -
l/h (Ges 1) 488 - - 531 693 - - 779 839 - - 966 922 - 958 1075 -

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 25 - - 36 32 - - 17 35 - - 24 21 - 32 41 -
kPa  ( Ges 2) 17 - - 24 26 - - 14 29 - - 19 17 - 23 33 -
kPa  ( Ges 1) 9 - - 12 18 - - 10 24 - - 16 11 - 15 24 -

Heizleistung Wasser 70-60

W ( vel 3) 10000 - - 11500 11000 - - 12500 12000 - - 14000 15140 - 17100 17020 -
W ( Ges 2) 8100 - - 9150 9800 - - 11300 10800 - - 12350 13350 - 14420 15240 -

W ( Ges 1) 6500 - - 7190 8100 - - 9100 9800 - - 11300 10770 - 11200 12560 -

Wasserdurchfluss 70°C 
Hauptregister

l/h (Ges 3) 877 - - 1008 964 - - 1096 1052 - - 1228 1328 - 1500 1493 -
l/h (Ges 2) 710 - - 802 859 - - 991 947 - - 1083 1171 - 1264 1337 -

l/h (Ges 1) 570 - - 631 710 - - 798 859 - - 991 945 - 982 1101 -

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 26 - - 31 29 - - 18 32 - - 25 22 - 33 38 -
kPa  ( Ges 2) 18 - - 20 23 - - 15 27 - - 20 17 - 24 31 -

kPa  ( Ges 1) 12 - - 13 17 - - 10 22 - - 17 12 - 15 23 -

Leistung mit Zweitregister 
Wasser 65-55°C Luft 20°C

W ( Ges 3) - 4361 7596 - - 4951 8802 - - 5335 9607 - - 5728 - - 6086

W ( Ges 2) - 3673 6238 - - 4290 7480 - - 4790 8499 - - 5630 - - 5567

W ( Ges 1) - 2529 4593 - - 3664 6238 - - 4209 7310 - - 4736 - - 4853

Wasserdurchfluss 
Zweitregister 

l/h (Ges 3) - 375 653 - - 426 757 - - 459 826 - - 493 - - 523

l/h (Ges 2) - 316 536 - - 369 643 - - 412 731 - - 484 - - 479

l/h (Ges 1) - 217 395 - - 315 536 - - 362 629 - - 407 - - 417

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) - 15,6 12,2 - - 20,4 16,3 - - 22,9 18,8 - - 11,8 - - 15,0

kPa  ( Ges 2) - 11,5 9 - - 15,5 12,2 - - 18,8 14,7 - - 11,0 - - 12,6

kPa  ( Ges 1) - 7,4 4,9 - - 14,7 10,6 - - 12,3 11,4 - - 8,7 - - 10,3

Gesamtkühlleistung Wasser 
7-12

W ( Ges 3) 4650 4650 4650 5670 5500 5500 5500 6140 6100 6100 6100 6910 6910 6910 8600 7620 7620

W ( Ges 2) 3900 3900 3900 4800 4890 4890 4890 5340 5670 5670 5670 6290 5000 5000 7320 6880 6880

W ( Ges 1) 2850 2850 2850 3460 3920 3920 3920 4270 4840 4840 4840 5260 4290 4290 5770 5690 5690

Fühlbare Kühlleistung Wasser 
7-12

W ( Ges 3) 3920 3920 3920 4125 4305 4305 4305 4720 4830 4830 4830 5360 5680 5680 5780 5530 5530

W ( Ges 2) 3170 3170 3170 3435 3760 3760 3760 4055 4420 4420 4420 4835 3780 3780 4870 5350 5350

W ( Ges 1) 2280 2280 2280 2420 2990 2990 2990 3200 3720 3720 3720 4000 2970 2970 2800 4420 4420

Wasserdurchfluss

l/h (Ges 3) 800 800 800 984 941 941 941 1056 1049 1049 1049 1189 1189 1189 1479 1311 1311

l/h (Ges 2) 671 671 671 825 841 841 841 918 975 975 975 1082 860 860 1259 1183 1183

l/h (Ges 1) 490 490 490 595 674 674 674 734 832 832 832 905 738 738 992 979 979

Druckverluste Wasser

kPa  ( Ges 3) 26 26 26 33 35 35 35 18 35 35 35 24 22 22 30 37 37

kPa  ( Ges 2) 19 19 19 24 28 28 28 14 31 31 31 19 12 12 22 31 31

kPa  ( Ges 1) 11 11 11 14 19 19 19 9 23 23 23 16 9 9 15 22 22

Luftvolumenstrom

m³/h ( Ges 3) 920 920 920 920 1140 1140 1140 1140 1300 1300 1300 1300 1140 1140 1140 1300 1300

m³/h ( Ges 2) 720 720 720 720 930 930 930 930 1120 1120 1120 1120 930 930 930 1120 1120

m³/h ( Ges 1) 400 400 400 400 700 700 700 700 900 900 900 900 700 700 700 900 900

ZENTRIFUGALVENTILATOR          Anz. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potenza assorbita

W ( Ges. 3) 82 82 82 82 106 106 106 106 131 131 131 131 106 106 106 131 131

W ( Ges. 2) 61 61 61 61 80 80 80 80 100 100 100 100 80 80 80 100 100

W ( Ges. 1) 40 40 40 40 59 59 59 59 80 80 80 80 59 59 59 80 80

Livello di potenza sonora

dB(A) ( Ges 3) 62 62 62 62 61 61 61 61 66 66 66 66 61 61 61 66 66

dB(A) ( Ges 2) 57 57 57 57 57 57 57 57 61 61 61 61 57 57 57 61 61

dB(A)  ( Ges 1) 51 51 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 51 51 51 56 56

Hauptbatterieanschlüsse

Sekundärbatterieanschlüsse

ø 3/4”

φ Gas (Buchse) 1/2”

Schutzart IP20
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REFERENZ-BEDINGUNGEN [°C] KÜHLUNG EUROVENT HEIZUNG 45°C EUROVENT HEIZBETRIEB 70° HEIZBETRIEB 70°C EUROVENT
ZWEITREGISTER

Lufteingangstemperatur T.K. [°C]  [°C] 27 20 20 20
Lufteingangstemperatur F.K. [°C]  [°C] 19 15 15 15
Eingangswassertemperatur in [°C]  [°C] 7 45 70 65
Ausgangswassertemperatur [°C]  [°C] 12 40 60 55

Wasserdurchfluss [l/h] [l/h] Funktion DTw konstant gleich dem Test Kühlung
Wasserdurchfluss in

Abhängigkeit des konstanten
ΔTw

Wasserdurchfluss in
Abhängigkeit des konstanten

ΔTw

Mod FCZPH 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 900 950

Performances in Heizungsanlagen mit 2 Rohren

Wasser Heizleistung Luft (70 ° C)

W ( Ges 3) 3319 3601 5453 6096 6740 7404 7585 8672 10000 11509 10523 12092 14446 15995

W ( Ges 2) 2997 3239 5030 5593 6016 6619 7223 8249 8551 9718 10100 11649 13802 15070

W ( Ges 1) 2113 2294 3501 3803 4487 4789 5271 5815 6861 7625 8772 10020 11810 12434

Wasserdurchfluss .

l/h (Ges 3) 285 310 469 524 580 637 652 746 860 990 905 1040 1242 1375

l/h (Ges 2) 258 279 433 481 517 569 621 709 735 836 868 1002 1187 1296

l/h (Ges 1) 182 197 301 327 386 412 453 500 590 656 754 862 1016 1069

Der Wasserdruck abfällt.
kPa  ( Ges 3) 15 19 18 21 22 15 23 21 26 31 27 16 20 29

kPa  ( Ges 2) 12 16 15 18 18 12 21 19 20 23 25 15 18 26
kPa  ( Ges 1) 7 9 8 9 11 7 12 10 13 15 19 12 14 19

Wasser Heizleistung  45 °C

W ( Ges 3) 1650 1790 2710 3030 3350 3680 3770 4310 4970 5720 5230 6010 7180 7950

W ( Ges 2) 1490 1610 2500 2780 2990 3290 3590 4100 4250 4830 5020 5790 6860 7490

W ( Ges 1) 1050 1140 1740 1890 2230 2380 2620 2890 3410 3790 4360 4980 5870 6180

Wasserdurchfluss 45 °C

W ( Ges 3) 284 308 466 521 576 633 648 741 855 984 899 1034 1235 1367

W ( Ges 2) 256 277 430 478 514 566 617 705 731 831 863 996 1180 1288

W ( Ges 1) 181 196 299 325 383 409 451 497 586 652 750 856 1009 1063

Der Wasserdruck abfällt.

kPa  ( Ges 3) 14,5 18,5 17,5 20,5 21,5 15 22,5 21 25,5 31 26,5 16,3 19,8 29

kPa  ( Ges 2) 12 15,5 15 17,5 17,5 12 20,5 19 19,5 22,6 24,5 15,3 18,2 26

kPa  ( Ges 1) 6,5 8,5 8 9 10,5 7 12 10 13 14,5 19 12 14 18,5

Der Kühlleistung .

Kühlleistung .

W ( Ges 3) 1440 1740 2630 3000 3410 3790 3820 4280 4650 5670 5180 5800 5950 8070

W ( Ges 2) 1300 1590 2400 2770 3060 3370 3650 4080 4080 5020 4970 5530 5330 7620

W ( Ges 1) 930 1110 1700 1910 2290 2510 2680 2910 3370 4150 4240 4690 4380 6350

sensible Kühlleistung .

W ( Ges 3) 1180 1360 2030 2160 2520 2730 2830 3090 3920 4120 4020 4410 4730 5400

W ( Ges 2) 1140 1230 1860 1990 2240 2420 2700 2940 3340 3600 3830 4200 4110 5080

W ( Ges 1) 740 830 1270 1340 1660 1760 1940 2070 2700 2930 3240 3530 3110 4200

Wasserdurchfluss .

l/h (Ges 3) 248 299 452 516 586 652 657 736 800 975 891 997 1023 1388

l/h (Ges 2) 224 273 413 476 526 580 628 702 702 863 855 951 917 1310

l/h (Ges 1) 160 191 292 328 394 432 461 500 580 714 729 807 753 1092

Lastverluste .

kPa  ( Ges 3) 15 21 18 25 22 20 24 23 26 28 28 17 17 27

kPa  ( Ges 2) 13 17,5 16 21,5 18 16 22 21 21 22,5 26 15,5 14 24

kPa  ( Ges 1) 8 9,5 8,5 11 11 11 13 12 15 16 19,5 11,5 10 17,5

Lüfter

Der Luftstrom .

m³/h ( Ges 3) 254 254 446 446 559 559 627 627 920 920 1050 1050 1050 1050

m³/h ( Ges 2) 226 226 404 404 487 487 592 592 770 770 978 978 978 978

m³/h ( Ges 1) 148 148 263 263 346 346 400 400 567 567 785 785 785 785

Statischer Druck.

W ( Ges 3) 63.0 63.0 61.0 61.0 66.0 66.0 56.0 56.0 71.0 71.0 58.0 58.0 58.0 58.0

W ( Ges 2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

W ( Ges 1) 21 21 21 21 25 25 22 22 27 27 32 32 32 32

Schallpegel.

Schallleistungspegel (Inlet + 
radietor).

dB(A)  ( Ges 3) 59 59 54 54 55 55 57 57 61 61 62 62 62 62

dB(A)  ( Ges 2) 56 56 51 51 54 54 55 55 56 56 60 60 60 60

dB(A)  ( Ges 1) 41 41 39 39 44 44 45 45 46 46 54 54 54 54

Schallleistungspegel (Outlet).

dB(A)  ( Ges 3) 55 55 49 49 52 52 53 53 60 60 61 61 61 61

dB(A)  ( Ges 2) 52 52 47 47 50 50 51 51 54 54 59 59 59 59

dB(A)  ( Ges 1) 37 37 35 35 40 40 41 41 44 44 52 52 52 52
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CONDIZIONI DI RIFERIMENTO [°C] RAFFRESCAMENTO EUROVENT RISCALDAMENTO 45°C 
EUROVENT

RISCALDAMENTO 70°C RISCALDAMENTO 65°C 
EUROVENT  

BATTERIA SECONDARIA
Temperatura aria ingresso b.s. [°C]  [°C] 27 20 20 20
Temperatura aria ingresso b.u. [°C]  [°C] 19 15 15 15
Temperatura acqua ingresso [°C]  [°C] 7 45 70 65
Temperatura acqua uscita [°C]  [°C] 12 40 60 55

Portata acqua [l/h] [l/h] funzione del  
DTw costante

stessa del  
test Raffrescamento

Portata acqua in funzione del 
 ∆Tw costante

Portata acqua in funzione del  
∆Tw costante

Mod FCZPH 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 901

Performances in Heizungsanlagen mit 4 Rohren

Wasser Heizleistung 
Luft (65-55°C)

W ( Ges 3) 1480 2470 2550 4300 2990 5025 3340 5840 4350 7590 4600 8130 5770

W ( Ges 2) 1370 2270 2390 404 2750 4540 3300 5600 3850 6560 4400 7700 5710

W ( Ges 1) 1060 1645 1820 2880 2190 3480 2590 4170 3130 5370 4130 7070 5160

Wasserdurchfluss .

l/h ( Ges 3) 127 212 219 370 257 287 502 374 396 496 396 699 496

l/h ( Ges 2) 118 195 206 35 236 284 482 331 378 491 378 662 491

l/h ( Ges 1) 91 141 156 248 188 223 359 269 355 444 355 608 444

Der Wasserdruck 
abfällt.

kPa  ( Ges 3) 9 6,5 13,5 23 8 9 6,5 16 16,5 12,1 16,5 14,7 12,1

kPa  ( Ges 2) 8 5,5 12 20 7 8,5 6 13 15 12,1 15 13,3 12,1

kPa  ( Ges 1) 5 3,1 8 11 5 5,5 3,5 9 15,5 10 15,5 11,4 10

der Kühlleistung.

Kühlleistung 
insgesamt.

W ( Ges 3) 1440 1440 2630 2630 3410 3820 3820 4650 5180 5950 5180 5180 5950

W ( Ges 2) 1310 1310 2440 2440 3060 3650 3650 4080 4970 5330 4970 4970 5330

W ( Ges 1) 930 930 1700 1700 2290 2680 2680 3370 4240 4380 4240 4240 4380

Sensible Kühlleistung .

l/h (Ges 3) 1180 1180 2030 2030 2520 2830 2830 3920 4020 4730 4020 4020 4730

l/h (Ges 2) 1070 1070 1860 1860 2240 2700 2700 3340 3830 4110 3830 3830 4110

l/h ( Ges 1) 740 740 1270 1270 1660 1940 1940 2700 3240 3110 3240 3240 3110

Wasserdurchfluss.

kPa  ( Ges 3) 248 248 452 452 586 657 657 800 891 1023 891 891 1023

kPa  ( Ges 2) 225 225 420 420 526 628 628 702 855 917 855 855 917

kPa  ( Ges 1) 160 160 292 292 394 461 461 580 729 753 729 729 753

Lastverluste .

W ( Ges 3) 15 15 18 18 22 24 24 26 28 17 28 28 17

W ( Ges 2) 13 13 16 16 18 22 22 21 26 14,6 26 26 14,6

W ( Ges 1) 7 7 8,5 8,5 11 13 13 15 19,5 10 19,5 19,5 10

Lüfter

Der Luftstrom .

m3/h ( Ges 3) 254 254 446 446 559 627 627 920 1050 1050 1050 1050 1050

m3/h ( Ges 2) 226 226 404 404 487 592 592 770 978 978 978 978 978

m3/h ( Ges 1) 148 148 263 263 346 400 400 567 785 785 785 785 785

Statischer Druck.

W ( Ges 3) 63 63 61 61 66 56 56 71 58 58 58 58 58

W ( Ges 2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

W ( Ges 1) 21 21 21 21 25 22 22 27 32 32 32 32 32

Schallpegel.

Schallleistungspegel 
(Inlet + radietor).

dB(A)  ( Ges 3) 59 59 54 54 55 57 57 61 62 62 62 62 62

dB(A)  ( Ges 2) 56 56 51 51 54 55 55 56 60 60 60 60 60

dB(A)  ( Ges 1) 41 41 39 39 44 45 45 46 54 54 54 54 54

Schallleistungspegel 
(Outlet).

dB(A)  ( Ges 3) 55 49 49 52 53 53 60 61 61 61 61

dB(A)  ( Ges 2) 52 47 47 50 51 51 54 59 59 59 59

dB(A)  ( Ges 1) 37 35 35 40 41 41 44 52 52 52 52
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9. ABMESSUNGEN UND GEWICHT

FCZ-A-AS-ACT-APC-U-UA-D 100 101 102 150 200 201 202 250 300 301 302 350 400 401 402 450 500 501 502 550
Abmessungen für alle Konfigurationen 
Höhe

A
mm 486 486 486 486 486

Höhe mit Stellfüßen mm 576 576 576 576 576
Höhe Füße mm 90 90 90 90 90
Breite B mm 640 750 980 1200 1200
Tiefe C mm 220 220 220 220 220
Gewicht ohne Füße kg 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 23 23 24 24 22 23 24 24

FCZ-A-AS-ACT-APC-U-UA-D 600 601 602 650 700 701 702 750 800 801 802 850 900 901 / 950 1000 1001 / /
Abmessungen für alle Konfigurationen
Höhe

A
mm 486 486 486 591 591

Höhe mit Stellfüßen mm 576 576 576 681 681
Höhe Füße mm 90 90 90 90 90
Breite B mm 1320 1320 1320 1320 1320
Tiefe C mm 220 220 220 220 220
Gewicht ohne Füße kg 29 31 33 33 29 31 33 33 29 29 31 33 34 34

FCZ_P / PO / PPC 100 101 102 150 200 201 202 250 300 301 302 350 400 401 402 450 500 501 502 550
Abmessungen für alle Konfigurationen 
Höhe A mm 453 453 453 453 453

Breite
B* mm 452 562 793 1013 1013
D mm 412 522 753 973 973

Tiefe C mm 216 216 216 216 216
Gewicht kg 12 12 13 13 12 13 14 14 14 15 16 16 20 21 22 22 23 23 24 24

FCZ_P / PO / PPC 600 601 602 650 700 701 702 750 800 801 802 850 900 901 / 950 1000 1001 / /
Abmessungen für alle Konfigurationen
Höhe A mm 453 453 453 558 558

Breite
B* mm 1147 1147 1147 1147 1147
D mm 1122 1122 1122 1122 1122

Tiefe C mm 216 216 216 216 216
Gewicht kg 29 30 31 31 26 27 28 28 26 27 28 28 32 32

A

BC

A

D

B

C

A

D

B

C

600-700-800-900-1000100-200-300-400-500
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Elektrischer Heizwiderstand RXZ

W Tensione A

RX17 700 230 3,0

RX22 950 230 4,1

RX32 1300 230 5,7

RX42 1650 230 7,2

RX52 1950 230 8,5

RX62 2200 230 9,6

RXZ800 2100 230 9,1

10. TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCHER HEIZWIDERSTAND RX

11. KÜHLLEISTUNG

Zeichenerklärung:

Tw [°C] = Wassereingangstemperatur.

Ta F.K. [°C] = Feuchtkugel-Lufteingangstemperatur.

Ta T.K. [°C] = Trockenkugel-Lufteingangstemperatur.

Pc [w] = Gesamtkühlleistung.

Ps [w] = Sensible Kühlleistung.

Qv [m3/h] = Luftvolumenstrom.

H = maximale Drehzahl.

M = mittlere Drehzahl.

L = minimale Drehzahl.

Anmerkung: Die fett gedruckten Leistungswerte sind die Nennwerte.

Um die Kühlleistung zu berechnen, müssen die in der Tabelle angegebenen Werte 
mit

den Korrekturfaktoren für die einzelnen Drehzahlen multipliziert werden.

Werte für die sensible Leistung, die über der Gesamtleistung liegen, zeigen an, dass

die Kühlung ohne Entfeuchtung erfolgt.

In diesem Fall werden nur die Werte für die sensible Leistung berücksichtigt.

In der Tabelle ist die sensible und die Gesamtkühlleistung bei maximaler Drehzahl

abhängig von der Temperatur des zugeführten Wassers, des Temperaturgefälles

und der Trockenkugel- und Feuchtkugel-Temperatur der Luft jeweils für die sensible

Kühlleistung und die Gesamtkühlleistung bei den Ausführungen mit Standard-

Register angegeben. Die Leistungen bei mittlerer und minimaler Drehzahl erhält

man, wenn man die Werte in der Tabelle mit den für jede Drehzahl angegebenen

Korrekturfaktoren multipliziert.

Anmerkung: Die fett gedruckten Leistungswerte sind die Nennwerte.

Die in der Tabelle angegebene Kühlleistung muss mit den folgenden Korrekturfaktoren multipliziert werden:

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Korrekturfaktoren

Gesamtkühlleistung

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M 0,84 0,81 0,79 0,77 0,81 0,77 0,82 0,81 0,84 0,87 0,84 0,90 0,82 0,72 0,85 0,90 0,72 0,85 0,90

L
0,65 0,56 0,58 0,65 0,63 0,65 0,61 0,60 0,60 0,62 0,60 0,66 0,62 0,62 0,67 0,75 0,62 0,67 0,75

Korrekturfaktoren
sensible Kühlleis-
tung

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M 0,83 0,81 0,79 0,83 0,81 0,83 0,81 0,80 0,85 0,86 0,88 0,83 0,82 0,67 0,84 0,97 0,67 0,84 0,97

L 0,61 0,54 0,55 0,58 0,59 0,58 0,60 0,59 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,52 0,66 0,80 0,52 0,48 0,80

TECHNISCHE MINDESTABSTÄNDE

100 mm

200 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

200 mm

50 mm

50 mm

100 mm

100 mm

200 mm

200 mm

50 mm

50 mm 50 mm

50 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

220 mm

220 mm

100 mm

100 mm
150 mm

150 mm

220 mm

100 mm

200 mm

50 mm

50 mm

200 mm
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FCZ100-101-102 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 788 695 629 601 455 697 339 339 264 264
23 783 783 626 689 485 485 412 412 338 338
25 780 780 624 777 556 556 483 483 410 410
27 768 768 698 878 626 626 553 553 481 481
29 838 838 766 964 694 694 623 623 551 551
31 905 905 834 1048 762 762 691 691 620 620

17

21 991 696 835 603 667 508 479 411 250 250
23 997 784 842 692 674 598 488 488 338 338
25 989 871 835 779 669 669 484 484 410 410
27 986 958 834 866 668 668 553 553 481 481
29 974 974 822 951 694 694 623 623 551 551
31 968 968 834 1048 762 762 691 691 620 620

19

21 1232 692 1078 601 912 508 731 412 530 316
23 1226 783 1072 692 907 600 727 507 527 408
25 1220 870 1067 779 903 688 725 595 526 500
27 1213 957 1061 866 898 775 720 682 523 523
29 1217 1049 1055 952 893 862 716 716 551 551
31 1211 1133 1051 1037 890 890 714 714 620 620

21

21 1466 686 1312 595 1148 503 969 411 775 318
23 1484 786 1320 689 1156 598 979 504 786 411
25 1475 876 1313 779 1150 689 974 597 782 503
27 1466 962 1304 865 1143 776 967 685 777 594
29 1473 1047 1312 951 1152 862 978 772 789 681
31 1445 1131 1286 1036 1126 947 953 858 764 764

23

23 1735 779 1572 683 1409 592 1234 502 1044 411
25 1742 871 1581 775 1418 686 1244 593 1055 502
27 1654 961 1494 865 1332 775 1159 686 970 595
29 1720 1039 1571 950 1411 861 1239 772 1052 683
31 1696 1123 1548 1035 1388 947 1217 858 1032 769

5

15

21 719 653 539 550 387 387 309 309 228 228
23 715 715 537 639 462 462 386 386 308 308
25 713 713 608 764 534 534 460 460 385 385
27 751 751 678 853 605 605 532 532 458 458
29 819 819 747 940 675 675 603 603 530 530
31 887 887 815 1025 744 744 672 672 600 600

17

21 931 659 762 561 570 457 316 316 228 228
23 937 748 770 651 580 548 386 386 308 308
25 931 835 764 739 575 575 460 460 385 385
27 928 922 763 826 605 605 532 532 458 458
29 916 916 752 911 675 675 603 603 530 530
31 912 912 815 1025 744 744 672 672 600 600

19

21 1178 659 1015 565 835 465 629 363 366 242
23 1172 751 1010 656 831 559 627 458 364 335
25 1167 838 1006 745 828 648 625 547 364 364
27 1161 924 1000 830 823 733 622 622 458 458
29 1154 1010 995 918 819 819 618 618 530 530
31 1150 1095 991 1003 817 817 672 672 600 600

21

21 1416 656 1255 562 1080 468 886 371 661 264
23 1423 749 1264 657 1090 561 898 464 679 362
25 1416 839 1257 747 1085 654 894 556 676 454
27 1407 926 1249 834 1077 742 888 646 671 546
29 1415 1012 1258 920 1088 828 900 734 685 634
31 1387 1096 1231 1006 1062 914 875 819 660 660

23

23 1678 744 1520 653 1349 561 1163 467 956 368
25 1686 837 1529 746 1359 652 1175 559 970 463
27 1598 926 1441 835 1272 743 1087 650 881 552
29 1676 1012 1521 921 1353 831 1171 739 969 644
31 1651 1096 1497 1007 1331 917 1149 825 948 731

7

15

21 614 591 367 457 351 351 256 256 108 108
23 610 610 508 634 430 430 351 351 259 259
25 657 657 582 732 506 506 429 429 350 350
27 728 728 654 823 580 580 505 505 429 429
29 798 798 725 912 652 652 578 578 504 504
31 867 867 794 999 722 722 649 649 576 576

17

21 846 609 649 499 381 363 256 256 108 108
23 854 698 659 590 396 396 351 351 259 259
25 848 787 654 678 506 506 429 429 350 350
27 846 846 654 766 580 580 505 505 429 429
29 835 835 725 912 652 652 578 578 504 504
31 831 831 794 999 722 722 649 649 576 576

19

21 1106 617 926 515 715 404 432 271 108 108
23 1101 709 922 607 713 499 431 364 259 259
25 1097 796 918 696 711 588 431 431 350 350
27 1091 881 913 779 707 668 505 505 429 429
29 1085 970 909 870 703 703 578 578 504 504
31 1082 1054 906 956 703 703 649 649 576 576

21

21 1351 617 1178 520 984 419 757 307 443 171
23 1360 712 1188 615 996 512 771 404 468 269
25 1353 802 1182 706 991 606 769 496 467 364
27 1344 889 1175 793 985 694 763 587 462 455
29 1354 976 1186 880 997 782 778 676 486 486
31 1327 1060 1159 965 971 867 751 751 576 576

23

23 1619 710 1452 615 1268 519 1061 419 819 308
25 1628 803 1462 709 1280 611 1075 511 835 402
27 1540 891 1374 798 1190 701 983 601 734 488
29 1620 978 1456 885 1276 791 1074 693 838 587
31 1596 1063 1433 971 1253 876 1052 778 816 673

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (100-101-102 STANDARDAKKU )
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FCZ150 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 1000 812 799 702 578 814 431 431 335 335
23 994 915 794 805 616 616 523 523 429 429
25 990 990 792 908 706 706 613 613 521 521
27 975 975 886 1025 794 794 703 703 611 611
29 1064 1064 973 1126 882 882 791 791 700 700
31 1149 1149 1059 1225 968 968 878 878 787 787

17

21 1259 813 1061 704 847 594 609 481 318 318
23 1266 915 1070 808 856 698 620 586 429 429
25 1257 1017 1061 910 850 802 615 615 521 521
27 1252 1119 1059 1012 848 848 703 703 611 611
29 1237 1218 1044 1112 882 882 791 791 700 700
31 1230 1230 1059 1225 968 968 878 878 787 787

19

21 1565 809 1370 702 1158 594 929 481 674 369
23 1557 915 1362 808 1152 701 924 592 670 477
25 1549 1017 1356 911 1147 804 920 696 668 584
27 1541 1118 1348 1012 1141 906 915 797 664 664
29 1545 1225 1340 1112 1134 1007 910 899 700 700
31 1538 1323 1335 1211 1130 1106 907 907 787 787

21

21 1862 802 1667 695 1458 588 1231 481 984 372
23 1884 918 1676 804 1469 698 1244 589 999 481
25 1874 1023 1668 910 1461 804 1237 698 994 587
27 1862 1123 1656 1011 1451 906 1229 800 986 693
29 1870 1223 1667 1112 1463 1007 1242 902 1002 795
31 1835 1322 1633 1211 1430 1107 1210 1002 971 896

23

23 2204 910 1997 797 1790 692 1567 586 1325 480
25 2213 1017 2007 906 1801 801 1580 693 1340 587
27 2101 1122 1897 1010 1692 906 1472 801 1232 695
29 2185 1213 1995 1110 1792 1006 1573 902 1336 797
31 2154 1312 1965 1209 1763 1106 1546 1003 1310 898

5

15

21 913 763 685 642 491 491 393 393 289 289
23 908 867 681 746 586 586 490 490 392 392
25 905 905 772 893 678 678 584 584 489 489
27 954 954 861 996 769 769 676 676 582 582
29 1040 1040 949 1098 858 858 766 766 673 673
31 1127 1127 1036 1198 945 945 854 854 762 762

17

21 1183 769 968 656 723 534 401 388 289 289
23 1190 873 978 760 736 640 490 490 392 392
25 1182 976 971 863 730 730 584 584 489 489
27 1179 1077 969 965 769 769 676 676 582 582
29 1164 1164 955 1064 858 858 766 766 673 673
31 1158 1158 1036 1198 945 945 854 854 762 762

19

21 1497 770 1289 660 1060 543 799 424 465 282
23 1489 877 1282 767 1055 653 796 535 463 391
25 1482 979 1277 870 1051 757 794 639 463 463
27 1474 1080 1270 970 1045 856 790 735 582 582
29 1466 1180 1263 1072 1040 960 785 785 673 673
31 1460 1279 1259 1171 1037 1037 854 854 762 762

21

21 1798 766 1594 657 1371 547 1125 434 839 308
23 1807 875 1605 767 1384 655 1141 542 862 423
25 1798 980 1597 873 1378 764 1135 649 858 530
27 1786 1081 1586 975 1368 866 1127 755 852 637
29 1797 1182 1598 1075 1382 967 1143 857 870 741
31 1762 1281 1564 1175 1349 1067 1111 957 838 838

23

23 2131 869 1930 762 1713 655 1477 545 1214 430
25 2141 977 1942 871 1726 762 1492 653 1232 541
27 2029 1081 1831 976 1616 868 1381 760 1119 645
29 2128 1182 1931 1076 1719 970 1487 864 1231 752
31 2097 1280 1902 1176 1690 1071 1459 963 1204 854

7

15

21 779 691 466 534 445 445 325 325 137 137
23 775 775 645 741 547 547 445 445 329 329
25 834 834 739 855 643 643 545 545 444 444
27 924 924 831 961 737 737 641 641 544 544
29 1013 1013 921 1065 828 828 734 734 640 640
31 1101 1101 1009 1167 917 917 825 825 732 732

17

21 1075 711 824 583 483 424 325 325 137 137
23 1085 816 837 689 504 504 445 445 329 329
25 1077 919 830 792 643 643 545 545 444 444
27 1075 1020 830 894 737 737 641 641 544 544
29 1060 1060 921 1065 828 828 734 734 640 640
31 1055 1055 1009 1167 917 917 825 825 732 732

19

21 1405 721 1176 602 909 472 549 317 137 137
23 1398 828 1170 710 905 583 547 426 329 329
25 1393 930 1166 813 903 687 547 533 444 444
27 1385 1029 1159 911 898 780 641 641 544 544
29 1378 1133 1154 1016 893 892 734 734 640 640
31 1374 1232 1151 1116 892 892 825 825 732 732

21

21 1715 721 1496 607 1249 489 961 359 563 200
23 1727 831 1509 718 1265 598 980 472 595 315
25 1718 937 1501 825 1258 708 976 580 593 426
27 1707 1038 1492 927 1251 811 969 686 587 532
29 1719 1140 1506 1028 1266 913 988 790 617 617
31 1685 1238 1472 1128 1233 1012 954 889 732 732

23

23 2057 829 1844 719 1610 606 1348 489 1040 360
25 2068 938 1857 828 1625 714 1365 597 1061 470
27 1956 1041 1744 932 1512 819 1249 702 932 570
29 2057 1142 1849 1034 1620 924 1364 809 1064 686
31 2027 1242 1820 1134 1592 1024 1336 909 1037 786

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 150)
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FCZ 200-201-202 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 1260 1114 1007 963 728 1116 542 542 422 422
23 1252 1252 1001 1104 777 777 659 659 540 540
25 1247 1247 998 1245 890 890 773 773 656 656
27 1229 1229 1116 1406 1001 1001 885 885 770 770
29 1340 1340 1226 1544 1111 1111 996 996 881 881
31 1447 1447 1333 1680 1219 1219 1106 1106 992 992

17

21 1586 1115 1337 966 1066 814 767 659 400 400
23 1594 1256 1347 1108 1079 958 781 781 540 540
25 1583 1396 1337 1248 1070 1070 774 774 656 656
27 1578 1534 1333 1388 1068 1068 885 885 770 770
29 1558 1558 1315 1525 1111 1111 996 996 881 881
31 1549 1549 1333 1680 1219 1219 1106 1106 992 992

19

21 1972 1109 1725 963 1459 814 1170 660 848 506
23 1961 1255 1715 1108 1451 961 1164 812 844 654
25 1952 1395 1708 1249 1445 1103 1159 954 842 801
27 1941 1533 1698 1388 1437 1242 1152 1093 836 836
29 1946 1681 1688 1526 1428 1381 1146 1146 881 881
31 1938 1815 1682 1662 1424 1424 1143 1143 992 992

21

21 2345 1100 2099 953 1836 807 1551 659 1239 510
23 2373 1260 2112 1104 1850 958 1567 808 1258 659
25 2360 1403 2101 1248 1840 1104 1558 957 1252 806
27 2345 1541 2086 1387 1828 1243 1548 1098 1242 951
29 2356 1678 2099 1525 1842 1381 1565 1237 1262 1091
31 2311 1813 2056 1661 1801 1518 1524 1374 1223 1223

23

23 2776 1248 2516 1094 2255 949 1974 804 1669 658
25 2787 1396 2529 1242 2269 1099 1991 950 1688 805
27 2646 1539 2389 1386 2131 1242 1854 1099 1552 953
29 2752 1664 2513 1523 2258 1380 1981 1237 1683 1094
31 2713 1799 2476 1659 2221 1517 1947 1375 1650 1232

5

15

21 1150 1047 863 881 619 619 495 495 364 364
23 1144 1144 858 1024 738 738 617 617 493 493
25 1140 1140 972 1225 855 855 736 736 616 616
27 1201 1201 1085 1367 969 969 852 852 733 733
29 1311 1311 1196 1506 1080 1080 965 965 848 848
31 1419 1419 1304 1643 1190 1190 1076 1076 960 960

17

21 1490 1055 1219 899 911 732 505 505 364 364
23 1500 1198 1232 1043 927 878 617 617 493 493
25 1489 1339 1223 1184 920 920 736 736 616 616
27 1485 1477 1220 1323 969 969 852 852 733 733
29 1466 1466 1203 1460 1080 1080 965 965 848 848
31 1458 1458 1304 1643 1190 1190 1076 1076 960 960

19

21 1885 1056 1623 905 1336 745 1007 581 585 387
23 1875 1203 1615 1051 1329 896 1003 733 583 537
25 1867 1343 1609 1193 1324 1039 1000 876 583 583
27 1857 1481 1600 1330 1317 1175 995 995 733 733
29 1847 1619 1591 1471 1310 1310 989 989 848 848
31 1839 1755 1586 1607 1307 1307 1076 1076 960 960

21

21 2265 1051 2008 901 1727 750 1418 595 1057 423
23 2276 1201 2021 1052 1744 898 1437 743 1086 580
25 2265 1344 2011 1197 1735 1048 1430 891 1081 728
27 2250 1483 1998 1337 1724 1188 1420 1035 1073 874
29 2263 1621 2013 1475 1741 1327 1440 1176 1096 1016
31 2219 1757 1970 1611 1699 1464 1399 1313 1056 1056

23

23 2684 1192 2431 1046 2158 898 1860 748 1529 590
25 2697 1341 2446 1195 2174 1045 1879 895 1552 742
27 2556 1483 2306 1339 2035 1191 1739 1042 1409 885
29 2681 1621 2433 1476 2165 1331 1873 1184 1550 1032
31 2642 1756 2395 1613 2129 1469 1838 1321 1516 1171

7

15

21 982 947 587 732 561 561 409 409 173 173
23 976 976 812 1016 689 689 561 561 414 414
25 1050 1050 931 1173 810 810 687 687 559 559
27 1164 1164 1047 1318 928 928 808 808 685 685
29 1276 1276 1160 1461 1043 1043 925 925 806 806
31 1386 1386 1271 1601 1155 1155 1039 1039 922 922

17

21 1354 975 1038 800 609 582 409 409 173 173
23 1366 1119 1054 945 634 634 561 561 414 414
25 1357 1261 1046 1086 810 810 687 687 559 559
27 1354 1354 1046 1227 928 928 808 808 685 685
29 1336 1336 1160 1461 1043 1043 925 925 806 806
31 1329 1329 1271 1601 1155 1155 1039 1039 922 922

19

21 1770 989 1481 826 1145 648 692 435 173 173
23 1761 1135 1474 973 1140 800 689 584 414 414
25 1754 1276 1468 1115 1137 943 689 689 559 559
27 1745 1412 1460 1249 1131 1070 808 808 685 685
29 1736 1554 1454 1394 1125 1125 925 925 806 806
31 1731 1689 1450 1531 1124 1124 1039 1039 922 922

21

21 2161 989 1884 833 1574 671 1210 492 709 274
23 2175 1140 1900 985 1593 820 1234 648 749 432
25 2164 1285 1891 1131 1585 971 1229 795 747 584
27 2151 1424 1880 1271 1575 1112 1221 941 740 730
29 2166 1563 1897 1410 1595 1253 1245 1083 777 777
31 2122 1698 1854 1547 1553 1389 1202 1202 922 922

23

23 2590 1137 2323 986 2028 832 1698 671 1310 493
25 2605 1287 2340 1136 2047 979 1720 819 1337 645
27 2463 1428 2197 1278 1904 1124 1573 963 1174 782
29 2591 1567 2329 1419 2041 1267 1718 1110 1340 941
31 2553 1704 2292 1556 2005 1404 1683 1247 1306 1078

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (200-201-202 STANDARDAKKU )
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FCZ 250 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 1528 1273 1221 1100 882 1276 658 658 511 511
23 1519 1435 1214 1262 942 942 799 799 655 655
25 1512 1512 1210 1423 1079 1079 937 937 795 795
27 1490 1490 1354 1607 1214 1214 1073 1073 933 933
29 1625 1625 1486 1765 1347 1347 1208 1208 1069 1069
31 1755 1755 1617 1920 1479 1479 1341 1341 1202 1202

17

21 1923 1274 1621 1104 1293 931 930 753 485 485
23 1934 1435 1634 1267 1308 1095 947 919 655 655
25 1920 1595 1621 1426 1298 1257 939 939 795 795
27 1913 1754 1617 1586 1295 1295 1073 1073 933 933
29 1889 1889 1595 1742 1347 1347 1208 1208 1069 1069
31 1879 1879 1617 1920 1479 1479 1341 1341 1202 1202

19

21 2391 1268 2092 1100 1769 931 1419 754 1029 578
23 2378 1434 2080 1267 1760 1098 1411 929 1023 748
25 2367 1594 2071 1427 1753 1260 1406 1090 1021 915
27 2354 1752 2059 1586 1742 1420 1397 1249 1014 1014
29 2360 1921 2047 1744 1732 1578 1390 1390 1069 1069
31 2350 2074 2039 1899 1727 1727 1386 1386 1202 1202

21

21 2844 1257 2546 1089 2227 922 1881 753 1503 583
23 2878 1440 2561 1261 2243 1095 1900 923 1525 753
25 2862 1604 2548 1426 2231 1261 1890 1094 1518 921
27 2844 1761 2530 1585 2216 1421 1877 1255 1507 1087
29 2857 1918 2546 1742 2234 1578 1897 1414 1530 1247
31 2803 2072 2494 1898 2184 1735 1848 1571 1483 1404

23

23 3366 1426 3051 1250 2734 1085 2394 919 2024 752
25 3380 1595 3066 1420 2752 1256 2414 1086 2048 920
27 3209 1759 2897 1584 2585 1420 2248 1256 1882 1089
29 3337 1902 3048 1740 2738 1577 2403 1414 2041 1250
31 3290 2056 3002 1896 2693 1734 2361 1572 2001 1408

5

15

21 1394 1196 1047 1007 751 751 600 600 442 442
23 1387 1359 1041 1170 895 895 749 749 598 598
25 1382 1382 1179 1400 1036 1036 893 893 747 747
27 1457 1457 1316 1562 1175 1175 1033 1033 889 889
29 1589 1589 1450 1722 1310 1310 1170 1170 1028 1028
31 1721 1721 1582 1878 1444 1444 1304 1304 1164 1164

17

21 1806 1206 1479 1028 1105 837 612 608 442 442
23 1818 1369 1494 1192 1124 1003 749 749 598 598
25 1805 1530 1483 1353 1115 1115 893 893 747 747
27 1801 1689 1480 1512 1175 1175 1033 1033 889 889
29 1778 1778 1458 1669 1310 1310 1170 1170 1028 1028
31 1768 1768 1582 1878 1444 1444 1304 1304 1164 1164

19

21 2286 1207 1969 1034 1620 851 1221 664 710 443
23 2274 1375 1959 1202 1612 1024 1216 838 707 614
25 2264 1535 1951 1364 1606 1187 1213 1001 707 707
27 2252 1693 1940 1520 1597 1343 1206 1152 889 889
29 2240 1850 1930 1681 1588 1506 1200 1200 1028 1028
31 2230 2006 1923 1836 1585 1585 1304 1304 1164 1164

21

21 2746 1201 2435 1030 2095 857 1719 680 1282 484
23 2760 1372 2451 1203 2114 1027 1742 849 1317 663
25 2746 1537 2439 1368 2104 1197 1734 1018 1311 832
27 2729 1695 2423 1528 2090 1358 1722 1183 1302 999
29 2744 1853 2441 1685 2111 1517 1746 1344 1330 1161
31 2692 2008 2389 1842 2061 1673 1697 1500 1280 1280

23

23 3255 1362 2949 1195 2617 1027 2255 855 1855 674
25 3270 1532 2966 1366 2637 1194 2279 1023 1882 848
27 3100 1695 2796 1530 2468 1361 2109 1191 1709 1011
29 3251 1853 2950 1687 2626 1521 2271 1354 1880 1180
31 3204 2007 2905 1844 2582 1679 2229 1510 1839 1338

7

15

21 1190 1083 712 837 680 680 496 496 210 210
23 1184 1184 985 1161 835 835 680 680 502 502
25 1274 1274 1129 1340 983 983 833 833 678 678
27 1412 1412 1269 1507 1125 1125 980 980 831 831
29 1548 1548 1407 1670 1265 1265 1122 1122 977 977
31 1681 1681 1541 1830 1401 1401 1260 1260 1118 1118

17

21 1642 1115 1259 914 739 665 496 496 210 210
23 1657 1279 1278 1081 769 769 680 680 502 502
25 1646 1441 1268 1241 983 983 833 833 678 678
27 1642 1599 1268 1402 1125 1125 980 980 831 831
29 1620 1620 1407 1670 1265 1265 1122 1122 977 977
31 1612 1612 1541 1830 1401 1401 1260 1260 1118 1118

19

21 2146 1130 1796 944 1388 740 839 497 210 210
23 2136 1298 1788 1112 1382 914 836 667 502 502
25 2127 1458 1780 1274 1379 1077 836 836 678 678
27 2116 1614 1771 1427 1371 1223 980 980 831 831
29 2105 1776 1763 1593 1365 1365 1122 1122 977 977
31 2099 1931 1758 1750 1363 1363 1260 1260 1118 1118

21

21 2620 1130 2285 952 1908 767 1468 563 860 313
23 2638 1303 2305 1126 1932 937 1497 740 908 493
25 2625 1468 2293 1293 1922 1109 1491 909 906 667
27 2608 1628 2280 1453 1910 1271 1481 1075 897 834
29 2627 1787 2300 1611 1934 1432 1510 1238 943 943
31 2574 1941 2248 1768 1883 1587 1458 1393 1118 1118

23

23 3141 1300 2817 1127 2460 951 2059 767 1588 564
25 3159 1470 2837 1299 2483 1119 2086 936 1621 737
27 2987 1632 2665 1461 2309 1284 1908 1100 1424 893
29 3142 1791 2824 1621 2475 1448 2083 1269 1625 1075
31 3096 1947 2780 1778 2432 1605 2041 1425 1584 1233

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 250)
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FCZ300-301-302 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 2087 1713 1668 1480 1205 1716 899 899 698 698
23 2075 1930 1658 1698 1286 1286 1091 1091 895 895
25 2066 2066 1653 1914 1474 1474 1280 1280 1086 1086
27 2035 2035 1849 2162 1658 1658 1466 1466 1275 1275
29 2220 2220 2030 2373 1840 1840 1650 1650 1460 1460
31 2398 2398 2209 2582 2020 2020 1831 1831 1642 1642

17

21 2627 1714 2214 1485 1767 1252 1270 1013 663 663
23 2641 1930 2232 1704 1787 1473 1294 1236 895 895
25 2622 2145 2214 1919 1773 1690 1283 1283 1086 1086
27 2613 2359 2209 2133 1769 1769 1466 1466 1275 1275
29 2580 2568 2179 2344 1840 1840 1650 1650 1460 1460
31 2566 2566 2209 2582 2020 2020 1831 1831 1642 1642

19

21 3266 1705 2858 1480 2417 1252 1938 1015 1405 778
23 3248 1929 2841 1704 2404 1477 1928 1249 1398 1006
25 3233 2144 2829 1920 2394 1695 1920 1467 1394 1231
27 3215 2357 2812 2133 2380 1910 1909 1680 1385 1385
29 3224 2584 2796 2345 2366 2123 1898 1896 1460 1460
31 3210 2790 2786 2554 2359 2332 1893 1893 1642 1642

21

21 3884 1690 3478 1465 3042 1240 2569 1013 2053 784
23 3931 1936 3498 1696 3064 1473 2596 1242 2084 1013
25 3910 2157 3480 1919 3048 1696 2582 1471 2073 1239
27 3884 2369 3456 2132 3028 1911 2564 1688 2058 1462
29 3902 2579 3478 2344 3052 2123 2592 1902 2090 1677
31 3829 2787 3407 2553 2983 2333 2525 2113 2025 1889

23

23 4598 1919 4167 1682 3735 1459 3270 1236 2765 1012
25 4617 2145 4189 1910 3759 1689 3298 1461 2797 1237
27 4384 2366 3958 2131 3531 1910 3071 1689 2571 1465
29 4559 2559 4163 2341 3740 2122 3282 1902 2788 1682
31 4494 2766 4101 2550 3679 2332 3225 2114 2734 1893

5

15

21 1905 1609 1430 1354 1025 1025 820 820 603 603
23 1895 1828 1422 1573 1223 1223 1023 1023 817 817
25 1888 1888 1611 1883 1416 1416 1219 1219 1020 1020
27 1990 1990 1797 2101 1604 1604 1411 1411 1214 1214
29 2171 2171 1981 2316 1789 1789 1598 1598 1404 1404
31 2351 2351 2161 2526 1972 1972 1782 1782 1591 1591

17

21 2468 1622 2020 1382 1509 1126 836 818 603 603
23 2484 1842 2040 1603 1536 1350 1023 1023 817 817
25 2466 2058 2025 1819 1523 1523 1219 1219 1020 1020
27 2460 2271 2021 2034 1604 1604 1411 1411 1214 1214
29 2428 2428 1992 2245 1789 1789 1598 1598 1404 1404
31 2416 2416 2161 2526 1972 1972 1782 1782 1591 1591

19

21 3123 1624 2689 1391 2213 1145 1668 893 970 596
23 3106 1849 2675 1616 2201 1378 1661 1127 966 825
25 3092 2065 2665 1834 2194 1597 1656 1347 966 966
27 3076 2277 2650 2045 2181 1806 1648 1550 1214 1214
29 3059 2489 2636 2261 2170 2025 1639 1639 1404 1404
31 3047 2698 2627 2470 2165 2165 1782 1782 1591 1591

21

21 3751 1615 3325 1385 2862 1153 2348 914 1751 650
23 3770 1846 3348 1618 2888 1381 2380 1142 1798 892
25 3751 2067 3332 1840 2874 1610 2369 1369 1791 1119
27 3727 2280 3310 2055 2855 1827 2352 1591 1778 1344
29 3749 2492 3334 2267 2883 2040 2385 1808 1816 1562
31 3677 2701 3263 2477 2815 2251 2318 2018 1749 1749

23

23 4446 1833 4028 1608 3575 1381 3081 1150 2533 907
25 4467 2061 4052 1837 3602 1606 3113 1376 2570 1141
27 4234 2280 3820 2058 3371 1831 2881 1602 2334 1360
29 4441 2492 4030 2270 3587 2046 3102 1821 2568 1587
31 4376 2699 3968 2480 3527 2258 3045 2031 2512 1800

7

15

21 1626 1456 972 1126 929 929 678 678 286 286
23 1617 1617 1346 1562 1141 1141 929 929 686 686
25 1740 1740 1542 1803 1342 1342 1138 1138 926 926
27 1929 1929 1734 2027 1537 1537 1338 1338 1136 1136
29 2114 2114 1921 2246 1727 1727 1532 1532 1335 1335
31 2296 2296 2105 2461 1914 1914 1721 1721 1527 1527

17

21 2243 1499 1720 1230 1009 895 678 678 286 286
23 2263 1720 1746 1453 1051 1051 929 929 686 686
25 2248 1938 1732 1670 1342 1342 1138 1138 926 926
27 2243 2151 1732 1886 1537 1537 1338 1338 1136 1136
29 2213 2213 1921 2246 1727 1727 1532 1532 1335 1335
31 2201 2201 2105 2461 1914 1914 1721 1721 1527 1527

19

21 2931 1520 2454 1270 1896 996 1146 668 286 286
23 2917 1745 2442 1496 1888 1230 1142 898 686 686
25 2906 1962 2432 1714 1883 1449 1142 1125 926 926
27 2891 2171 2419 1920 1873 1645 1338 1338 1136 1136
29 2876 2388 2408 2142 1864 1864 1532 1532 1335 1335
31 2867 2597 2402 2354 1862 1862 1721 1721 1527 1527

21

21 3579 1520 3121 1280 2607 1031 2005 757 1175 421
23 3603 1753 3148 1514 2639 1261 2044 996 1241 664
25 3585 1975 3133 1739 2626 1492 2037 1222 1237 898
27 3562 2190 3114 1954 2609 1710 2023 1446 1226 1122
29 3588 2403 3142 2168 2642 1926 2062 1665 1288 1288
31 3516 2611 3071 2378 2573 2135 1991 1874 1527 1527

23

23 4291 1748 3848 1516 3360 1279 2812 1031 2170 759
25 4315 1978 3876 1747 3391 1505 2849 1259 2214 991
27 4081 2196 3640 1965 3154 1728 2606 1480 1945 1202
29 4292 2409 3858 2181 3381 1948 2845 1707 2220 1446
31 4229 2619 3797 2391 3322 2159 2788 1917 2163 1658

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (300-301-302 STANDARDAKKU )
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FCZ 350 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 2383 1826 1904 1578 1376 1830 1026 1026 797 797
23 2368 2058 1892 1810 1468 1468 1246 1246 1021 1021
25 2358 2287 1886 2041 1682 1682 1461 1461 1240 1240
27 2323 2323 2111 2305 1892 1892 1674 1674 1455 1455
29 2535 2535 2318 2531 2101 2101 1884 1884 1667 1667
31 2737 2737 2522 2753 2306 2306 2090 2090 1875 1875

17

21 2999 1828 2527 1583 2017 1335 1450 1081 757 757
23 3015 2058 2548 1817 2040 1570 1477 1317 1021 1021
25 2993 2287 2527 2046 2024 1802 1464 1464 1240 1240
27 2983 2515 2522 2275 2020 2020 1674 1674 1455 1455
29 2945 2738 2487 2499 2101 2101 1884 1884 1667 1667
31 2930 2930 2522 2753 2306 2306 2090 2090 1875 1875

19

21 3728 1818 3262 1578 2759 1335 2212 1082 1604 829
23 3708 2057 3243 1817 2744 1575 2200 1332 1596 1073
25 3690 2286 3229 2047 2733 1807 2192 1564 1591 1313
27 3670 2513 3210 2275 2717 2036 2179 1791 1581 1581
29 3680 2755 3191 2501 2701 2264 2167 2022 1667 1667
31 3664 2975 3180 2723 2692 2486 2161 2161 1875 1875

21

21 4434 1802 3970 1562 3472 1322 2932 1081 2344 836
23 4488 2065 3993 1809 3498 1570 2963 1324 2378 1081
25 4463 2300 3973 2046 3479 1809 2947 1569 2367 1321
27 4434 2526 3945 2273 3456 2038 2927 1799 2349 1559
29 4454 2750 3970 2499 3484 2264 2958 2028 2386 1788
31 4370 2971 3889 2722 3405 2488 2882 2253 2312 2014

23

23 5249 2046 4757 1793 4263 1556 3732 1317 3157 1079
25 5270 2287 4781 2036 4291 1801 3764 1558 3193 1319
27 5004 2523 4518 2272 4030 2036 3505 1801 2935 1562
29 5204 2728 4752 2496 4269 2262 3747 2028 3183 1793
31 5130 2949 4681 2719 4200 2486 3682 2254 3120 2019

5

15

21 2174 1716 1632 1444 1170 1170 936 936 689 689
23 2163 1949 1623 1678 1396 1396 1167 1167 933 933
25 2156 2156 1839 2008 1616 1616 1392 1392 1165 1165
27 2271 2271 2051 2240 1831 1831 1610 1610 1386 1386
29 2478 2478 2261 2469 2043 2043 1824 1824 1603 1603
31 2684 2684 2467 2693 2251 2251 2034 2034 1816 1816

17

21 2817 1730 2306 1474 1723 1201 955 872 689 689
23 2835 1964 2329 1709 1753 1439 1167 1167 933 933
25 2815 2194 2312 1940 1739 1671 1392 1392 1165 1165
27 2808 2422 2307 2169 1831 1831 1610 1610 1386 1386
29 2772 2646 2274 2393 2043 2043 1824 1824 1603 1603
31 2757 2757 2467 2693 2251 2251 2034 2034 1816 1816

19

21 3565 1731 3070 1483 2526 1221 1904 953 1107 635
23 3546 1971 3054 1723 2513 1469 1897 1202 1102 880
25 3530 2202 3042 1956 2504 1703 1891 1436 1102 1102
27 3511 2428 3025 2180 2490 1926 1881 1652 1386 1386
29 3492 2654 3009 2411 2477 2159 1871 1871 1603 1603
31 3478 2877 2999 2633 2471 2385 2034 2034 1816 1816

21

21 4282 1722 3796 1477 3267 1229 2681 975 1999 693
23 4304 1968 3822 1725 3297 1472 2717 1218 2053 951
25 4282 2204 3803 1962 3281 1717 2704 1460 2044 1193
27 4255 2431 3779 2191 3259 1948 2685 1697 2030 1433
29 4279 2657 3806 2417 3291 2175 2723 1927 2073 1665
31 4197 2880 3725 2641 3213 2400 2646 2152 1996 1889

23

23 5075 1954 4598 1714 4081 1472 3517 1226 2892 967
25 5100 2197 4625 1959 4111 1712 3553 1468 2934 1216
27 4833 2431 4360 2194 3848 1953 3288 1708 2665 1450
29 5069 2657 4600 2420 4094 2182 3541 1941 2931 1692
31 4995 2878 4530 2644 4026 2407 3476 2166 2867 1919

7

15

21 1856 1553 1110 1201 1060 1060 774 774 327 327
23 1846 1787 1536 1665 1302 1302 1060 1060 783 783
25 1986 1986 1761 1923 1532 1532 1299 1299 1058 1058
27 2202 2202 1979 2161 1755 1755 1528 1528 1296 1296
29 2413 2413 2193 2395 1972 1972 1749 1749 1523 1523
31 2621 2621 2403 2624 2184 2184 1965 1965 1743 1743

17

21 2561 1599 1963 1311 1152 954 774 774 327 327
23 2584 1834 1994 1550 1199 1199 1060 1060 783 783
25 2566 2066 1978 1780 1532 1532 1299 1299 1058 1058
27 2561 2294 1978 2011 1755 1755 1528 1528 1296 1296
29 2526 2520 2193 2395 1972 1972 1749 1749 1523 1523
31 2513 2513 2403 2624 2184 2184 1965 1965 1743 1743

19

21 3346 1621 2801 1354 2164 1062 1308 712 327 327
23 3330 1861 2788 1596 2156 1311 1303 957 783 766
25 3317 2092 2776 1828 2150 1545 1303 1199 1058 1058
27 3300 2314 2762 2047 2138 1753 1528 1528 1296 1296
29 3283 2546 2749 2284 2128 2005 1749 1749 1523 1523
31 3272 2769 2741 2510 2125 2125 1965 1965 1743 1743

21

21 4085 1621 3563 1365 2976 1099 2289 807 1341 449
23 4113 1869 3594 1614 3012 1344 2333 1062 1416 708
25 4093 2106 3576 1855 2998 1591 2325 1303 1412 957
27 4067 2335 3554 2084 2979 1823 2309 1542 1399 1196
29 4096 2562 3586 2311 3016 2054 2354 1776 1470 1439
31 4013 2783 3505 2535 2937 2276 2273 1998 1743 1743

23

23 4898 1864 4392 1616 3835 1363 3210 1099 2477 809
25 4926 2109 4424 1862 3871 1605 3252 1343 2527 1057
27 4658 2341 4155 2095 3601 1842 2974 1578 2221 1281
29 4900 2569 4404 2325 3860 2077 3248 1820 2535 1542
31 4828 2793 4334 2550 3792 2302 3183 2044 2469 1768

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 350)
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FCZ 400-401-402 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 2836 2237 2266 1933 1637 2241 1221 1221 949 949
23 2818 2521 2252 2217 1747 1747 1482 1482 1215 1215
25 2806 2802 2245 2500 2002 2002 1739 1739 1475 1475
27 2765 2765 2512 2823 2252 2252 1992 1992 1732 1732
29 3016 3016 2758 3100 2500 2500 2242 2242 1983 1983
31 3257 3257 3001 3372 2744 2744 2488 2488 2231 2231

17

21 3569 2239 3008 1939 2400 1635 1725 1323 900 900
23 3588 2521 3032 2225 2428 1923 1758 1614 1215 1215
25 3562 2802 3008 2506 2409 2208 1742 1742 1475 1475
27 3550 3080 3001 2786 2403 2403 1992 1992 1732 1732
29 3505 3353 2960 3061 2500 2500 2242 2242 1983 1983
31 3486 3486 3001 3372 2744 2744 2488 2488 2231 2231

19

21 4437 2227 3882 1933 3283 1635 2632 1325 1909 1016
23 4413 2519 3860 2225 3266 1929 2619 1631 1899 1314
25 4392 2800 3843 2507 3252 2213 2608 1915 1894 1608
27 4368 3078 3820 2786 3233 2494 2593 2194 1882 1882
29 4380 3374 3798 3063 3214 2773 2579 2477 1983 1983
31 4361 3643 3784 3336 3204 3045 2572 2572 2231 2231

21

21 5277 2208 4724 1914 4132 1619 3490 1323 2789 1024
23 5341 2529 4752 2215 4163 1923 3526 1621 2830 1323
25 5311 2817 4728 2506 4141 2215 3507 1921 2817 1617
27 5277 3094 4695 2784 4113 2496 3483 2204 2796 1910
29 5301 3368 4724 3061 4146 2773 3521 2484 2839 2190
31 5201 3639 4628 3334 4053 3047 3430 2759 2751 2467

23

23 6246 2506 5661 2196 5074 1906 4442 1614 3757 1321
25 6272 2802 5690 2494 5106 2206 4480 1908 3800 1616
27 5955 3090 5377 2782 4797 2494 4172 2206 3493 1914
29 6193 3341 5656 3057 5081 2771 4459 2484 3788 2196
31 6105 3612 5571 3330 4998 3045 4382 2761 3714 2473

5

15

21 2588 2101 1942 1768 1393 1393 1114 1114 820 820
23 2574 2388 1932 2055 1661 1661 1389 1389 1110 1110
25 2565 2565 2188 2459 1923 1923 1656 1656 1386 1386
27 2703 2703 2441 2744 2180 2180 1916 1916 1649 1649
29 2949 2949 2691 3024 2431 2431 2171 2171 1908 1908
31 3194 3194 2935 3299 2679 2679 2421 2421 2161 2161

17

21 3352 2119 2744 1805 2051 1470 1136 1068 820 820
23 3374 2405 2772 2093 2087 1763 1389 1389 1110 1110
25 3350 2687 2751 2376 2069 2047 1656 1656 1386 1386
27 3342 2966 2746 2656 2180 2180 1916 1916 1649 1649
29 3299 3241 2706 2931 2431 2431 2171 2171 1908 1908
31 3281 3281 2935 3299 2679 2679 2421 2421 2161 2161

19

21 4242 2121 3653 1817 3006 1496 2266 1167 1317 778
23 4220 2415 3634 2111 2991 1799 2257 1472 1312 1078
25 4201 2697 3621 2395 2980 2086 2250 1759 1312 1312
27 4178 2974 3600 2670 2963 2359 2238 2024 1649 1649
29 4156 3250 3581 2952 2947 2645 2226 2226 1908 1908
31 4139 3523 3569 3225 2941 2922 2421 2421 2161 2161

21

21 5096 2109 4518 1809 3888 1505 3190 1194 2379 849
23 5122 2411 4549 2113 3924 1803 3233 1492 2443 1165
25 5096 2699 4526 2403 3905 2103 3218 1788 2433 1461
27 5063 2978 4497 2684 3879 2386 3195 2078 2415 1755
29 5093 3254 4530 2960 3917 2664 3240 2360 2467 2039
31 4995 3527 4433 3235 3824 2939 3149 2635 2376 2314

23

23 6040 2393 5471 2099 4857 1803 4185 1501 3442 1184
25 6069 2691 5504 2399 4893 2097 4228 1797 3492 1490
27 5752 2978 5189 2687 4580 2391 3913 2092 3171 1776
29 6033 3254 5475 2964 4872 2672 4215 2378 3488 2072
31 5945 3525 5391 3239 4791 2949 4137 2653 3412 2351

7

15

21 2209 1902 1321 1470 1262 1262 921 921 389 389
23 2197 2188 1828 2039 1549 1549 1262 1262 931 931
25 2364 2364 2095 2355 1823 1823 1546 1546 1259 1259
27 2620 2620 2355 2647 2088 2088 1818 1818 1543 1543
29 2872 2872 2610 2933 2347 2347 2081 2081 1813 1813
31 3120 3120 2860 3214 2600 2600 2338 2338 2075 2075

17

21 3047 1958 2336 1606 1370 1169 921 921 389 389
23 3075 2246 2372 1898 1427 1427 1262 1262 931 931
25 3054 2531 2354 2181 1823 1823 1546 1546 1259 1259
27 3047 2809 2354 2463 2088 2088 1818 1818 1543 1543
29 3006 3006 2610 2933 2347 2347 2081 2081 1813 1813
31 2991 2991 2860 3214 2600 2600 2338 2338 2075 2075

19

21 3982 1985 3333 1658 2576 1300 1556 873 389 389
23 3963 2279 3318 1954 2565 1606 1551 1172 931 931
25 3948 2562 3304 2239 2558 1892 1551 1469 1259 1259
27 3927 2834 3287 2507 2545 2148 1818 1818 1543 1543
29 3906 3119 3271 2798 2533 2455 2081 2081 1813 1813
31 3894 3392 3263 3074 2529 2529 2338 2338 2075 2075

21

21 4862 1985 4240 1672 3541 1347 2724 989 1596 549
23 4895 2289 4277 1977 3585 1647 2777 1300 1686 867
25 4871 2579 4256 2271 3567 1948 2767 1596 1680 1172
27 4840 2860 4230 2552 3545 2233 2748 1888 1665 1465
29 4874 3138 4268 2831 3590 2515 2801 2175 1749 1749
31 4776 3409 4172 3105 3495 2788 2705 2448 2075 2075

23

23 5830 2283 5227 1979 4564 1670 3820 1347 2947 991
25 5862 2583 5265 2281 4607 1966 3870 1645 3008 1294
27 5544 2867 4945 2566 4285 2256 3540 1933 2643 1569
29 5831 3146 5241 2848 4593 2544 3865 2229 3016 1888
31 5745 3421 5158 3123 4512 2819 3788 2504 2939 2165

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (400-401-402 STANDARDAKKU )
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FCZ450 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 3178 2436 2539 2105 1835 2440 1368 1368 1063 1063
23 3159 2745 2524 2415 1959 1959 1661 1661 1362 1362
25 3145 3051 2516 2722 2244 2244 1949 1949 1654 1654
27 3099 3099 2815 3074 2524 2524 2233 2233 1941 1941
29 3381 3381 3091 3375 2802 2802 2512 2512 2223 2223
31 3651 3651 3363 3673 3076 3076 2788 2788 2501 2501

17

21 4000 2438 3371 2111 2690 1780 1934 1441 1009 1009
23 4021 2745 3398 2423 2721 2094 1970 1757 1362 1362
25 3993 3051 3371 2729 2700 2404 1953 1953 1654 1654
27 3979 3354 3363 3034 2694 2694 2233 2233 1941 1941
29 3929 3651 3317 3333 2802 2802 2512 2512 2223 2223
31 3908 3908 3363 3673 3076 3076 2788 2788 2501 2501

19

21 4973 2425 4351 2105 3680 1780 2951 1443 2140 1106
23 4946 2743 4326 2423 3661 2101 2935 1776 2128 1431
25 4923 3049 4307 2731 3645 2410 2923 2086 2123 1751
27 4896 3352 4282 3034 3624 2716 2906 2389 2109 2109
29 4909 3675 4257 3335 3603 3019 2891 2697 2223 2223
31 4888 3968 4241 3633 3591 3316 2883 2883 2501 2501

21

21 5915 2404 5295 2084 4631 1764 3911 1441 3126 1115
23 5986 2754 5326 2413 4666 2094 3952 1766 3172 1441
25 5953 3068 5299 2729 4641 2413 3931 2092 3157 1761
27 5915 3369 5262 3032 4610 2718 3904 2400 3134 2080
29 5942 3668 5295 3333 4647 3019 3946 2705 3182 2385
31 5830 3963 5187 3630 4543 3319 3844 3005 3084 2686

23

23 7001 2729 6345 2391 5687 2075 4979 1757 4211 1439
25 7030 3051 6378 2716 5723 2402 5021 2078 4259 1759
27 6675 3365 6026 3030 5376 2716 4676 2402 3915 2084
29 6941 3639 6339 3329 5695 3017 4998 2705 4245 2391
31 6843 3934 6245 3626 5602 3316 4911 3007 4162 2693

5

15

21 2900 2288 2177 1926 1561 1561 1249 1249 919 919
23 2885 2600 2165 2238 1862 1862 1557 1557 1245 1245
25 2875 2875 2453 2678 2155 2155 1856 1856 1553 1553
27 3030 3030 2736 2988 2443 2443 2148 2148 1849 1849
29 3306 3306 3016 3293 2725 2725 2433 2433 2138 2138
31 3580 3580 3290 3592 3003 3003 2713 2713 2422 2422

17

21 3757 2307 3076 1966 2298 1601 1274 1163 919 919
23 3782 2619 3107 2280 2339 1919 1557 1557 1245 1245
25 3755 2927 3084 2587 2319 2229 1856 1856 1553 1553
27 3746 3230 3078 2893 2443 2443 2148 2148 1849 1849
29 3697 3529 3033 3192 2725 2725 2433 2433 2138 2138
31 3678 3678 3290 3592 3003 3003 2713 2713 2422 2422

19

21 4755 2309 4095 1978 3369 1629 2539 1271 1476 847
23 4730 2630 4074 2299 3352 1960 2530 1603 1470 1174
25 4708 2937 4058 2608 3340 2271 2522 1915 1470 1470
27 4683 3238 4035 2908 3321 2568 2509 2204 1849 1849
29 4658 3540 4014 3215 3304 2880 2495 2495 2138 2138
31 4639 3837 4000 3512 3296 3182 2713 2713 2422 2422

21

21 5712 2297 5064 1970 4357 1639 3576 1300 2667 925
23 5741 2625 5098 2301 4398 1964 3624 1625 2738 1268
25 5712 2939 5073 2617 4377 2290 3607 1947 2727 1591
27 5675 3243 5040 2922 4348 2598 3582 2263 2707 1911
29 5708 3544 5077 3224 4390 2901 3632 2571 2765 2221
31 5598 3841 4969 3523 4286 3201 3529 2870 2663 2520

23

23 6769 2606 6133 2286 5444 1964 4691 1635 3857 1289
25 6802 2931 6169 2613 5484 2284 4739 1957 3913 1622
27 6447 3243 5816 2927 5133 2604 4386 2278 3555 1934
29 6762 3544 6136 3228 5461 2910 4724 2590 3910 2257
31 6663 3839 6042 3527 5370 3211 4637 2889 3825 2560

7

15

21 2476 2071 1480 1601 1414 1414 1032 1032 436 436
23 2462 2383 2049 2221 1737 1737 1414 1414 1044 1044
25 2649 2649 2348 2564 2044 2044 1733 1733 1411 1411
27 2937 2937 2640 2882 2341 2341 2038 2038 1729 1729
29 3219 3219 2925 3194 2630 2630 2333 2333 2032 2032
31 3497 3497 3205 3500 2914 2914 2621 2621 2325 2325

17

21 3416 2132 2619 1749 1536 1273 1032 1032 436 436
23 3446 2446 2659 2067 1600 1599 1414 1414 1044 1044
25 3423 2756 2638 2375 2044 2044 1733 1733 1411 1411
27 3416 3059 2638 2682 2341 2341 2038 2038 1729 1729
29 3369 3361 2925 3194 2630 2630 2333 2333 2032 2032
31 3352 3352 3205 3500 2914 2914 2621 2621 2325 2325

19

21 4463 2162 3736 1806 2887 1416 1744 950 436 436
23 4442 2482 3719 2128 2875 1749 1739 1277 1044 1022
25 4425 2790 3703 2438 2868 2061 1739 1599 1411 1411
27 4402 3087 3684 2731 2852 2339 2038 2038 1729 1729
29 4378 3397 3666 3047 2839 2674 2333 2333 2032 2032
31 4365 3694 3657 3348 2835 2835 2621 2621 2325 2325

21

21 5449 2162 4753 1820 3969 1466 3053 1077 1789 598
23 5486 2493 4793 2153 4018 1793 3113 1416 1889 944
25 5459 2809 4770 2474 3998 2122 3101 1738 1883 1277
27 5424 3114 4741 2779 3973 2432 3080 2056 1866 1595
29 5463 3418 4784 3083 4023 2739 3140 2368 1961 1919
31 5353 3713 4676 3382 3917 3036 3032 2665 2325 2325

23

23 6534 2486 5859 2155 5116 1818 4282 1466 3304 1079
25 6571 2813 5901 2484 5164 2141 4338 1791 3371 1410
27 6214 3123 5542 2794 4803 2457 3967 2105 2962 1709
29 6536 3426 5874 3102 5148 2771 4332 2427 3381 2056
31 6439 3725 5781 3401 5058 3070 4245 2726 3294 2358

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 450)
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FCZ 500-501-502 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 3348 2664 2675 2302 1933 2669 1441 1441 1120 1120
23 3327 3003 2659 2641 2063 2063 1750 1750 1435 1435
25 3313 3313 2650 2978 2364 2364 2053 2053 1742 1742
27 3264 3264 2965 3362 2659 2659 2352 2352 2045 2045
29 3561 3561 3256 3692 2951 2951 2646 2646 2341 2341
31 3846 3846 3543 4017 3240 3240 2937 2937 2634 2634

17

21 4213 2666 3551 2309 2833 1947 2037 1576 1063 1063
23 4236 3003 3579 2650 2866 2291 2075 1922 1435 1435
25 4205 3337 3551 2985 2843 2630 2057 2057 1742 1742
27 4191 3669 3543 3319 2837 2837 2352 2352 2045 2045
29 4138 3994 3494 3646 2951 2951 2646 2646 2341 2341
31 4116 4116 3543 4017 3240 3240 2937 2937 2634 2634

19

21 5238 2653 4583 2302 3876 1947 3108 1579 2254 1210
23 5209 3001 4557 2650 3856 2298 3091 1943 2242 1565
25 5185 3335 4537 2987 3839 2637 3079 2282 2236 1915
27 5157 3667 4510 3319 3817 2971 3061 2613 2222 2222
29 5171 4019 4484 3648 3795 3303 3045 2950 2341 2341
31 5148 4340 4467 3973 3783 3628 3037 3037 2634 2634

21

21 6230 2630 5577 2279 4878 1929 4120 1576 3293 1219
23 6305 3012 5610 2639 4915 2291 4163 1931 3341 1576
25 6270 3356 5581 2985 4888 2639 4140 2289 3325 1927
27 6230 3685 5543 3316 4856 2973 4112 2625 3301 2275
29 6258 4012 5577 3646 4894 3303 4157 2959 3352 2609
31 6140 4335 5463 3971 4785 3630 4049 3286 3248 2938

23

23 7374 2985 6683 2616 5990 2270 5244 1922 4435 1574
25 7404 3337 6717 2971 6028 2627 5289 2272 4486 1924
27 7030 3681 6348 3314 5663 2971 4925 2627 4124 2279
29 7311 3980 6677 3641 5998 3300 5264 2959 4472 2616
31 7207 4303 6577 3966 5900 3628 5173 3289 4384 2945

5

15

21 3055 2503 2293 2106 1644 1644 1315 1315 967 967
23 3039 2844 2280 2448 1961 1961 1640 1640 1311 1311
25 3028 3028 2583 2929 2270 2270 1955 1955 1636 1636
27 3191 3191 2882 3268 2573 2573 2262 2262 1947 1947
29 3482 3482 3177 3602 2870 2870 2563 2563 2252 2252
31 3770 3770 3465 3929 3163 3163 2858 2858 2551 2551

17

21 3957 2524 3240 2150 2421 1752 1341 1272 967 967
23 3984 2865 3272 2494 2463 2100 1640 1640 1311 1311
25 3955 3201 3248 2830 2443 2438 1955 1955 1636 1636
27 3945 3533 3242 3164 2573 2573 2262 2262 1947 1947
29 3894 3860 3195 3492 2870 2870 2563 2563 2252 2252
31 3874 3874 3465 3929 3163 3163 2858 2858 2551 2551

19

21 5008 2526 4313 2164 3549 1781 2675 1390 1555 926
23 4982 2876 4291 2514 3530 2143 2665 1754 1549 1284
25 4959 3213 4274 2853 3518 2484 2657 2095 1549 1549
27 4933 3542 4250 3180 3498 2809 2642 2411 1947 1947
29 4907 3872 4228 3517 3480 3150 2628 2628 2252 2252
31 4886 4197 4213 3842 3472 3472 2858 2858 2551 2551

21

21 6016 2512 5333 2155 4589 1793 3766 1422 2809 1012
23 6047 2872 5370 2517 4632 2148 3817 1777 2884 1387
25 6016 3215 5343 2862 4610 2505 3799 2129 2872 1740
27 5978 3547 5309 3197 4579 2842 3772 2475 2852 2090
29 6012 3876 5348 3526 4624 3173 3825 2812 2913 2429
31 5896 4201 5234 3853 4514 3501 3717 3139 2805 2756

23

23 7130 2851 6459 2501 5734 2148 4941 1788 4063 1410
25 7165 3206 6498 2858 5776 2498 4992 2141 4122 1775
27 6791 3547 6126 3201 5407 2849 4620 2491 3744 2116
29 7122 3876 6463 3531 5752 3183 4976 2832 4118 2468
31 7018 4199 6364 3858 5657 3512 4884 3160 4028 2800

7

15

21 2608 2265 1559 1752 1490 1490 1087 1087 459 459
23 2593 2593 2159 2429 1829 1829 1490 1490 1100 1100
25 2791 2791 2474 2805 2152 2152 1825 1825 1486 1486
27 3093 3093 2780 3153 2465 2465 2146 2146 1821 1821
29 3390 3390 3081 3494 2770 2770 2457 2457 2140 2140
31 3683 3683 3376 3828 3069 3069 2760 2760 2449 2449

17

21 3598 2332 2758 1913 1618 1392 1087 1087 459 459
23 3630 2676 2801 2261 1685 1685 1490 1490 1100 1100
25 3606 3014 2778 2597 2152 2152 1825 1825 1486 1486
27 3598 3346 2778 2934 2465 2465 2146 2146 1821 1821
29 3549 3549 3081 3494 2770 2770 2457 2457 2140 2140
31 3530 3530 3376 3828 3069 3069 2760 2760 2449 2449

19

21 4701 2365 3935 1975 3041 1549 1837 1039 459 459
23 4679 2715 3917 2328 3028 1913 1831 1397 1100 1100
25 4661 3051 3900 2666 3020 2254 1831 1749 1486 1486
27 4636 3376 3880 2987 3004 2558 2146 2146 1821 1821
29 4612 3715 3862 3333 2990 2925 2457 2457 2140 2140
31 4598 4040 3852 3662 2986 2986 2760 2760 2449 2449

21

21 5740 2365 5006 1991 4181 1604 3215 1178 1884 655
23 5778 2726 5049 2355 4232 1961 3278 1549 1990 1032
25 5750 3072 5024 2706 4211 2321 3266 1901 1984 1397
27 5713 3406 4994 3040 4185 2660 3244 2249 1965 1745
29 5754 3738 5039 3372 4238 2996 3307 2590 2065 2065
31 5638 4061 4925 3699 4126 3321 3193 2915 2449 2449

23

23 6882 2719 6171 2358 5388 1989 4510 1604 3480 1180
25 6921 3077 6215 2717 5439 2342 4569 1959 3551 1542
27 6545 3415 5837 3056 5059 2687 4179 2302 3120 1869
29 6884 3747 6187 3392 5423 3031 4563 2655 3561 2249
31 6783 4075 6089 3720 5327 3358 4472 2982 3470 2579

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (500-501-502 STANDARDAKKU )
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FCZ 550 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 3777 2924 3018 2526 2181 2929 1626 1626 1264 1264
23 3754 3295 2999 2898 2328 2328 1974 1974 1619 1619
25 3738 3662 2990 3267 2667 2667 2316 2316 1965 1965
27 3683 3683 3346 3690 2999 2999 2653 2653 2307 2307
29 4018 4018 3674 4051 3330 3330 2986 2986 2642 2642
31 4339 4339 3997 4408 3655 3655 3314 3314 2972 2972

17

21 4754 2926 4006 2534 3197 2137 2298 1730 1199 1199
23 4779 3295 4038 2908 3233 2514 2341 2109 1619 1619
25 4745 3662 4006 3275 3208 2886 2321 2321 1965 1965
27 4728 4026 3997 3642 3201 3201 2653 2653 2307 2307
29 4669 4383 3942 4001 3330 3330 2986 2986 2642 2642
31 4644 4644 3997 4408 3655 3655 3314 3314 2972 2972

19

21 5909 2911 5171 2526 4373 2137 3506 1732 2543 1328
23 5877 3293 5141 2908 4350 2521 3488 2132 2529 1717
25 5850 3659 5118 3278 4332 2893 3474 2504 2522 2102
27 5818 4024 5089 3642 4307 3260 3454 2868 2506 2506
29 5834 4411 5059 4003 4281 3624 3435 3237 2642 2642
31 5809 4762 5040 4360 4268 3981 3426 3426 2972 2972

21

21 7029 2886 6292 2501 5504 2117 4648 1730 3715 1338
23 7113 3305 6329 2896 5545 2514 4696 2119 3770 1730
25 7074 3682 6297 3275 5515 2896 4671 2511 3752 2114
27 7029 4044 6253 3639 5478 3262 4639 2881 3724 2496
29 7061 4403 6292 4001 5522 3624 4690 3247 3781 2863
31 6928 4757 6164 4357 5398 3983 4568 3606 3664 3224

23

23 8320 3275 7540 2870 6758 2491 5916 2109 5004 1727
25 8354 3662 7579 3260 6802 2883 5967 2494 5061 2112
27 7932 4039 7162 3637 6389 3260 5556 2883 4653 2501
29 8249 4368 7533 3996 6767 3622 5939 3247 5045 2870
31 8132 4722 7421 4352 6657 3981 5836 3609 4946 3232

5

15

21 3447 2746 2587 2311 1855 1855 1484 1484 1092 1092
23 3428 3121 2573 2686 2213 2213 1851 1851 1479 1479
25 3417 3417 2915 3214 2561 2561 2206 2206 1846 1846
27 3600 3600 3252 3586 2903 2903 2552 2552 2197 2197
29 3928 3928 3584 3953 3238 3238 2892 2892 2541 2541
31 4254 4254 3910 4312 3568 3568 3224 3224 2878 2878

17

21 4465 2769 3655 2360 2731 1922 1513 1396 1092 1092
23 4495 3144 3692 2736 2779 2304 1851 1851 1479 1479
25 4462 3513 3664 3106 2756 2676 2206 2206 1846 1846
27 4451 3877 3658 3472 2903 2903 2552 2552 2197 2197
29 4394 4236 3605 3831 3238 3238 2892 2892 2541 2541
31 4371 4371 3910 4312 3568 3568 3224 3224 2878 2878

19

21 5650 2772 4866 2375 4004 1955 3018 1525 1754 1017
23 5621 3156 4841 2759 3983 2352 3006 1925 1747 1409
25 5595 3525 4823 3131 3969 2726 2997 2299 1747 1747
27 5566 3887 4795 3490 3947 3083 2981 2645 2197 2197
29 5536 4249 4770 3859 3926 3457 2965 2965 2541 2541
31 5513 4605 4754 4216 3917 3819 3224 3224 2878 2878

21

21 6788 2757 6017 2365 5178 1968 4249 1560 3169 1110
23 6822 3151 6059 2762 5226 2357 4307 1950 3254 1522
25 6788 3528 6029 3141 5201 2749 4286 2337 3240 1909
27 6744 3892 5990 3508 5166 3118 4256 2716 3217 2294
29 6783 4254 6033 3869 5217 3482 4316 3085 3286 2666
31 6652 4610 5905 4228 5093 3842 4194 3444 3165 3025

23

23 8044 3128 7288 2744 6469 2357 5575 1962 4584 1548
25 8083 3518 7331 3136 6517 2741 5632 2349 4651 1947
27 7661 3892 6912 3513 6100 3126 5212 2734 4224 2322
29 8035 4254 7292 3874 6490 3493 5614 3108 4646 2709
31 7918 4608 7180 4234 6382 3854 5510 3467 4545 3073

7

15

21 2942 2486 1759 1922 1681 1681 1227 1227 518 518
23 2926 2860 2435 2666 2064 2064 1681 1681 1241 1241
25 3149 3149 2791 3078 2428 2428 2059 2059 1676 1676
27 3490 3490 3137 3460 2782 2782 2422 2422 2055 2055
29 3825 3825 3476 3834 3126 3126 2772 2772 2415 2415
31 4155 4155 3809 4201 3463 3463 3114 3114 2763 2763

17

21 4059 2559 3112 2099 1825 1528 1227 1227 518 518
23 4096 2936 3160 2481 1901 1901 1681 1681 1241 1241
25 4068 3308 3135 2850 2428 2428 2059 2059 1676 1676
27 4059 3672 3135 3219 2782 2782 2422 2422 2055 2055
29 4004 4004 3476 3834 3126 3126 2772 2772 2415 2415
31 3983 3983 3809 4201 3463 3463 3114 3114 2763 2763

19

21 5304 2595 4440 2167 3431 1699 2073 1141 518 518
23 5279 2979 4419 2554 3417 2099 2066 1533 1241 1227
25 5258 3348 4401 2926 3408 2473 2066 1920 1676 1676
27 5231 3705 4378 3278 3389 2807 2422 2422 2055 2055
29 5203 4077 4357 3657 3373 3209 2772 2772 2415 2415
31 5187 4433 4346 4019 3369 3369 3114 3114 2763 2763

21

21 6476 2595 5648 2185 4717 1760 3628 1292 2126 718
23 6519 2992 5696 2585 4774 2152 3699 1699 2245 1133
25 6487 3371 5669 2969 4751 2547 3685 2086 2238 1533
27 6446 3738 5634 3336 4722 2918 3660 2468 2217 1914
29 6492 4102 5685 3700 4781 3288 3731 2843 2330 2304
31 6361 4456 5556 4059 4655 3644 3603 3199 2763 2763

23

23 7765 2984 6962 2587 6079 2183 5089 1760 3926 1295
25 7808 3376 7012 2982 6136 2569 5155 2150 4006 1692
27 7384 3748 6586 3353 5708 2949 4715 2526 3520 2051
29 7767 4112 6980 3723 6118 3326 5148 2913 4018 2468
31 7652 4471 6870 4082 6010 3685 5045 3273 3914 2830

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 550)
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FCZ 600-601-602 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 3663 3284 2927 2838 2115 3290 1577 1577 1225 1225
23 3640 3640 2909 3255 2257 2257 1915 1915 1570 1570
25 3625 3625 2900 3670 2586 2586 2246 2246 1906 1906
27 3571 3571 3245 4144 2909 2909 2573 2573 2237 2237
29 3896 3896 3563 4551 3229 3229 2895 2895 2562 2562
31 4207 4207 3876 4951 3545 3545 3213 3213 2882 2882

17

21 4610 3287 3885 2846 3100 2400 2228 1943 1163 1163
23 4634 3701 3916 3267 3136 2824 2271 2271 1570 1570
25 4601 4113 3885 3679 3111 3111 2251 2251 1906 1906
27 4586 4522 3876 4090 3104 3104 2573 2573 2237 2237
29 4528 4528 3823 4494 3229 3229 2895 2895 2562 2562
31 4503 4503 3876 4951 3545 3545 3213 3213 2882 2882

19

21 5731 3270 5015 2838 4241 2400 3400 1946 2466 1491
23 5700 3698 4986 3267 4219 2832 3382 2395 2453 1929
25 5673 4110 4964 3681 4201 3250 3369 2812 2446 2361
27 5642 4519 4935 4090 4176 3662 3349 3221 2431 2431
29 5657 4954 4906 4497 4152 4071 3331 3331 2562 2562
31 5633 5349 4888 4897 4139 4139 3322 3322 2882 2882

21

21 6816 3241 6102 2809 5337 2378 4508 1943 3603 1503
23 6898 3713 6138 3252 5377 2824 4554 2380 3656 1943
25 6860 4136 6107 3679 5348 3252 4530 2821 3638 2375
27 6816 4542 6064 4088 5313 3664 4499 3235 3611 2804
29 6847 4945 6102 4494 5355 4071 4548 3647 3667 3216
31 6718 5343 5978 4894 5235 4474 4430 4051 3554 3554

23

23 8068 3679 7312 3224 6554 2798 5737 2369 4852 1940
25 8101 4113 7350 3662 6596 3238 5786 2801 4908 2372
27 7692 4536 6945 4085 6196 3662 5388 3238 4512 2809
29 7999 4906 7305 4488 6562 4068 5760 3647 4892 3224
31 7886 5303 7196 4889 6456 4471 5660 4054 4797 3630

5

15

21 3342 3085 2508 2596 1799 1799 1439 1439 1059 1059
23 3325 3325 2495 3017 2146 2146 1795 1795 1434 1434
25 3313 3313 2826 3610 2484 2484 2139 2139 1790 1790
27 3491 3491 3153 4028 2815 2815 2475 2475 2130 2130
29 3809 3809 3476 4440 3140 3140 2804 2804 2464 2464
31 4125 4125 3792 4843 3460 3460 3127 3127 2791 2791

17

21 4330 3110 3545 2650 2649 2159 1468 1468 1059 1059
23 4359 3531 3580 3074 2695 2588 1795 1795 1434 1434
25 4328 3946 3554 3488 2673 2673 2139 2139 1790 1790
27 4316 4316 3547 3900 2815 2815 2475 2475 2130 2130
29 4261 4261 3496 4303 3140 3140 2804 2804 2464 2464
31 4239 4239 3792 4843 3460 3460 3127 3127 2791 2791

19

21 5479 3113 4719 2667 3883 2196 2927 1713 1701 1142
23 5451 3545 4694 3099 3863 2642 2915 2162 1695 1582
25 5426 3960 4677 3517 3849 3062 2907 2582 1695 1695
27 5397 4366 4650 3920 3827 3463 2891 2891 2130 2130
29 5368 4772 4626 4335 3807 3807 2875 2875 2464 2464
31 5346 5173 4610 4735 3798 3798 3127 3127 2791 2791

21

21 6582 3096 5835 2656 5021 2210 4121 1753 3073 1247
23 6616 3539 5875 3102 5068 2647 4176 2190 3156 1710
25 6582 3963 5846 3528 5044 3088 4156 2625 3142 2145
27 6540 4372 5809 3940 5010 3502 4127 3051 3120 2576
29 6578 4778 5851 4346 5059 3911 4185 3466 3187 2994
31 6451 5178 5726 4749 4939 4315 4067 3869 3069 3069

23

23 7801 3514 7067 3082 6273 2647 5406 2204 4445 1738
25 7839 3951 7110 3522 6320 3079 5462 2639 4510 2187
27 7430 4372 6703 3946 5915 3511 5055 3071 4096 2608
29 7792 4778 7072 4352 6293 3923 5444 3491 4505 3042
31 7679 5176 6963 4755 6189 4329 5344 3894 4408 3451

7

15

21 2853 2792 1706 2159 1630 1630 1190 1190 503 503
23 2838 2838 2362 2994 2001 2001 1630 1630 1203 1203
25 3053 3053 2706 3457 2355 2355 1997 1997 1626 1626
27 3385 3385 3042 3886 2697 2697 2348 2348 1993 1993
29 3709 3709 3371 4306 3031 3031 2689 2689 2342 2342
31 4030 4030 3694 4718 3358 3358 3020 3020 2680 2680

17

21 3936 2875 3018 2358 1770 1716 1190 1190 503 503
23 3972 3298 3064 2787 1844 1844 1630 1630 1203 1203
25 3945 3715 3040 3201 2355 2355 1997 1997 1626 1626
27 3936 3936 3040 3616 2697 2697 2348 2348 1993 1993
29 3883 3883 3371 4306 3031 3031 2689 2689 2342 2342
31 3863 3863 3694 4718 3358 3358 3020 3020 2680 2680

19

21 5144 2914 4305 2434 3327 1909 2010 1281 503 503
23 5119 3346 4285 2869 3313 2358 2004 1721 1203 1203
25 5099 3761 4268 3287 3305 2778 2004 2004 1626 1626
27 5073 4161 4245 3681 3287 3153 2348 2348 1993 1993
29 5046 4579 4225 4107 3271 3271 2689 2689 2342 2342
31 5030 4980 4214 4514 3267 3267 3020 3020 2680 2680

21

21 6280 2914 5477 2454 4574 1977 3518 1452 2061 807
23 6322 3360 5524 2903 4630 2417 3587 1909 2177 1273
25 6291 3786 5497 3335 4608 2860 3574 2343 2170 1721
27 6251 4198 5464 3747 4579 3278 3549 2772 2150 2150
29 6296 4607 5513 4156 4637 3693 3618 3193 2259 2259
31 6169 5005 5388 4559 4514 4093 3494 3494 2680 2680

23

23 7530 3352 6752 2906 5895 2451 4935 1977 3807 1454
25 7572 3792 6800 3349 5951 2886 4999 2414 3885 1900
27 7161 4210 6387 3767 5535 3312 4572 2838 3414 2304
29 7532 4619 6769 4181 5933 3735 4992 3272 3896 2772
31 7421 5022 6663 4585 5829 4139 4892 3676 3796 3179

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (600-601-602 STANDARDAKKU )
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FCZ 650 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 4466 3456 3568 2986 2579 3462 1923 1923 1494 1494
23 4439 3895 3547 3426 2752 2752 2335 2335 1914 1914
25 4420 4329 3536 3862 3154 3154 2739 2739 2324 2324
27 4355 4355 3956 4361 3547 3547 3137 3137 2728 2728
29 4751 4751 4344 4789 3937 3937 3531 3531 3124 3124
31 5130 5130 4726 5210 4322 4322 3918 3918 3514 3514

17

21 5621 3459 4737 2995 3780 2526 2717 2045 1418 1418
23 5651 3895 4775 3438 3823 2971 2769 2493 1914 1914
25 5610 4329 4737 3871 3794 3411 2744 2744 2324 2324
27 5591 4759 4726 4305 3785 3785 3137 3137 2728 2728
29 5521 5180 4661 4729 3937 3937 3531 3531 3124 3124
31 5491 5491 4726 5210 4322 4322 3918 3918 3514 3514

19

21 6988 3441 6115 2986 5171 2526 4146 2048 3007 1569
23 6950 3892 6079 3438 5144 2980 4124 2520 2991 2030
25 6917 4326 6052 3874 5122 3420 4108 2959 2983 2484
27 6879 4756 6017 4305 5092 3853 4084 3390 2964 2964
29 6898 5213 5982 4732 5063 4284 4062 3826 3124 3124
31 6869 5629 5960 5154 5046 4705 4051 4051 3514 3514

21

21 8311 3411 7441 2956 6508 2502 5496 2045 4393 1581
23 8411 3907 7484 3423 6557 2971 5553 2505 4458 2045
25 8365 4352 7446 3871 6521 3423 5524 2968 4436 2499
27 8311 4780 7395 4302 6478 3856 5486 3405 4404 2950
29 8349 5204 7441 4729 6530 4284 5545 3838 4471 3384
31 8192 5623 7289 5151 6383 4708 5402 4263 4333 3811

23

23 9838 3871 8916 3393 7991 2944 6996 2493 5917 2042
25 9878 4329 8962 3853 8043 3408 7056 2947 5985 2496
27 9379 4774 8468 4299 7555 3853 6570 3408 5502 2956
29 9754 5163 8908 4723 8002 4281 7023 3838 5966 3393
31 9615 5581 8775 5145 7872 4705 6901 4266 5849 3820

5

15

21 4076 3246 3059 2732 2194 2194 1754 1754 1291 1291
23 4054 3689 3042 3175 2617 2617 2188 2188 1749 1749
25 4040 4040 3446 3799 3029 3029 2609 2609 2183 2183
27 4257 4257 3845 4239 3433 3433 3018 3018 2598 2598
29 4645 4645 4238 4672 3829 3829 3419 3419 3004 3004
31 5030 5030 4623 5097 4219 4219 3813 3813 3403 3403

17

21 5280 3273 4322 2789 3230 2272 1790 1650 1291 1291
23 5315 3716 4366 3234 3286 2723 2188 2188 1749 1749
25 5277 4152 4333 3671 3259 3163 2609 2609 2183 2183
27 5263 4583 4325 4104 3433 3433 3018 3018 2598 2598
29 5195 5007 4263 4529 3829 3829 3419 3419 3004 3004
31 5168 5168 4623 5097 4219 4219 3813 3813 3403 3403

19

21 6681 3276 5754 2807 4734 2311 3568 1803 2074 1202
23 6646 3731 5724 3261 4710 2780 3555 2275 2066 1665
25 6616 4167 5703 3701 4694 3222 3544 2717 2066 2066
27 6581 4595 5670 4125 4667 3644 3525 3127 2598 2598
29 6546 5022 5640 4562 4642 4086 3506 3506 3004 3004
31 6519 5444 5621 4983 4631 4514 3813 3813 3403 3403

21

21 8026 3258 7115 2795 6123 2326 5025 1844 3747 1312
23 8067 3725 7164 3264 6180 2786 5092 2305 3848 1800
25 8026 4170 7129 3713 6150 3249 5068 2762 3832 2257
27 7975 4601 7083 4146 6109 3686 5033 3211 3804 2711
29 8021 5028 7134 4574 6169 4116 5103 3647 3886 3151
31 7866 5449 6982 4998 6023 4541 4960 4071 3742 3575

23

23 9512 3698 8618 3243 7649 2786 6592 2320 5421 1829
25 9558 4158 8669 3707 7706 3240 6660 2777 5499 2302
27 9060 4601 8173 4152 7213 3695 6164 3231 4995 2744
29 9502 5028 8623 4580 7674 4128 6638 3674 5494 3202
31 9363 5447 8490 5004 7546 4556 6516 4098 5374 3632

7

15

21 3479 2938 2080 2272 1988 1988 1451 1451 613 613
23 3460 3381 2880 3151 2440 2440 1988 1988 1467 1467
25 3723 3723 3300 3638 2872 2872 2435 2435 1982 1982
27 4127 4127 3709 4089 3289 3289 2863 2863 2430 2430
29 4523 4523 4111 4532 3696 3696 3278 3278 2855 2855
31 4913 4913 4504 4965 4095 4095 3682 3682 3268 3268

17

21 4800 3025 3680 2481 2158 1806 1451 1451 613 613
23 4843 3471 3737 2933 2248 2248 1988 1988 1467 1467
25 4810 3910 3707 3369 2872 2872 2435 2435 1982 1982
27 4800 4340 3707 3805 3289 3289 2863 2863 2430 2430
29 4734 4734 4111 4532 3696 3696 3278 3278 2855 2855
31 4710 4710 4504 4965 4095 4095 3682 3682 3268 3268

19

21 6272 3067 5250 2562 4057 2009 2451 1348 613 613
23 6242 3521 5225 3019 4040 2481 2443 1812 1467 1450
25 6218 3958 5204 3459 4029 2924 2443 2269 1982 1982
27 6185 4379 5176 3874 4008 3318 2863 2863 2430 2430
29 6153 4819 5152 4323 3989 3793 3278 3278 2855 2855
31 6134 5240 5139 4750 3983 3983 3682 3682 3268 3268

21

21 7658 3067 6679 2583 5578 2081 4290 1528 2514 849
23 7709 3536 6736 3055 5646 2544 4374 2009 2655 1339
25 7671 3985 6703 3509 5618 3010 4358 2466 2647 1812
27 7622 4418 6662 3943 5583 3450 4328 2918 2622 2263
29 7677 4849 6722 4373 5654 3886 4412 3360 2755 2723
31 7522 5267 6570 4798 5505 4308 4260 3781 3268 3268

23

23 9182 3527 8232 3058 7189 2580 6017 2081 4642 1531
25 9233 3991 8292 3524 7256 3037 6096 2541 4737 2000
27 8731 4430 7788 3964 6749 3486 5575 2986 4162 2424
29 9184 4861 8254 4400 7235 3931 6088 3444 4751 2918
31 9049 5285 8124 4825 7107 4355 5966 3868 4629 3345

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 650)
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FCZ 700-701-702 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 4332 3606 3462 3116 2501 3613 1865 1865 1449 1449
23 4306 4065 3440 3575 2670 2670 2265 2265 1857 1857
25 4287 4287 3430 4030 3059 3059 2657 2657 2254 2254
27 4224 4224 3838 4551 3440 3440 3043 3043 2646 2646
29 4608 4608 4214 4998 3819 3819 3425 3425 3030 3030
31 4977 4977 4585 5437 4193 4193 3801 3801 3409 3409

17

21 5453 3609 4595 3126 3667 2636 2636 2134 1376 1376
23 5482 4065 4632 3588 3709 3101 2686 2602 1857 1857
25 5442 4517 4595 4040 3680 3559 2662 2662 2254 2254
27 5424 4966 4585 4492 3672 3672 3043 3043 2646 2646
29 5355 5355 4522 4935 3819 3819 3425 3425 3030 3030
31 5326 5326 4585 5437 4193 4193 3801 3801 3409 3409

19

21 6778 3591 5931 3116 5016 2636 4022 2137 2917 1638
23 6742 4062 5897 3588 4990 3110 4001 2630 2901 2118
25 6710 4514 5871 4043 4969 3569 3985 3088 2893 2592
27 6673 4963 5837 4492 4940 4021 3961 3538 2875 2875
29 6692 5441 5802 4938 4911 4470 3940 3940 3030 3030
31 6663 5874 5781 5378 4895 4895 3930 3930 3409 3409

21

21 8062 3559 7218 3085 6313 2611 5332 2134 4261 1650
23 8159 4077 7260 3572 6360 3101 5387 2614 4324 2134
25 8115 4542 7223 4040 6326 3572 5358 3098 4303 2608
27 8062 4988 7173 4489 6284 4024 5321 3553 4272 3079
29 8099 5431 7218 4935 6334 4470 5379 4006 4337 3531
31 7946 5868 7070 5375 6192 4913 5240 4449 4203 3977

23

23 9543 4040 8648 3541 7752 3073 6786 2602 5739 2131
25 9582 4517 8693 4021 7802 3556 6844 3076 5805 2605
27 9098 4982 8214 4486 7328 4021 6373 3556 5337 3085
29 9461 5387 8641 4929 7762 4467 6813 4006 5787 3541
31 9327 5824 8512 5369 7636 4910 6694 4452 5674 3987

5

15

21 3953 3388 2967 2851 2128 2128 1702 1702 1252 1252
23 3932 3850 2951 3313 2538 2538 2123 2123 1697 1697
25 3919 3919 3343 3965 2938 2938 2530 2530 2117 2117
27 4130 4130 3730 4424 3330 3330 2928 2928 2520 2520
29 4506 4506 4111 4876 3714 3714 3317 3317 2914 2914
31 4879 4879 4485 5319 4093 4093 3698 3698 3301 3301

17

21 5121 3416 4193 2911 3133 2371 1736 1722 1252 1252
23 5155 3878 4235 3375 3188 2842 2123 2123 1697 1697
25 5119 4333 4203 3831 3162 3162 2530 2530 2117 2117
27 5105 4782 4195 4283 3330 3330 2928 2928 2520 2520
29 5040 5040 4135 4726 3714 3714 3317 3317 2914 2914
31 5013 5013 4485 5319 4093 4093 3698 3698 3301 3301

19

21 6481 3419 5582 2929 4593 2411 3462 1881 2012 1254
23 6447 3893 5553 3403 4569 2901 3448 2374 2004 1738
25 6418 4349 5532 3862 4553 3363 3438 2836 2004 2004
27 6384 4795 5500 4305 4527 3803 3419 3263 2520 2520
29 6350 5241 5471 4760 4503 4264 3401 3401 2914 2914
31 6323 5681 5453 5200 4493 4493 3698 3698 3301 3301

21

21 7786 3400 6902 2917 5939 2427 4874 1925 3635 1369
23 7825 3887 6949 3407 5995 2907 4940 2405 3732 1878
25 7786 4352 6915 3875 5966 3391 4916 2882 3717 2355
27 7736 4801 6870 4327 5926 3846 4882 3350 3690 2829
29 7780 5247 6920 4773 5984 4296 4950 3806 3769 3288
31 7631 5687 6773 5216 5842 4739 4811 4249 3630 3630

23

23 9227 3859 8359 3385 7420 2907 6394 2421 5258 1909
25 9272 4339 8409 3868 7475 3382 6460 2898 5334 2402
27 8788 4801 7928 4333 6997 3856 5979 3372 4845 2864
29 9217 5247 8364 4779 7444 4308 6439 3834 5329 3341
31 9082 5684 8236 5222 7320 4754 6321 4277 5213 3790

7

15

21 3375 3067 2017 2371 1928 1928 1407 1407 594 594
23 3356 3356 2793 3288 2367 2367 1928 1928 1423 1423
25 3611 3611 3201 3797 2786 2786 2362 2362 1923 1923
27 4003 4003 3598 4268 3191 3191 2778 2778 2357 2357
29 4387 4387 3988 4729 3585 3585 3180 3180 2770 2770
31 4766 4766 4369 5182 3972 3972 3572 3572 3170 3170

17

21 4656 3157 3569 2589 2094 1884 1407 1407 594 594
23 4698 3622 3625 3060 2181 2181 1928 1928 1423 1423
25 4666 4080 3596 3516 2786 2786 2362 2362 1923 1923
27 4656 4530 3596 3971 3191 3191 2778 2778 2357 2357
29 4593 4593 3988 4729 3585 3585 3180 3180 2770 2770
31 4569 4569 4369 5182 3972 3972 3572 3572 3170 3170

19

21 6084 3201 5092 2673 3935 2096 2378 1407 594 594
23 6055 3675 5069 3151 3919 2589 2370 1890 1423 1423
25 6031 4130 5048 3609 3909 3051 2370 2368 1923 1923
27 6000 4570 5021 4043 3888 3463 2778 2778 2357 2357
29 5968 5029 4998 4511 3869 3869 3180 3180 2770 2770
31 5950 5469 4984 4957 3864 3864 3572 3572 3170 3170

21

21 7428 3201 6478 2695 5411 2171 4161 1594 2438 886
23 7478 3690 6534 3188 5476 2655 4243 2096 2575 1398
25 7441 4158 6502 3662 5450 3141 4227 2574 2567 1890
27 7394 4611 6463 4115 5416 3600 4198 3045 2544 2362
29 7446 5060 6521 4564 5484 4055 4280 3506 2672 2672
31 7297 5497 6373 5007 5340 4495 4132 3946 3170 3170

23

23 8906 3681 7986 3191 6973 2692 5837 2171 4503 1597
25 8956 4165 8044 3678 7039 3169 5913 2652 4595 2087
27 8470 4623 7554 4137 6547 3637 5408 3116 4038 2530
29 8909 5072 8007 4592 7018 4102 5905 3594 4608 3045
31 8777 5515 7880 5035 6894 4545 5787 4037 4490 3491

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (700-701-702 STANDARDAKKU )
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FCZ 750 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 4837 3954 3865 3417 2793 3962 2082 2082 1618 1618
23 4807 4457 3841 3920 2981 2981 2528 2528 2073 2073
25 4787 4787 3829 4419 3415 3415 2966 2966 2517 2517
27 4716 4716 4285 4990 3841 3841 3398 3398 2954 2954
29 5145 5145 4704 5479 4264 4264 3823 3823 3383 3383
31 5556 5556 5119 5962 4681 4681 4243 4243 3806 3806

17

21 6088 3957 5130 3427 4094 2890 2942 2340 1536 1536
23 6120 4457 5171 3933 4141 3400 2998 2853 2073 2073
25 6076 4953 5130 4429 4108 3903 2972 2972 2517 2517
27 6055 5445 5119 4925 4100 4100 3398 3398 2954 2954
29 5979 5928 5048 5411 4264 4264 3823 3823 3383 3383
31 5947 5947 5119 5962 4681 4681 4243 4243 3806 3806

19

21 7568 3937 6622 3417 5600 2890 4490 2343 3257 1796
23 7527 4453 6584 3933 5571 3410 4467 2883 3239 2322
25 7491 4949 6555 4433 5547 3913 4449 3386 3230 2842
27 7450 5442 6516 4925 5515 4409 4423 3879 3210 3210
29 7471 5965 6478 5415 5483 4901 4399 4378 3383 3383
31 7438 6441 6455 5897 5465 5384 4387 4387 3806 3806

21

21 9001 3903 8058 3383 7048 2863 5953 2340 4757 1809
23 9109 4470 8105 3916 7101 3400 6014 2866 4828 2340
25 9059 4980 8064 4429 7063 3916 5982 3396 4804 2859
27 9001 5469 8008 4922 7016 4412 5941 3896 4769 3376
29 9042 5955 8058 5411 7071 4901 6005 4392 4842 3872
31 8872 6434 7894 5893 6913 5387 5850 4877 4693 4361

23

23 10654 4429 9656 3882 8654 3369 7576 2853 6408 2336
25 10698 4953 9706 4409 8710 3899 7641 3373 6481 2856
27 10158 5462 9171 4919 8181 4409 7115 3899 5958 3383
29 10563 5907 9647 5404 8666 4898 7606 4392 6461 3882
31 10413 6386 9503 5887 8525 5384 7474 4881 6334 4371

5

15

21 4414 3715 3313 3126 2376 2376 1900 1900 1398 1398
23 4390 4221 3295 3632 2834 2834 2370 2370 1894 1894
25 4376 4376 3732 4347 3280 3280 2825 2825 2364 2364
27 4610 4610 4164 4850 3718 3718 3268 3268 2813 2813
29 5030 5030 4590 5346 4147 4147 3703 3703 3254 3254
31 5447 5447 5007 5832 4569 4569 4129 4129 3685 3685

17

21 5718 3745 4681 3191 3498 2600 1938 1888 1398 1398
23 5756 4252 4728 3701 3559 3116 2370 2370 1894 1894
25 5715 4751 4693 4200 3530 3530 2825 2825 2364 2364
27 5700 5243 4684 4696 3718 3718 3268 3268 2813 2813
29 5627 5627 4616 5182 4147 4147 3703 3703 3254 3254
31 5597 5597 5007 5832 4569 4569 4129 4129 3685 3685

19

21 7236 3749 6232 3212 5127 2644 3865 2063 2247 1375
23 7198 4269 6199 3732 5101 3181 3850 2603 2238 1905
25 7165 4768 6176 4234 5083 3687 3838 3109 2238 2238
27 7127 5257 6140 4720 5054 4169 3818 3578 2813 2813
29 7089 5746 6108 5220 5028 4676 3797 3797 3254 3254
31 7060 6229 6088 5702 5016 5016 4129 4129 3685 3685

21

21 8692 3728 7706 3198 6631 2661 5442 2110 4058 1502
23 8736 4262 7759 3735 6693 3188 5515 2637 4167 2059
25 8692 4771 7720 4248 6660 3718 5489 3160 4149 2582
27 8637 5264 7670 4744 6616 4217 5450 3674 4120 3102
29 8687 5753 7726 5233 6681 4710 5527 4173 4208 3605
31 8519 6235 7562 5719 6522 5196 5371 4659 4053 4053

23

23 10302 4231 9333 3711 8284 3188 7139 2654 5870 2093
25 10352 4758 9388 4241 8346 3708 7212 3178 5955 2634
27 9811 5264 8851 4751 7811 4228 6675 3697 5409 3140
29 10290 5753 9338 5240 8311 4724 7189 4204 5950 3663
31 10140 6232 9195 5726 8173 5213 7057 4689 5820 4156

7

15

21 3768 3362 2252 2600 2153 2153 1571 1571 664 664
23 3747 3747 3119 3605 2643 2643 2153 2153 1589 1589
25 4032 4032 3574 4163 3110 3110 2637 2637 2147 2147
27 4470 4470 4017 4679 3562 3562 3101 3101 2631 2631
29 4898 4898 4452 5185 4003 4003 3550 3550 3092 3092
31 5321 5321 4878 5681 4434 4434 3988 3988 3539 3539

17

21 5198 3461 3985 2839 2338 2066 1571 1571 664 664
23 5245 3971 4047 3355 2434 2434 2153 2153 1589 1589
25 5210 4474 4014 3855 3110 3110 2637 2637 2147 2147
27 5198 4966 4014 4354 3562 3562 3101 3101 2631 2631
29 5127 5127 4452 5185 4003 4003 3550 3550 3092 3092
31 5101 5101 4878 5681 4434 4434 3988 3988 3539 3539

19

21 6792 3509 5685 2931 4393 2299 2655 1543 664 664
23 6760 4029 5659 3455 4376 2839 2646 2073 1589 1589
25 6734 4529 5635 3957 4364 3345 2646 2596 2147 2147
27 6698 5011 5606 4433 4340 3797 3101 3101 2631 2631
29 6663 5514 5580 4946 4320 4320 3550 3550 3092 3092
31 6643 5996 5565 5435 4314 4314 3988 3988 3539 3539

21

21 8293 3509 7233 2955 6041 2381 4646 1748 2722 971
23 8349 4046 7295 3496 6114 2911 4737 2299 2875 1532
25 8308 4559 7259 4016 6085 3444 4719 2822 2866 2073
27 8255 5055 7215 4512 6047 3947 4687 3338 2840 2589
29 8314 5548 7280 5004 6123 4447 4778 3845 2984 2984
31 8146 6027 7115 5490 5961 4929 4613 4327 3539 3539

23

23 9943 4036 8916 3499 7785 2952 6516 2381 5028 1751
25 9999 4566 8980 4033 7858 3475 6602 2907 5130 2288
27 9456 5069 8434 4535 7309 3988 6038 3417 4508 2774
29 9946 5562 8939 5035 7835 4498 6593 3940 5145 3338
31 9800 6047 8798 5521 7697 4984 6461 4426 5013 3827

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 750)
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FCZ 800-801-802 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 4805 4046 3839 3497 2774 4054 2068 2068 1607 1607
23 4776 4561 3816 4011 2961 2961 2512 2512 2060 2060
25 4755 4755 3804 4522 3393 3393 2946 2946 2500 2500
27 4685 4685 4256 5107 3816 3816 3375 3375 2935 2935
29 5111 5111 4673 5607 4236 4236 3798 3798 3361 3361
31 5519 5519 5085 6101 4650 4650 4215 4215 3781 3781

17

21 6047 4050 5096 3507 4067 2958 2923 2394 1526 1526
23 6080 4561 5137 4025 4113 3479 2979 2919 2060 2060
25 6036 5068 5096 4533 4081 3994 2952 2952 2500 2500
27 6015 5572 5085 5040 4073 4073 3375 3375 2935 2935
29 5940 5940 5015 5537 4236 4236 3798 3798 3361 3361
31 5907 5907 5085 6101 4650 4650 4215 4215 3781 3781

19

21 7518 4029 6578 3497 5563 2958 4460 2398 3235 1838
23 7477 4557 6541 4025 5534 3490 4437 2951 3218 2377
25 7442 5065 6511 4536 5511 4004 4420 3465 3209 2909
27 7401 5569 6473 5040 5479 4512 4393 3969 3189 3189
29 7422 6104 6435 5541 5447 5016 4370 4370 3361 3361
31 7389 6591 6412 6034 5429 5429 4358 4358 3781 3781

21

21 8941 3994 8005 3462 7001 2930 5913 2394 4726 1852
23 9049 4575 8052 4008 7054 3479 5975 2933 4796 2394
25 9000 5096 8011 4533 7016 4008 5942 3476 4773 2926
27 8941 5597 7955 5037 6969 4515 5902 3987 4738 3455
29 8982 6094 8005 5537 7025 5016 5966 4494 4811 3962
31 8813 6584 7842 6031 6867 5513 5811 4991 4662 4463

23

23 10584 4533 9592 3973 8597 3448 7527 2919 6365 2391
25 10628 5068 9642 4512 8653 3990 7591 3451 6438 2923
27 10091 5590 9111 5033 8127 4512 7069 3990 5919 3462
29 10493 6045 9583 5530 8609 5012 7556 4494 6418 3973
31 10345 6535 9440 6024 8469 5509 7424 4995 6293 4473

5

15

21 4385 3801 3291 3199 2360 2360 1887 1887 1389 1389
23 4361 4319 3273 3717 2815 2815 2354 2354 1882 1882
25 4347 4347 3708 4449 3259 3259 2806 2806 2348 2348
27 4580 4580 4137 4963 3693 3693 3247 3247 2795 2795
29 4997 4997 4560 5471 4119 4119 3679 3679 3232 3232
31 5412 5412 4974 5968 4539 4539 4102 4102 3661 3661

17

21 5680 3833 4650 3266 3474 2660 1925 1925 1389 1389
23 5718 4351 4697 3787 3536 3189 2354 2354 1882 1882
25 5677 4862 4662 4298 3507 3507 2806 2806 2348 2348
27 5662 5366 4653 4806 3693 3693 3247 3247 2795 2795
29 5589 5589 4586 5303 4119 4119 3679 3679 3232 3232
31 5560 5560 4974 5968 4539 4539 4102 4102 3661 3661

19

21 7188 3836 6190 3287 5094 2706 3839 2111 2232 1407
23 7150 4368 6158 3819 5067 3255 3825 2664 2223 1950
25 7118 4879 6135 4333 5050 3773 3813 3182 2223 2223
27 7080 5380 6100 4830 5021 4267 3792 3661 2795 2795
29 7042 5880 6068 5341 4994 4785 3772 3772 3232 3232
31 7013 6374 6047 5835 4983 4983 4102 4102 3661 3661

21

21 8635 3815 7655 3273 6587 2723 5406 2160 4032 1537
23 8679 4361 7707 3822 6648 3262 5479 2699 4140 2107
25 8635 4883 7669 4347 6616 3805 5452 3234 4122 2643
27 8580 5387 7620 4855 6573 4316 5414 3759 4093 3175
29 8629 5887 7675 5355 6637 4820 5490 4270 4180 3689
31 8463 6381 7512 5852 6479 5317 5336 4767 4026 4026

23

23 10234 4330 9271 3798 8230 3262 7092 2716 5832 2142
25 10283 4869 9326 4340 8291 3794 7165 3252 5916 2695
27 9747 5387 8793 4862 7760 4326 6631 3784 5374 3213
29 10222 5887 9277 5362 8256 4834 7141 4302 5910 3749
31 10073 6377 9134 5859 8119 5334 7010 4799 5782 4253

7

15

21 3743 3441 2238 2660 2138 2138 1561 1561 659 659
23 3722 3722 3098 3689 2626 2626 2138 2138 1578 1578
25 4005 4005 3550 4260 3089 3089 2620 2620 2133 2133
27 4440 4440 3991 4788 3539 3539 3081 3081 2614 2614
29 4866 4866 4423 5306 3976 3976 3527 3527 3072 3072
31 5286 5286 4846 5814 4405 4405 3962 3962 3515 3515

17

21 5164 3542 3959 2905 2322 2114 1561 1561 659 659
23 5210 4064 4020 3434 2418 2418 2138 2138 1578 1578
25 5175 4578 3988 3945 3089 3089 2620 2620 2133 2133
27 5164 5082 3988 4456 3539 3539 3081 3081 2614 2614
29 5094 5094 4423 5306 3976 3976 3527 3527 3072 3072
31 5067 5067 4846 5814 4405 4405 3962 3962 3515 3515

19

21 6748 3591 5648 3000 4364 2352 2637 1579 659 659
23 6716 4123 5622 3535 4347 2905 2628 2121 1578 1578
25 6689 4634 5598 4050 4335 3423 2628 2628 2133 2133
27 6654 5128 5569 4536 4312 3885 3081 3081 2614 2614
29 6619 5642 5543 5061 4291 4291 3527 3527 3072 3072
31 6599 6136 5528 5562 4285 4285 3962 3962 3515 3515

21

21 8238 3591 7185 3024 6001 2436 4615 1789 2704 994
23 8294 4141 7246 3577 6074 2979 4706 2352 2856 1568
25 8253 4666 7211 4109 6045 3525 4688 2888 2847 2121
27 8200 5173 7168 4617 6007 4039 4656 3416 2821 2650
29 8259 5677 7232 5121 6082 4550 4746 3934 2964 2964
31 8092 6167 7069 5618 5922 5044 4583 4428 3515 3515

23

23 9878 4130 8857 3581 7734 3021 6473 2436 4994 1792
25 9933 4673 8921 4127 7807 3556 6558 2975 5096 2342
27 9394 5187 8378 4641 7261 4081 5998 3497 4478 2839
29 9881 5691 8880 5152 7783 4603 6549 4032 5111 3416
31 9735 6188 8740 5649 7646 5100 6418 4529 4980 3917

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (800-801-802 STANDARDAKKU )
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FCZ850 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 5443 4490 4349 3880 3143 4499 2343 2343 1821 1821
23 5410 5061 4322 4451 3354 3354 2845 2845 2333 2333
25 5387 5387 4309 5018 3843 3843 3338 3338 2832 2832
27 5307 5307 4821 5667 4322 4322 3823 3823 3324 3324
29 5790 5790 5294 6222 4798 4798 4303 4303 3807 3807
31 6252 6252 5760 6770 5268 5268 4775 4775 4283 4283

17

21 6851 4494 5773 3892 4607 3282 3311 2657 1728 1728
23 6887 5061 5819 4467 4660 3861 3374 3239 2333 2333
25 6837 5624 5773 5030 4623 4432 3344 3344 2832 2832
27 6814 6183 5760 5593 4613 4613 3823 3823 3324 3324
29 6728 6728 5681 6145 4798 4798 4303 4303 3807 3807
31 6692 6692 5760 6770 5268 5268 4775 4775 4283 4283

19

21 8516 4471 7452 3880 6302 3282 5053 2661 3665 2039
23 8470 5057 7409 4467 6269 3872 5026 3274 3645 2637
25 8430 5620 7376 5034 6242 4443 5007 3845 3635 3228
27 8384 6180 7333 5593 6206 5007 4977 4405 3612 3612
29 8407 6774 7290 6148 6170 5566 4950 4950 3807 3807
31 8371 7314 7264 6696 6150 6114 4937 4937 4283 4283

21

21 10129 4432 9068 3841 7931 3251 6699 2657 5354 2055
23 10251 5076 9121 4447 7991 3861 6768 3255 5433 2657
25 10195 5655 9075 5030 7948 4447 6732 3857 5406 3247
27 10129 6211 9012 5589 7895 5010 6685 4424 5367 3834
29 10175 6762 9068 6145 7958 5566 6758 4987 5449 4397
31 9983 7306 8883 6692 7779 6117 6583 5539 5281 4952

23

23 11989 5030 10866 4408 9739 3826 8526 3239 7211 2653
25 12039 5624 10922 5007 9802 4428 8599 3830 7293 3243
27 11431 6203 10320 5585 9207 5007 8007 4428 6705 3841
29 11887 6708 10856 6137 9752 5562 8559 4987 7270 4408
31 11718 7252 10694 6684 9593 6114 8410 5543 7128 4964

5

15

21 4967 4218 3728 3550 2673 2673 2138 2138 1573 1573
23 4940 4793 3708 4125 3189 3189 2667 2667 2131 2131
25 4924 4924 4200 4937 3691 3691 3179 3179 2660 2660
27 5188 5188 4686 5508 4184 4184 3678 3678 3166 3166
29 5661 5661 5165 6071 4666 4666 4167 4167 3662 3662
31 6130 6130 5634 6622 5142 5142 4646 4646 4147 4147

17

21 6434 4253 5268 3624 3936 2952 2181 2144 1573 1573
23 6477 4828 5320 4203 4005 3538 2667 2667 2131 2131
25 6431 5395 5281 4770 3972 3972 3179 3179 2660 2660
27 6414 5954 5271 5333 4184 4184 3678 3678 3166 3166
29 6332 6332 5195 5884 4666 4666 4167 4167 3662 3662
31 6299 6299 5634 6622 5142 5142 4646 4646 4147 4147

19

21 8143 4257 7012 3647 5770 3002 4349 2342 2528 1561
23 8100 4847 6976 4238 5740 3612 4332 2956 2518 2163
25 8063 5414 6950 4808 5720 4187 4319 3531 2518 2518
27 8020 5970 6910 5360 5687 4735 4296 4063 3166 3166
29 7977 6525 6874 5927 5658 5310 4273 4273 3662 3662
31 7944 7073 6851 6475 5644 5644 4646 4646 4147 4147

21

21 9782 4234 8671 3632 7462 3022 6123 2396 4567 1705
23 9831 4840 8731 4241 7531 3620 6206 2995 4689 2338
25 9782 5418 8688 4824 7495 4222 6176 3589 4669 2932
27 9719 5978 8632 5387 7445 4789 6133 4171 4636 3523
29 9775 6533 8695 5943 7518 5348 6219 4739 4736 4094
31 9587 7081 8509 6494 7340 5900 6044 5290 4560 4560

23

23 11593 4805 10502 4214 9322 3620 8034 3014 6606 2377
25 11649 5403 10565 4816 9392 4210 8116 3608 6702 2991
27 11041 5978 9960 5395 8790 4801 7511 4199 6087 3566
29 11579 6533 10509 5950 9352 5364 8090 4774 6695 4160
31 11411 7077 10347 6502 9197 5919 7941 5325 6550 4719

7

15

21 4240 3818 2535 2952 2422 2422 1768 1768 747 747
23 4217 4217 3510 4094 2974 2974 2422 2422 1788 1788
25 4537 4537 4022 4727 3500 3500 2968 2968 2416 2416
27 5030 5030 4521 5313 4009 4009 3490 3490 2961 2961
29 5512 5512 5010 5888 4504 4504 3995 3995 3480 3480
31 5988 5988 5489 6451 4990 4990 4488 4488 3982 3982

17

21 5849 3931 4484 3224 2630 2346 1768 1768 747 747
23 5902 4509 4554 3810 2740 2740 2422 2422 1788 1788
25 5862 5080 4517 4377 3500 3500 2968 2968 2416 2416
27 5849 5640 4517 4944 4009 4009 3490 3490 2961 2961
29 5770 5770 5010 5888 4504 4504 3995 3995 3480 3480
31 5740 5740 5489 6451 4990 4990 4488 4488 3982 3982

19

21 7644 3985 6398 3329 4944 2610 2987 1752 747 747
23 7607 4575 6368 3923 4924 3224 2977 2354 1788 1788
25 7578 5142 6342 4494 4911 3799 2977 2948 2416 2416
27 7538 5690 6309 5034 4884 4311 3490 3490 2961 2961
29 7498 6261 6279 5616 4861 4861 3995 3995 3480 3480
31 7475 6809 6262 6172 4855 4855 4488 4488 3982 3982

21

21 9332 3985 8139 3356 6798 2703 5228 1985 3063 1103
23 9395 4595 8209 3970 6880 3305 5330 2610 3235 1740
25 9349 5177 8169 4560 6847 3911 5311 3204 3225 2354
27 9289 5741 8119 5123 6804 4482 5274 3791 3196 2940
29 9355 6300 8192 5682 6890 5049 5377 4366 3358 3358
31 9167 6844 8007 6234 6708 5597 5192 4913 3982 3982

23

23 11190 4583 10033 3973 8761 3352 7333 2703 5658 1989
25 11252 5185 10106 4579 8843 3946 7429 3301 5773 2598
27 10641 5756 9491 5150 8225 4529 6794 3880 5073 3150
29 11193 6315 10059 5717 8817 5108 7419 4474 5790 3791
31 11028 6867 9901 6269 8661 5659 7270 5026 5641 4346

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 850)
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FCZ 900-901 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 5443 4758 4349 4112 3143 4767 2343 2343 1821 1821
23 5410 5363 4322 4717 3354 3354 2845 2845 2333 2333
25 5387 5387 4309 5318 3843 3843 3338 3338 2832 2832
27 5307 5307 4821 6005 4322 4322 3823 3823 3324 3324
29 5790 5790 5294 6594 4798 4798 4303 4303 3807 3807
31 6252 6252 5760 7174 5268 5268 4775 4775 4283 4283

17

21 6851 4762 5773 4124 4607 3478 3311 2815 1728 1728
23 6887 5363 5819 4733 4660 4091 3374 3374 2333 2333
25 6837 5960 5773 5330 4623 4623 3344 3344 2832 2832
27 6814 6553 5760 5927 4613 4613 3823 3823 3324 3324
29 6728 6728 5681 6511 4798 4798 4303 4303 3807 3807
31 6692 6692 5760 7174 5268 5268 4775 4775 4283 4283

19

21 8516 4737 7452 4112 6302 3478 5053 2819 3665 2161
23 8470 5359 7409 4733 6269 4104 5026 3470 3645 2795
25 8430 5956 7376 5334 6242 4709 5007 4075 3635 3420
27 8384 6548 7333 5927 6206 5305 4977 4667 3612 3612
29 8407 7178 7290 6516 6170 5898 4950 4950 3807 3807
31 8371 7750 7264 7096 6150 6150 4937 4937 4283 4283

21

21 10129 4696 9068 4071 7931 3445 6699 2815 5354 2177
23 10251 5380 9121 4713 7991 4091 6768 3449 5433 2815
25 10195 5993 9075 5330 7948 4713 6732 4087 5406 3441
27 10129 6581 9012 5923 7895 5310 6685 4688 5367 4062
29 10175 7166 9068 6511 7958 5898 6758 5285 5449 4659
31 9983 7742 8883 7092 7779 6483 6583 5869 5281 5248

23

23 11989 5330 10866 4672 9739 4054 8526 3433 7211 2811
25 12039 5960 10922 5305 9802 4692 8599 4058 7293 3437
27 11431 6573 10320 5919 9207 5305 8007 4692 6705 4071
29 11887 7108 10856 6503 9752 5894 8559 5285 7270 4672
31 11718 7684 10694 7084 9593 6478 8410 5873 7128 5260

5

15

21 4967 4470 3728 3762 2673 2673 2138 2138 1573 1573
23 4940 4940 3708 4371 3189 3189 2667 2667 2131 2131
25 4924 4924 4200 5231 3691 3691 3179 3179 2660 2660
27 5188 5188 4686 5836 4184 4184 3678 3678 3166 3166
29 5661 5661 5165 6433 4666 4666 4167 4167 3662 3662
31 6130 6130 5634 7018 5142 5142 4646 4646 4147 4147

17

21 6434 4507 5268 3840 3936 3128 2181 2181 1573 1573
23 6477 5116 5320 4453 4005 3750 2667 2667 2131 2131
25 6431 5717 5281 5054 3972 3972 3179 3179 2660 2660
27 6414 6310 5271 5651 4184 4184 3678 3678 3166 3166
29 6332 6332 5195 6236 4666 4666 4167 4167 3662 3662
31 6299 6299 5634 7018 5142 5142 4646 4646 4147 4147

19

21 8143 4511 7012 3865 5770 3182 4349 2482 2528 1655
23 8100 5137 6976 4490 5740 3828 4332 3132 2518 2293
25 8063 5738 6950 5096 5720 4437 4319 3741 2518 2518
27 8020 6326 6910 5680 5687 5017 4296 4296 3166 3166
29 7977 6915 6874 6281 5658 5626 4273 4273 3662 3662
31 7944 7495 6851 6861 5644 5644 4646 4646 4147 4147

21

21 9782 4486 8671 3848 7462 3202 6123 2540 4567 1807
23 9831 5128 8731 4495 7531 3836 6206 3173 4689 2478
25 9782 5742 8688 5112 7495 4474 6176 3803 4669 3108
27 9719 6334 8632 5709 7445 5075 6133 4421 4636 3733
29 9775 6923 8695 6297 7518 5668 6219 5021 4736 4338
31 9587 7503 8509 6882 7340 6252 6044 5606 4560 4560

23

23 11593 5091 10502 4466 9322 3836 8034 3194 6606 2519
25 11649 5725 10565 5104 9392 4462 8116 3824 6702 3169
27 11041 6334 9960 5717 8790 5087 7511 4449 6087 3778
29 11579 6923 10509 6306 9352 5684 8090 5058 6695 4408
31 11411 7499 10347 6890 9197 6273 7941 5643 6550 5001

7

15

21 4240 4046 2535 3128 2422 2422 1768 1768 747 747
23 4217 4217 3510 4338 2974 2974 2422 2422 1788 1788
25 4537 4537 4022 5009 3500 3500 2968 2968 2416 2416
27 5030 5030 4521 5631 4009 4009 3490 3490 2961 2961
29 5512 5512 5010 6240 4504 4504 3995 3995 3480 3480
31 5988 5988 5489 6837 4990 4990 4488 4488 3982 3982

17

21 5849 4165 4484 3416 2630 2486 1768 1768 747 747
23 5902 4779 4554 4038 2740 2740 2422 2422 1788 1788
25 5862 5384 4517 4639 3500 3500 2968 2968 2416 2416
27 5849 5849 4517 5240 4009 4009 3490 3490 2961 2961
29 5770 5770 5010 6240 4504 4504 3995 3995 3480 3480
31 5740 5740 5489 6837 4990 4990 4488 4488 3982 3982

19

21 7644 4223 6398 3527 4944 2766 2987 1856 747 747
23 7607 4849 6368 4157 4924 3416 2977 2494 1788 1788
25 7578 5450 6342 4762 4911 4025 2977 2977 2416 2416
27 7538 6030 6309 5334 4884 4569 3490 3490 2961 2961
29 7498 6635 6279 5952 4861 4861 3995 3995 3480 3480
31 7475 7215 6262 6540 4855 4855 4488 4488 3982 3982

21

21 9332 4223 8139 3556 6798 2865 5228 2103 3063 1169
23 9395 4869 8209 4206 6880 3503 5330 2766 3235 1844
25 9349 5487 8169 4832 6847 4145 5311 3396 3225 2494
27 9289 6083 8119 5429 6804 4750 5274 4017 3196 3116
29 9355 6676 8192 6022 6890 5351 5377 4626 3358 3358
31 9167 7252 8007 6606 6708 5931 5192 5192 3982 3982

23

23 11190 4857 10033 4211 8761 3552 7333 2865 5658 2107
25 11252 5495 10106 4853 8843 4182 7429 3499 5773 2754
27 10641 6100 9491 5458 8225 4799 6794 4112 5073 3338
29 11193 6693 10059 6059 8817 5412 7419 4742 5790 4017
31 11028 7277 9901 6643 8661 5997 7270 5326 5641 4606

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (900-901 STANDARDAKKU )
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FCZ 950 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 6774 4842 5413 4184 3911 4851 2916 2916 2266 2266
23 6733 5457 5380 4800 4175 4175 3541 3541 2904 2904
25 6704 6065 5363 5411 4783 4783 4154 4154 3525 3525
27 6605 6605 6001 6111 5380 5380 4759 4759 4138 4138
29 7206 7206 6589 6710 5972 5972 5355 5355 4738 4738
31 7782 7782 7169 7300 6556 6556 5943 5943 5330 5330

17

21 8526 4846 7185 4197 5733 3539 4121 2865 2151 2086
23 8571 5457 7243 4817 5799 4163 4199 3493 2904 2904
25 8510 6065 7185 5424 5754 4779 4162 4109 3525 3525
27 8481 6668 7169 6031 5742 5386 4759 4759 4138 4138
29 8374 7259 7070 6626 5972 5972 5355 5355 4738 4738
31 8329 7845 7169 7300 6556 6556 5943 5943 5330 5330

19

21 10599 4821 9275 4184 7843 3539 6289 2869 4561 2199
23 10541 5453 9221 4817 7802 4176 6256 3531 4536 2844
25 10492 6061 9180 5428 7769 4792 6231 4147 4524 3481
27 10434 6664 9126 6031 7724 5399 6194 4750 4495 4214
29 10463 7305 9073 6630 7679 6002 6161 5361 4738 4738
31 10418 7887 9040 7221 7654 6593 6145 5960 5330 5330

21

21 12606 4779 11286 4142 9871 3506 8337 2865 6663 2216
23 12758 5474 11352 4796 9945 4163 8423 3510 6762 2865
25 12688 6098 11294 5424 9891 4796 8378 4159 6729 3502
27 12606 6697 11216 6027 9826 5403 8320 4771 6679 4134
29 12664 7292 11286 6626 9904 6002 8411 5378 6782 4741
31 12425 7878 11055 7217 9682 6597 8193 5973 6572 5340

23

23 14921 5424 13523 4754 12121 4126 10611 3493 8974 2861
25 14983 6065 13593 5399 12199 4775 10702 4130 9077 3497
27 14226 6689 12844 6023 11458 5399 9965 4775 8345 4142
29 14794 7233 13511 6618 12137 5998 10652 5378 9048 4754
31 14584 7820 13309 7208 11940 6593 10467 5977 8871 5353

5

15

21 6182 4549 4639 3828 3327 3309 2661 2661 1958 1958
23 6149 5168 4615 4448 3969 3969 3319 3319 2653 2653
25 6128 5776 5227 5323 4594 4594 3957 3957 3311 3311
27 6457 6457 5832 5939 5207 5207 4578 4578 3940 3940
29 7045 7045 6428 6546 5807 5807 5186 5186 4557 4557
31 7629 7629 7012 7141 6400 6400 5783 5783 5162 5162

17

21 8008 4586 6556 3908 4898 3183 2714 2312 1958 1958
23 8061 5206 6622 4532 4985 3816 3319 3179 2653 2653
25 8004 5818 6572 5143 4944 4431 3957 3957 3311 3311
27 7983 6421 6560 5751 5207 5207 4578 4578 3940 3940
29 7880 7016 6465 6345 5807 5807 5186 5186 4557 4557
31 7839 7602 7012 7141 6400 6400 5783 5783 5162 5162

19

21 10134 4590 8727 3933 7181 3238 5413 2526 3146 1684
23 10081 5227 8682 4570 7144 3895 5392 3187 3134 2333
25 10035 5839 8649 5185 7119 4515 5376 3807 3134 2974
27 9982 6438 8600 5780 7078 5106 5347 4381 3940 3940
29 9928 7037 8555 6392 7041 5726 5318 5026 4557 4557
31 9887 7627 8526 6982 7025 6324 5783 5783 5162 5162

21

21 12174 4565 10792 3916 9287 3259 7621 2584 5684 1839
23 12236 5219 10866 4574 9373 3904 7724 3229 5836 2521
25 12174 5843 10813 5202 9328 4553 7687 3870 5811 3162
27 12096 6446 10743 5809 9266 5164 7633 4498 5770 3799
29 12166 7045 10821 6408 9357 5767 7740 5110 5894 4415
31 11931 7635 10591 7003 9135 6362 7522 5705 5676 5009

23

23 14428 5181 13071 4544 11602 3904 9998 3250 8222 2563
25 14498 5826 13149 5194 11689 4540 10101 3891 8341 3225
27 13741 6446 12396 5818 10940 5177 9349 4528 7576 3845
29 14411 7045 13079 6417 11639 5784 10068 5148 8333 4486
31 14202 7631 12877 7011 11446 6383 9883 5742 8152 5089

7

15

21 5277 4117 3155 3183 3015 3015 2200 2200 930 930
23 5248 4737 4368 4415 3702 3702 3015 3015 2225 2225
25 5647 5647 5005 5097 4356 4356 3693 3693 3007 3007
27 6260 6260 5626 5730 4989 4989 4343 4343 3685 3685
29 6860 6860 6235 6350 5606 5606 4972 4972 4331 4331
31 7453 7453 6831 6957 6210 6210 5585 5585 4956 4956

17

21 7280 4239 5581 3476 3274 2530 2200 2124 930 930
23 7346 4863 5668 4109 3410 3179 3015 3015 2225 2225
25 7296 5478 5622 4720 4356 4255 3693 3693 3007 3007
27 7280 6082 5622 5332 4989 4989 4343 4343 3685 3685
29 7181 6681 6235 6350 5606 5606 4972 4972 4331 4331
31 7144 7144 6831 6957 6210 6210 5585 5585 4956 4956

19

21 9513 4297 7963 3589 6153 2815 3718 1889 930 930
23 9468 4934 7925 4230 6128 3476 3706 2538 2225 2031
25 9431 5545 7893 4846 6112 4096 3706 3179 3007 2965
27 9381 6136 7851 5428 6079 4649 4343 4339 3685 3685
29 9332 6752 7814 6056 6050 5315 4972 4972 4331 4331
31 9303 7342 7794 6655 6042 5918 5585 5585 4956 4956

21

21 11615 4297 10130 3619 8460 2915 6507 2140 3813 1190
23 11693 4955 10216 4281 8563 3564 6634 2815 4026 1876
25 11635 5583 10167 4917 8522 4218 6609 3455 4014 2538
27 11561 6190 10105 5525 8468 4833 6564 4088 3977 3171
29 11644 6794 10196 6128 8575 5445 6692 4708 4179 3816
31 11409 7380 9965 6722 8349 6035 6461 5298 4956 4838

23

23 13926 4942 12487 4285 10903 3615 9126 2915 7041 2144
25 14004 5592 12577 4938 11006 4255 9246 3560 7185 2802
27 13243 6207 11812 5554 10237 4884 8456 4184 6313 3397
29 13930 6810 12520 6165 10973 5508 9233 4825 7206 4088
31 13725 7405 12322 6760 10780 6103 9048 5420 7021 4687

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (GESTEIGERT-AKKU 950)
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FCZ 1000-1001 Tw(in) = 5°C Tw(in) = 7°C Tw(in) = 9°C Tw(in) = 11°C Tw(in) = 13°C
Dt w Tbu Tbs Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps Pc Ps
[°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

3

15

21 6002 4632 4796 4003 3466 4641 2584 2584 2008 2008
23 5966 5221 4767 4592 3699 3699 3138 3138 2573 2573
25 5940 5802 4752 5177 4238 4238 3681 3681 3123 3123
27 5853 5853 5317 5847 4767 4767 4216 4216 3666 3666
29 6385 6385 5838 6420 5291 5291 4745 4745 4198 4198
31 6895 6895 6352 6985 5809 5809 5266 5266 4723 4723

17

21 7554 4636 6366 4015 5080 3386 3651 2741 1906 1906
23 7594 5221 6417 4608 5138 3983 3721 3342 2573 2573
25 7540 5802 6366 5189 5098 4572 3688 3688 3123 3123
27 7514 6380 6352 5770 5087 5087 4216 4216 3666 3666
29 7420 6945 6264 6339 5291 5291 4745 4745 4198 4198
31 7379 7379 6352 6985 5809 5809 5266 5266 4723 4723

19

21 9391 4612 8218 4003 6949 3386 5572 2745 4041 2104
23 9340 5217 8170 4608 6913 3995 5543 3378 4020 2721
25 9296 5798 8134 5193 6884 4584 5521 3967 4009 3330
27 9245 6376 8086 5770 6844 5165 5488 4544 3983 3983
29 9271 6989 8039 6343 6804 5742 5459 5129 4198 4198
31 9231 7546 8010 6908 6782 6307 5444 5444 4723 4723

21

21 11169 4572 10000 3963 8746 3354 7387 2741 5904 2120
23 11304 5237 10058 4588 8812 3983 7463 3358 5991 2741
25 11242 5835 10007 5189 8764 4588 7423 3979 5962 3350
27 11169 6408 9938 5766 8706 5169 7372 4564 5918 3955
29 11220 6977 10000 6339 8775 5742 7452 5145 6009 4536
31 11009 7538 9796 6904 8578 6311 7259 5714 5823 5109

23

23 13221 5189 11982 4548 10739 3947 9402 3342 7952 2737
25 13276 5802 12044 5165 10809 4568 9482 3951 8043 3346
27 12605 6400 11381 5762 10153 5165 8830 4568 7394 3963
29 13108 6921 11971 6331 10754 5738 9438 5145 8017 4548
31 12922 7482 11793 6896 10579 6307 9274 5718 7861 5121

5

15

21 5477 4352 4111 3663 2948 2948 2358 2358 1735 1735
23 5448 4945 4089 4256 3517 3517 2941 2941 2351 2351
25 5430 5430 4632 5093 4071 4071 3506 3506 2934 2934
27 5721 5721 5167 5682 4614 4614 4056 4056 3491 3491
29 6242 6242 5696 6263 5146 5146 4595 4595 4038 4038
31 6760 6760 6213 6832 5670 5670 5124 5124 4573 4573

17

21 7095 4388 5809 3739 4340 3046 2405 2212 1735 1735
23 7143 4981 5867 4336 4417 3651 2941 2941 2351 2351
25 7092 5566 5823 4921 4380 4240 3506 3506 2934 2934
27 7073 6143 5812 5502 4614 4614 4056 4056 3491 3491
29 6982 6712 5729 6071 5146 5146 4595 4595 4038 4038
31 6946 6946 6213 6832 5670 5670 5124 5124 4573 4573

19

21 8979 4392 7733 3763 6363 3098 4796 2416 2788 1611
23 8932 5001 7693 4372 6330 3727 4778 3050 2777 2232
25 8892 5586 7664 4961 6308 4320 4763 3643 2777 2777
27 8844 6159 7620 5530 6272 4885 4737 4192 3491 3491
29 8797 6732 7580 6115 6239 5478 4712 4712 4038 4038
31 8761 7297 7554 6680 6224 6051 5124 5124 4573 4573

21

21 10787 4368 9562 3747 8229 3118 6753 2472 5036 1759
23 10841 4993 9628 4376 8305 3735 6844 3090 5171 2412
25 10787 5590 9581 4977 8265 4356 6811 3703 5149 3025
27 10718 6167 9519 5558 8210 4941 6764 4304 5113 3635
29 10780 6740 9588 6131 8291 5518 6858 4889 5222 4224
31 10572 7305 9384 6700 8094 6087 6665 5458 5029 4793

23

23 12784 4957 11581 4348 10280 3735 8859 3110 7285 2452
25 12846 5574 11650 4969 10357 4344 8950 3723 7390 3086
27 12175 6167 10984 5566 9694 4953 8283 4332 6713 3679
29 12769 6740 11589 6139 10313 5534 8921 4925 7383 4292
31 12583 7301 11410 6708 10142 6107 8757 5494 7223 4869

7

15

21 4675 3939 2795 3046 2671 2671 1950 1950 824 824
23 4650 4532 3870 4224 3280 3280 2671 2671 1972 1972
25 5003 5003 4435 4877 3859 3859 3272 3272 2664 2664
27 5546 5546 4985 5482 4420 4420 3848 3848 3265 3265
29 6079 6079 5525 6075 4967 4967 4406 4406 3837 3837
31 6603 6603 6053 6656 5503 5503 4949 4949 4391 4391

17

21 6450 4055 4945 3326 2901 2420 1950 1950 824 824
23 6509 4652 5022 3931 3021 3021 2671 2671 1972 1972
25 6465 5241 4982 4516 3859 3859 3272 3272 2664 2664
27 6450 5819 4982 5101 4420 4420 3848 3848 3265 3265
29 6363 6363 5525 6075 4967 4967 4406 4406 3837 3837
31 6330 6330 6053 6656 5503 5503 4949 4949 4391 4391

19

21 8429 4111 7055 3434 5452 2693 3294 1807 824 824
23 8389 4721 7022 4047 5430 3326 3283 2428 1972 1944
25 8356 5306 6993 4636 5415 3919 3283 3042 2664 2664
27 8312 5871 6957 5193 5386 4448 3848 3848 3265 3265
29 8269 6460 6924 5794 5361 5085 4406 4406 3837 3837
31 8243 7025 6906 6368 5353 5353 4949 4949 4391 4391

21

21 10291 4111 8976 3462 7496 2789 5765 2048 3378 1138
23 10360 4741 9052 4095 7587 3410 5878 2693 3568 1795
25 10309 5342 9008 4705 7551 4035 5856 3306 3557 2428
27 10244 5923 8954 5286 7503 4624 5816 3911 3524 3033
29 10317 6500 9034 5863 7598 5209 5929 4504 3702 3651
31 10109 7061 8830 6432 7398 5774 5725 5069 4391 4391

23

23 12339 4729 11064 4099 9661 3458 8086 2789 6239 2052
25 12408 5350 11144 4725 9752 4071 8192 3406 6366 2681
27 11734 5939 10466 5314 9070 4672 7492 4003 5594 3250
29 12343 6516 11093 5899 9723 5270 8181 4616 6385 3911
31 12161 7085 10918 6468 9551 5839 8017 5185 6221 4484

GEMACHT IN KÜHLLEISTUNG (1000-1001 STANDARD-AKKU)
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FCZ100
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 2692 2575 2460 2347 2236

10 2630 3048 2400 2287 2174
15 2558 2441 2327 2212 2100

60
5 2260 2145 2029 1915 1802

10 2112 1999 1888 1777 1667
15 2029 1915 1802 1689 1578

50
5 1669 1557 1448 1340 1234

10 1592 1480 1369 1259 1150
15 1491 1376 1261 1146 1031

45
5 1412 1302 1194 1086 980

10 1326 1216 1105 995 884
15 1211 1095 977 855 732

40
5 1153 1045 939 831 726

10 1059 946 834 721 605
918 793 642 418 240

FCZ200
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 4149 3970 3793 3619 3447

10 4054 4699 3700 3526 3352
15 3943 3764 3587 3410 3238

60
5 3484 3307 3127 2953 2779

10 3257 3082 2911 2739 2570
15 3127 2953 2779 2604 2433

50
5 2573 2401 2232 2065 1902

10 2454 2282 2110 1941 1772
15 2298 2121 1944 1767 1590

45
5 2176 2007 1841 1675 1511

10 2044 1875 1704 1535 1363
15 1867 1688 1506 1318 1128

40
5 1778 1611 1447 1281 1120

10 1632 1458 1286 1112 932
1416 1223 990 644 370

FCZ150
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 2972 2843 2716 2591 2469

10 2904 3365 2650 2525 2400
15 2824 2696 2569 2442 2319

60
5 2495 2368 2240 2115 1990

10 2332 2207 2085 1962 1841
15 2240 2115 1990 1865 1742

50
5 1842 1719 1598 1479 1362

10 1757 1634 1511 1390 1269
15 1646 1519 1392 1265 1139

45
5 1559 1438 1318 1199 1082

10 1464 1343 1220 1099 976
15 1337 1209 1078 944 808

40
5 1273 1154 1037 917 802

10 1169 1044 921 796 668
1014 876 709 462 265

FCZ250
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 4541 4345 4151 3960 3772

10 4437 5142 4050 3859 3668
15 4316 4119 3925 3732 3544

60
5 3813 3619 3422 3232 3041

10 3564 3373 3185 2998 2813
15 3422 3232 3041 2850 2662

50
5 2815 2628 2443 2260 2081

10 2685 2497 2310 2125 1940
15 2515 2321 2127 1934 1740

45
5 2382 2197 2015 1833 1653

10 2237 2052 1864 1679 1492
15 2044 1847 1648 1442 1234

40
5 1945 1763 1584 1402 1226

10 1786 1596 1408 1217 1020
1549 1338 1084 705 405

HEIZLEISTUNG (MODELLE MIT STANDARDREGISTER - GESTEIGERT)

Die Heizleistung der Register (Standard oder überdimensioniert) sind in Tabellenform wiedergegeben und beziehen sich auf die maximale Drehzahl, abhängig vom 
Wasserdurchfluss und dem Temperaturunterschied zwischen zugeführtem Wasser und zugeführter Luft. Die Leistungen bei mittlerer und minimaler Drehzahl können 
berechnet werden, indem die Werte in der Grafik für die maximale Drehzahl mit den für jede Drehzahl angegebenen Korrekturfaktoren multipliziert werden.

Anmerkung: Die fett gedruckten Leistungswerte sind die Nennwerte.

Legende:
Tw [°C] = Wassereingangstemperatur.
Ta T.K. [°C] = Trockenkugel-Lufteingangstemperatur.
Ph [w] = Leistung im Heizmodus.

H = maximale Drehzahl.
M = mittlere Drehzahl.
L = minimale Drehzahl.

Die in den Tabellen angegebene Heizleistung muss mit den folgenden Korrekturfaktoren multipliziert werden: 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 650 700 750 800 850 900 950 1000

Korrekturfaktoren 
Wärmeleistung

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M 0,83 0,83 0,80 0,78 0,81 0,80 0,80 0,80 0,86 0,85 0,80 0,89 0,90 0,90 0,88 0,88 0,84 0,90

L 0,61 0,58 0,55 0,54 0,63 0,61 0,60 0,58 0,62 0,60 0,54 0,74 0,73 0,82 0,81 0,71 0,65 0,74
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FCZ 300
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 6167 5900 5637 5378 5123

10 6026 6984 5500 5241 4982
15 5861 5594 5331 5068 4813

60
5 5178 4915 4648 4389 4130

10 4840 4581 4326 4071 3820
15 4648 4389 4130 3871 3616

50
5 3824 3569 3317 3070 2827

10 3647 3392 3137 2885 2634
15 3415 3152 2889 2626 2363

45
5 3235 2984 2736 2489 2246

10 3039 2787 2532 2281 2026
15 2776 2509 2238 1959 1676

40
5 2642 2395 2151 1904 1665

10 2426 2167 1912 1653 1386
2104 1818 1472 958 550

FCZ400
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 8018 7671 7329 6992 6660

10 7834 9079 7150 6813 6476
15 7620 7273 6931 6589 6257

60
5 6732 6390 6043 5706 5369

10 6293 5956 5624 5292 4966
15 6043 5706 5369 5032 4700

50
5 4971 4639 4313 3991 3675

10 4741 4410 4078 3751 3425
15 4440 4098 3756 3414 3072

40
5 4205 3879 3557 3236 2919

10 3950 3624 3292 2965 2633
15 3608 3261 2909 2547 2179

45
5 3435 3113 2797 2475 2164

10 3154 2817 2485 2149 1802
15 2736 2363 1914 1245 715

FCZ500
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 9531 9119 8712 8312 7918

10 9313 10793 8500 8100 7699
15 9058 8646 8239 7833 7438

60
5 8002 7596 7183 6783 6383

10 7481 7080 6686 6292 5903
15 7183 6783 6383 5982 5588

50
5 5909 5515 5127 4744 4368

10 5636 5242 4848 4459 4071
15 5278 4872 4465 4059 3652

45
5 4999 4611 4229 3847 3470

10 4696 4308 3913 3525 3131
15 4289 3877 3458 3027 2591

40
5 4083 3701 3325 2943 2572

10 3749 3349 2955 2554 2142
3252 2809 2275 1480 849

FCZ350
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 6896 6598 6304 6014 5729

10 6738 7809 6150 5860 5571
15 6554 6255 5961 5667 5382

60
5 5790 5496 5197 4908 4618

10 5413 5123 4837 4552 4271
15 5197 4908 4618 4328 4043

50
5 4276 3990 3709 3433 3161

10 4078 3793 3507 3226 2946
15 3819 3525 3231 2937 2643

45
5 3617 3336 3060 2783 2511

10 3398 3117 2831 2550 2265
15 3104 2805 2502 2190 1874

40
5 2954 2678 2406 2129 1861

10 2713 2423 2138 1848 1550
2353 2032 1646 1071 615

FCZ450
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 8763 8384 8010 7642 7279

10 8562 9924 7815 7447 7079
15 8328 7949 7575 7201 6839

60
5 7358 6984 6605 6236 5868

10 6878 6510 6147 5785 5428
15 6605 6236 5868 5500 5137

50
5 5433 5071 4714 4362 4016

10 5182 4820 4457 4100 3743
15 4853 4479 4106 3732 3358

45
5 4596 4239 3888 3537 3191

10 4317 3960 3598 3241 2878
15 3944 3564 3180 2784 2382

40
5 3754 3403 3057 2705 2365

10 3447 3079 2717 2348 1969
2990 2583 2092 1361 781

FCZ550
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 10933 10460 9994 9534 9082

10 10683 12381 9750 9291 8831
15 10390 9917 9451 8984 8532

60
5 9179 8713 8240 7781 7321

10 8581 8122 7669 7217 6771
15 8240 7781 7321 6862 6410

50
5 6778 6326 5881 5442 5011

10 6465 6013 5560 5115 4670
15 6055 5588 5122 4656 4190

45
5 5734 5289 4851 4412 3981

10 5387 4941 4489 4043 3591
15 4920 4447 3967 3473 2972

40
5 4684 4245 3814 3375 2951

10 4301 3842 3389 2930 2457
3730 3222 2610 1698 974
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FCZ600 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 11213 10728 10250 9779 9315

10 10956 12698 10000 9529 9058
15 10657 10171 9693 9215 8751

60
5 9415 8936 8451 7980 7509

10 8801 8330 7866 7402 6945
15 8451 7980 7509 7038 6574

50
5 6952 6488 6031 5582 5139

10 6631 6167 5703 5246 4789
15 6210 5732 5253 4775 4297

45
5 5882 5425 4975 4525 4083

10 5525 5068 4604 4147 3683
15 5046 4561 4069 3562 3048

40
5 4804 4354 3911 3462 3026

10 4411 3940 3476 3005 2520
3826 3305 2677 1742 999

FCZ700 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 12335 11801 11275 10757 10246

10 12052 13968 11000 10482 9964
15 11722 11188 10662 10136 9626

60
5 10356 9830 9296 8778 8260

10 9681 9163 8652 8142 7640
15 9296 8778 8260 7742 7231

50
5 7647 7137 6635 6140 5653

10 7294 6784 6273 5771 5268
15 6831 6305 5779 5253 4727

45
5 6470 5967 5473 4978 4491

10 6077 5575 5064 4562 4051
15 5551 5017 4475 3918 3353

40
5 5284 4789 4303 3808 3329

10 4852 4334 3824 3305 2772
4208 3635 2944 1916 1099

FCZ800
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 13456 12874 12300 11734 11178

10 13148 15238 12000 11435 10869
15 12788 12206 11632 11058 10501

60
5 11298 10724 10141 9576 9011

10 10561 9996 9439 8882 8334
15 10141 9576 9011 8445 7889

50
5 8343 7786 7238 6698 6167

10 7957 7400 6844 6296 5747
15 7452 6878 6304 5730 5156

45
5 7058 6510 5970 5430 4899

10 6630 6081 5525 4976 4420
15 6056 5473 4882 4274 3657

40
5 5764 5225 4694 4154 3632

10 5293 4728 4171 3606 3024
15 4591 3966 3212 2090 1199

FCZ650 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 12895 12337 11787 11246 10712

10 12600 14603 11500 10958 10416
15 12255 11697 11147 10597 10064

60
5 10827 10277 9719 9177 8635

10 10121 9579 9046 8512 7987
15 9719 9177 8635 8094 7560

50
5 7995 7461 6936 6419 5910

10 7626 7092 6559 6033 5508
15 7141 6591 6041 5491 4941

45
5 6764 6238 5721 5204 4695

10 6353 5828 5294 4769 4236
15 5803 5245 4679 4096 3505

40
5 5524 5007 4498 3981 3480

10 5073 4531 3998 3456 2898
4400 3800 3078 2003 1149

FCZ750 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 14017 13410 12812 12223 11643

10 13696 15873 12500 11911 11322
15 13321 12714 12116 11519 10939

60
5 11768 11171 10564 9975 9386

10 11001 10412 9832 9252 8681
15 10564 9975 9386 8797 8217

50
5 8690 8110 7539 6977 6424

10 8289 7709 7129 6558 5987
15 7762 7165 6567 5969 5371

45
5 7352 6781 6219 5657 5103

10 6906 6335 5755 5184 4604
15 6308 5701 5086 4452 3810

40
5 6005 5443 4889 4327 3783

10 5514 4925 4345 3756 3150
15 4782 4131 3346 2177 1249

FCZ850 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 15699 15019 14350 13690 13041

10 15339 17777 14000 13340 12681
15 14919 14240 13570 12901 12251

60
5 13181 12511 11832 11172 10512

10 12321 11662 11012 10363 9723
15 11832 11172 10512 9853 9203

50
5 9733 9084 8444 7814 7195

10 9283 8634 7984 7345 6705
15 8694 8024 7355 6685 6016

45
5 8234 7595 6965 6335 5716

10 7734 7095 6445 5806 5156
15 7065 6385 5696 4986 4267

40
5 6725 6096 5476 4847 4237

10 6176 5516 4867 4207 3527
15 5356 4627 3747 2438 1399
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FCZ900 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 16977 16242 15518 14805 14103

10 16588 19225 15140 14427 13714
15 16134 15399 14675 13951 13249

60
5 14254 13530 12795 12082 11369

10 13324 12611 11909 11206 10515
15 12795 12082 11369 10655 9953

50
5 10526 9823 9132 8451 7781

10 10039 9337 8634 7943 7251
15 9402 8678 7954 7230 6506

45
5 8905 8213 7532 6851 6181

10 8364 7673 6970 6279 5576
15 7640 6905 6160 5392 4614

40
5 7273 6592 5922 5241 4582

10 6678 5965 5263 4550 3815
15 5792 5003 4052 2637 1513

FCZ1000
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 19085 18259 17445 16643 15854

10 18648 21612 17020 16218 15416
15 18138 17312 16498 15684 14894

60
5 16024 15210 14384 13582 12780

10 14979 14177 13388 12598 11820
15 14384 13582 12780 11978 11189

50
5 11833 11043 10265 9500 8747

10 11286 10496 9707 8929 8152
15 10569 9755 8941 8127 7313

45
5 10010 9233 8467 7702 6949

10 9403 8625 7836 7058 6269
15 8589 7763 6925 6062 5187

40
5 8176 7411 6657 5892 5151

10 7508 6706 5916 5115 4288
15 6512 5625 4556 2964 1701

FCZ950 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 19175 18345 17527 16722 15928

10 18736 21714 17100 16294 15489
15 18223 17393 16575 15757 14964

60
5 16099 15281 14451 13646 12840

10 15049 14244 13451 12657 11876
15 14451 13646 12840 12035 11241

50
5 11888 11095 10314 9545 8788

10 11339 10546 9752 8971 8190
15 10619 9801 8983 8166 7348

45
5 10057 9276 8507 7738 6982

10 9447 8666 7873 7091 6298
15 8629 7799 6957 6091 5212

40
5 8214 7445 6689 5920 5175

10 7543 6737 5944 5139 4309
15 6542 5651 4577 2978 1709
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HEIZLEISTUNG (MODELLE MIT ZWEITREGISTER) 65-55 °C

Die Heizleistung der Register (Standard oder überdimensioniert) sind in Tabellenform wiedergegeben und beziehen sich auf die maximale Drehzahl, 
abhängig vom Wasserdurchfluss und dem Temperaturunterschied zwischen zugeführtem Wasser und zugeführter Luft. Die Leistungen bei mittlerer und 
Mindestdrehzahl können über die Auswahlsoftware angezeigt werden.
Anmerkung: Die fett gedruckten Leistungswerte sind die Nennwerte.

Legende:
Tw [°C] = Wassereingangstemperatur.
Ta T.K. [°C] = Trockenkugel-Lufteingangstemperatur.
Ph [w] = Leistung im Heizmodus.

H = maximale Drehzahl.
M = mittlere Drehzahl.
L = minimale Drehzahl.

FCZ101
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 1469 1406 1343 1281 1221

10 1436 1664 1310 1249 1187
15 1396 1333 1270 1207 1147

65
5 1330 1267 1206 1144 1084

10 1294 1233 1171 1109 1048
15 1252 1190 1127 1065 1005

60
5 1234 1171 1107 1046 984

10 1153 1091 1031 970 910
15 1107 1046 984 922 861

50
5 911 850 790 731 673

10 869 808 747 687 628
15 814 751 688 626 563

45
5 771 711 652 593 535

10 724 664 603 543 483
15 661 598 533 467 399

40
20 629 571 513 454 397
25 578 516 455 394 330
30 501 433 351 228 131

FCZ102
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 2467 2360 2255 2151 2049

10 2410 2794 2200 2096 1993
15 2344 2238 2132 2027 1925

65
5 2233 2128 2024 1920 1820

10 2173 2070 1966 1862 1760
15 2103 1997 1892 1789 1686

60
5 2071 1966 1859 1756 1652

10 1936 1833 1730 1628 1528
15 1859 1756 1652 1548 1446

50
5 1529 1427 1327 1228 1131

10 1459 1357 1255 1154 1054
15 1366 1261 1156 1051 945

45
5 1294 1193 1094 996 898

10 1215 1115 1013 912 810
15 1110 1003 895 784 671

40
20 1057 958 861 762 666
25 970 867 765 661 554
30 842 727 589 383 220

FCZ201
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 2019 1932 1845 1761 1677

10 1973 2286 1800 1716 1631
15 1919 1831 1745 1659 1576

65
5 1827 1741 1657 1572 1489

10 1779 1694 1609 1524 1441
15 1721 1635 1549 1464 1380

60
5 1695 1609 1522 1437 1352

10 1585 1500 1416 1333 1250
15 1522 1437 1352 1267 1184

50
5 1252 1168 1086 1005 925

10 1194 1110 1027 945 862
15 1118 1032 946 860 774

45
5 1059 977 896 815 735

10 995 912 829 747 663
15 909 821 733 641 549

40
20 865 784 704 623 545
25 794 709 626 541 454
30 689 595 482 314 180

FCZ202
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 3421 3273 3127 2983 2841

10 3342 3873 3050 2907 2763
15 3251 3103 2957 2811 2669

65
5 3096 2950 2807 2663 2524

10 3013 2870 2726 2582 2441
15 2915 2770 2624 2480 2338

60
5 2872 2726 2578 2434 2291

10 2685 2541 2399 2258 2119
15 2578 2434 2291 2147 2005

50
5 2121 1979 1840 1703 1568

10 2023 1881 1740 1600 1461
15 1894 1748 1603 1457 1311

45
5 1794 1655 1518 1380 1245

10 1685 1546 1404 1265 1123
15 1539 1391 1241 1086 930

40
20 1465 1328 1193 1056 923
25 1346 1202 1060 917 769
30 1167 1008 816 531 305
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FCZ301 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 3219 3079 2942 2807 2674

10 3145 3645 2870 2735 2600
15 3059 2919 2782 2645 2512

65
5 2913 2776 2641 2506 2374

10 2835 2700 2565 2430 2297
15 2743 2606 2469 2333 2200

60
5 2702 2565 2426 2290 2155

10 2526 2391 2258 2125 1993
15 2426 2290 2155 2020 1887

50
5 1995 1862 1731 1602 1475

10 1903 1770 1637 1506 1375
15 1782 1645 1508 1371 1233

45
5 1688 1557 1428 1299 1172

10 1586 1455 1321 1190 1057
15 1448 1309 1168 1022 875

40
20 1379 1250 1123 994 869
25 1266 1131 998 863 723
30 1098 949 768 500 287

FCZ302 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 5427 5192 4961 4733 4508

10 5303 6146 4840 4612 4384
15 5158 4923 4691 4460 4235

65
5 4912 4681 4453 4225 4004

10 4781 4553 4325 4097 3872
15 4626 4394 4163 3935 3710

60
5 4556 4325 4090 3862 3634

10 4259 4031 3807 3582 3361
15 4090 3862 3634 3406 3182

50
5 3365 3140 2919 2701 2487

10 3209 2985 2760 2539 2318
15 3005 2774 2542 2311 2080

45
5 2846 2625 2408 2190 1976

10 2674 2453 2228 2007 1783
15 2442 2207 1969 1724 1475

40
20 2325 2107 1893 1675 1465
25 2135 1907 1682 1454 1219
30 1852 1599 1295 843 484

FCZ401 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 3925 3755 3588 3423 3260

10 3835 4445 3500 3335 3170
15 3730 3560 3393 3225 3063

65
5 3553 3385 3220 3056 2896

10 3458 3293 3128 2963 2801
15 3345 3178 3011 2846 2683

60
5 3295 3128 2958 2793 2628

10 3081 2916 2753 2591 2431
15 2958 2793 2628 2463 2301

50
5 2433 2271 2111 1954 1799

10 2321 2159 1996 1836 1676
15 2174 2006 1839 1671 1504

45
5 2059 1899 1741 1584 1429

10 1934 1774 1611 1452 1289
15 1766 1596 1424 1247 1067

40
20 1681 1524 1369 1212 1059
25 1544 1379 1217 1052 882
30 1339 1157 937 610 350

FCZ401 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 6638 6351 6067 5789 5514

10 6486 7517 5920 5641 5362
15 6308 6021 5738 5455 5180

65
5 6008 5725 5446 5167 4897

10 5848 5569 5290 5011 4736
15 5658 5375 5091 4813 4538

60
5 5573 5290 5003 4724 4445

10 5210 4931 4656 4382 4111
15 5003 4724 4445 4166 3891

50
5 4115 3841 3570 3304 3042

10 3925 3651 3376 3106 2835
15 3676 3393 3110 2827 2544

45
5 3482 3211 2945 2679 2417

10 3270 3000 2725 2455 2180
15 2987 2700 2408 2108 1804

40
20 2844 2577 2315 2049 1792
25 2611 2332 2058 1779 1492
30 2265 1956 1584 1031 592

FCZ501 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 4687 4484 4284 4087 3893

10 4579 5307 4180 3983 3786
15 4454 4251 4051 3851 3657

65
5 4242 4042 3845 3648 3458

10 4129 3932 3735 3538 3344
15 3995 3795 3595 3398 3204

60
5 3935 3735 3532 3335 3138

10 3678 3481 3288 3094 2903
15 3532 3335 3138 2941 2748

50
5 2906 2712 2521 2333 2148

10 2771 2578 2384 2193 2002
15 2595 2396 2196 1996 1796

45
5 2458 2267 2079 1891 1706

10 2309 2118 1924 1733 1539
15 2109 1906 1700 1489 1274

40
20 2008 1820 1635 1447 1265
25 1844 1647 1453 1256 1053
30 1599 1381 1119 728 418

FCZ501 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 8085 7735 7390 7050 6716

10 7899 9155 7210 6870 6530
15 7683 7333 6988 6644 6309

65
5 7318 6973 6633 6294 5964

10 7122 6783 6443 6103 5769
15 6891 6546 6201 5861 5527

60
5 6788 6443 6093 5753 5414

10 6345 6006 5671 5337 5007
15 6093 5753 5414 5074 4740

50
5 5012 4678 4349 4024 3705

10 4781 4446 4112 3782 3453
15 4477 4132 3788 3443 3098

45
5 4240 3911 3587 3263 2944

10 3983 3654 3319 2990 2655
15 3638 3288 2933 2568 2197

40
20 3463 3139 2820 2496 2182
25 3180 2841 2506 2167 1817
30 2758 2383 1930 1256 720
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FCZ601
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 5472 5235 5002 4772 4546

10 5347 6197 4880 4650 4420
15 5200 4964 4730 4497 4270

65
5 4953 4720 4490 4260 4037

10 4821 4591 4361 4131 3905
15 4664 4431 4197 3967 3741

60
5 4594 4361 4124 3894 3664

10 4295 4065 3839 3612 3389
15 4124 3894 3664 3434 3208

50
5 3393 3166 2943 2724 2508

10 3236 3010 2783 2560 2337
15 3030 2797 2564 2330 2097

45
5 2870 2647 2428 2208 1992

10 2696 2473 2247 2024 1797
15 2463 2226 1985 1738 1487

40
20 2344 2125 1909 1689 1477
25 2153 1923 1696 1466 1230
30 1867 1613 1306 850 488

FCZ602
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 9531 9119 8712 8312 7918

10 9313 10793 8500 8100 7699
15 9058 8646 8239 7833 7438

65
5 8627 8221 7820 7420 7032

10 8397 7996 7596 7196 6801
15 8124 7717 7311 6910 6516

60
5 8002 7596 7183 6783 6383

10 7481 7080 6686 6292 5903
15 7183 6783 6383 5982 5588

50
5 5909 5515 5127 4744 4368

10 5636 5242 4848 4459 4071
15 5278 4872 4465 4059 3652

45
5 4999 4611 4229 3847 3470

10 4696 4308 3913 3525 3131
15 4289 3877 3458 3027 2591

40
20 4083 3701 3325 2943 2572
25 3749 3349 2955 2554 2142
30 3252 2809 2275 1480 849

FCZ701 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 6212 5944 5679 5418 5161

10 6070 7035 5540 5279 5018
15 5904 5635 5370 5105 4848

65
5 5623 5358 5097 4836 4583

10 5473 5212 4951 4690 4433
15 5295 5030 4765 4504 4247

60
5 5216 4951 4682 4421 4160

10 4876 4615 4358 4101 3848
15 4682 4421 4160 3899 3642

50
5 3852 3595 3342 3092 2847

10 3674 3417 3160 2907 2653
15 3440 3175 2910 2646 2381

45
5 3258 3005 2756 2507 2262

10 3061 2808 2551 2298 2041
15 2796 2527 2254 1973 1689

40
20 2661 2412 2167 1918 1677
25 2444 2183 1926 1665 1396
30 2120 1831 1483 965 554

FCZ702 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 11052 10574 10102 9638 9181

10 10799 12516 9856 9392 8928
15 10503 10025 9554 9082 8625

65
5 10004 9533 9068 8604 8154

10 9737 9272 8808 8344 7886
15 9420 8949 8477 8013 7556

60
5 9279 8808 8330 7865 7401

10 8674 8210 7753 7295 6845
15 8330 7865 7401 6937 6479

50
5 6852 6395 5945 5501 5065

10 6536 6078 5621 5171 4721
15 6121 5649 5178 4707 4235

45
5 5797 5347 4903 4460 4024

10 5445 4995 4538 4087 3630
15 4974 4495 4010 3511 3004

40
20 4735 4291 3855 3412 2983
25 4348 3883 3426 2962 2483
30 3771 3257 2638 1717 985

FCZ802 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 11052 10574 10102 9638 9181

10 10799 12516 9856 9392 8928
15 10503 10025 9554 9082 8625

65
5 10004 9533 9068 8604 8154

10 9737 9272 8808 8344 7886
15 9420 8949 8477 8013 7556

60
5 9279 8808 8330 7865 7401

10 8674 8210 7753 7295 6845
15 8330 7865 7401 6937 6479

50
5 6852 6395 5945 5501 5065

10 6536 6078 5621 5171 4721
15 6121 5649 5178 4707 4235

45
5 5797 5347 4903 4460 4024

10 5445 4995 4538 4087 3630
15 4974 4495 4010 3511 3004

40
20 4735 4291 3855 3412 2983
25 4348 3883 3426 2962 2483
30 3771 3257 2638 1717 985

FCZ802 Ta B.S. [°C]
16 18 20 22 24

Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph
in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 6694 6405 6119 5838 5561

10 6541 7581 5970 5689 5407
15 6362 6072 5787 5501 5224

65
5 6059 5774 5493 5211 4939

10 5897 5616 5335 5054 4777
15 5706 5420 5135 4853 4577

60
5 5620 5335 5045 4764 4483

10 5254 4973 4696 4419 4146
15 5045 4764 4483 4202 3925

50
5 4150 3873 3601 3332 3068

10 3959 3682 3405 3132 2859
15 3707 3422 3136 2851 2565

45
5 3511 3238 2970 2702 2437

10 3298 3025 2748 2476 2199
15 3013 2723 2429 2126 1820

40
20 2868 2599 2335 2067 1807
25 2633 2352 2075 1794 1504
30 2284 1973 1598 1040 597



44 

FCZ901
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 7187 6876 6570 6268 5970

10 7023 8139 6410 6108 5806
15 6831 6519 6213 5906 5609

65
5 6506 6199 5897 5595 5303

10 6332 6030 5728 5426 5129
15 6126 5820 5513 5211 4914

60
5 6035 5728 5417 5115 4813

10 5641 5339 5042 4744 4452
15 5417 5115 4813 4511 4214

50
5 4456 4159 3866 3578 3294

10 4250 3953 3655 3363 3070
15 3980 3674 3367 3061 2754

45
5 3770 3477 3189 2901 2617

10 3541 3248 2951 2658 2361
15 3235 2923 2608 2283 1954

40
20 3079 2791 2507 2219 1940
25 2827 2525 2228 1926 1615
30 2452 2118 1716 1116 641

FCZ1001
Ta B.S. [°C]

16 18 20 22 24
Tw [°C] Ph Ph Ph Ph Ph

in dt [W] [W] [W] [W] [W]

70
5 7637 7306 6980 6660 6344

10 7462 8648 6810 6489 6169
15 7258 6927 6601 6276 5960

65
5 6912 6587 6266 5945 5634

10 6728 6407 6086 5765 5449
15 6509 6183 5858 5537 5221

60
5 6412 6086 5755 5435 5114

10 5994 5673 5357 5041 4730
15 5755 5435 5114 4793 4477

50
5 4735 4419 4108 3801 3500

10 4516 4200 3884 3573 3262
15 4229 3903 3578 3252 2926

45
5 4005 3694 3388 3082 2781

10 3762 3451 3135 2824 2508
15 3437 3106 2771 2426 2076

40
20 3271 2965 2664 2358 2061
25 3004 2683 2367 2046 1716
30 2606 2251 1823 1186 681
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12. KURVEN DER FAN FCZ PO
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Die Fan-Coils der FCZ_PO-Serie wurden so konzipiert, dass die Fans die Prävalenz anpassen können zu den Kanalverlusten des Kanals, indem 
man ein geeignetes Geschwindigkeitsdreieck wählt. Die Graphen zeigen die Prävalenz von Maschinen mit einem mehrmotorigen, verstärkten 
Motor in Abhängigkeit von der Luftmenge und der Lüftergeschwindigkeit (V1 ÷ V7).
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13. DRUCKVERLUSTE MIT STANDARDREGISTER BEI KÜHLBETRIEB
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PERDITE DI CARICO batteria principale in RISCALDAMENTO
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14. DRUCKVERLUST MIT NEBENBATTERIEHEIZUNG
PERDITE DI CARICO batteria SECONDARIA in RISCALDAMENTOPERDITE DI CARICO batteria SECONDARIA in RISCALDAMENTO
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15. DRUCKVERLUST HAUPTREGISTER BEI HEIZBETRIEB

Wasserdurchfluss [l/h] 

D
ru

ck
ve

rlu
st

e 
Re

gi
st

er
 [k

Pa
]

Die Druckverluste des vorigen Diagramms beziehen sich auf eine durchschnittliche Wassertemperatur von 10 °C. Die folgende Tabelle gibt die Korrektur an, 
die auf die Druckverluste bei Änderungen der durchschnittlichen Wassertemperatur anzusetzen ist. 
Durchschnittstemperatur des Wassers °C 5 10 15 20 50 60 70
Multiplikations-Koeffizient 1,03 1 0,96 0,91 0,78 0,75 0,72
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16. KORREKTURFAKTOREN ETHYLENGLYKOL 
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Leistung 

 WASSER-GLYKOL-GEMISCH 10% 

 WASSER-GLYKOL-GEMISCH 35% 

 WASSER-GLYKOL-GEMISCH 20% 
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17. SCHALLLEISTUNGS- UND SCHALLDRUCKPEGEL

SCHALLLEISTUNG AUSGEDRÜCKT IN DB
GLOBAL SCHALLDRUCK 

BANDMITTENFREQUENZ [HZ]

FCZ Drehzahl 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB (A)

100
Max . 40,4 45,8 43,4 39,7 36,2 28,3 14,8 49,3 45 36,5
Med. 34,1 40,2 36,7 32,6 26,9 21,1 4 43 38 29,5
Min. 26,1 33 29,2 26,1 19,7 16,2 4,1 35,8 31 22,5

150
Max . 40,4 45,8 43,4 39,7 36,2 28,3 14,8 49,3 45 36,5
Med. 34,1 40,2 36,7 32,6 26,9 21,1 4 43 38 29,5
Min. 26,1 33 29,2 26,1 19,7 16,2 4,1 35,8 31 22,5

200
Max . 45,6 50,6 48,4 44,7 41,3 33,3 19,7 54,2 50 41,5
Med. 39,2 44,9 41,7 37,6 31,9 25,8 7,5 47,9 43 34,5
Min. 25,8 33 29,1 26,2 19,9 16,2 2,6 35,7 31 22,5

250
Max . 45,6 50,6 48,4 44,7 41,3 33,3 19,7 54,2 50 41,5
Med. 39,2 44,9 41,7 37,6 31,9 25,8 7,5 47,9 43 34,5
Min. 25,8 33 29,1 26,2 19,9 16,2 2,6 35,7 31 22,5

300
Max . 43,6 48,8 46,4 42,7 39 31,3 17,7 52,3 48 39,5
Med. 37 43 39,7 35,7 29,9 24 5,4 45,9 41 32,5
Min. 28,9 36,1 32,2 29 22,9 19,2 3,1 38,8 34 25,5

350
Max . 43,7 48,8 46,5 42,7 39,1 31,3 17,6 52,4 48 39,5
Med. 37,2 42,5 40 35,7 29,9 24,2 6,1 45,8 41 32,5
Min. 30,8 38 34,2 31,1 24,9 21,2 5,7 40,7 36 27,5

400
Max . 46,6 51,8 49,4 45,7 42 34,3 20,7 55,3 51 42,5
Med. 39,6 44,8 42,4 38,7 35 27,3 13,7 48,3 44 35,5
Min. 31,9 39,1 35,2 32 25,9 22,2 6,1 41,8 37 28,5

450
Max . 46,6 51,8 49,4 45,7 42 34,3 20,7 55,3 51 42,5
Med. 39,6 44,8 42,4 38,7 35 27,3 13,7 48,3 44 35,5
Min. 31,9 39,1 35,2 32 25,9 22,2 6,1 41,8 37 28,5

500
Max . 51,6 56,8 54,4 50,7 47 39,3 25,7 60,3 56 47,5
Med. 46,6 51,8 49,4 45,7 42 34,3 20,7 55,3 51 42,5
Min. 37,6 42,8 40,4 36,7 33 25,3 11,7 46,3 42 33,5

550
Max . 51,8 56,8 54,2 50,7 47,3 39,2 25,5 60,3 56 47,5
Med. 48,5 53,8 51,2 47,7 44,3 36,4 22,8 57,3 53 44,5
Min. 40 44,8 42,3 38,7 35,2 27,3 13,9 48,4 44 35,5

600
Max . 52,6 57,5 55,4 51,7 48,3 40,3 26,7 61,2 57 48,5
Med. 46,4 51,8 49,6 45,7 41,9 34,3 20,8 55,3 51 42,5
Min. 37,7 42,6 40,4 36,8 33 25,3 11,7 46,3 42 33,5

650
Max . 52,3 57,6 55,4 51,7 48,3 41,1 26,5 61,2 57 48,5
Med. 46,5 52 49,6 45,7 41,7 34,3 20,6 55,4 51 42,5
Min. 39,6 44,5 42,4 39,1 34,8 27,9 13,7 48,2 44 35,5

700
Max . 57,6 62,8 60,5 56,7 53,2 45 31,8 66,3 62 53,5
Med. 52,4 57,8 55,5 51,7 48,2 40,1 26,7 61,3 57 48,5
Min. 45,6 51 48,4 44,6 41,1 33,2 19,8 54,4 50 41,5

750
Max . 57,6 62,8 60,5 56,7 53,2 45 31,8 66,3 62 53,5
Med. 52,4 57,8 55,5 51,7 48,2 40,1 26,7 61,3 57 48,5
Min. 45,6 51 48,4 44,6 41,1 33,2 19,8 54,4 50 41,5

800
Max . 61,5 66,7 64,4 60,7 57,1 49,3 35,8 70,3 66 57,5
Med. 56,6 61,8 59,4 55,7 52 44,3 30,7 65,3 61 52,5
Min. 51,7 56,8 54,4 50,7 46,9 39,3 25,7 60,3 56 47,5

850
Max . 61,5 66,7 64,4 60,7 57,1 49,3 35,8 70,3 66 57,5
Med. 56,6 61,8 59,4 55,7 52 44,3 30,7 65,3 61 52,5
Min. 51,7 56,8 54,4 50,7 46,9 39,3 25,7 60,3 56 47,5

900
Max . 57,6 62,8 60,5 56,7 53,2 45 31,8 66,3 62 53,5
Med. 52,4 57,8 55,5 51,7 48,2 40,1 26,7 61,3 57 48,5
Min. 45,6 51 48,4 44,6 41,1 33,2 19,8 54,4 50 41,5

901
Max . 57,6 62,8 60,5 56,7 53,2 45 31,8 66,3 62 53,5
Med. 52,4 57,8 55,5 51,7 48,2 40,1 26,7 61,3 57 48,5
Min. 45,6 51 48,4 44,6 41,1 33,2 19,8 54,4 50 41,5

950
Max . 57,6 62,8 60,5 56,7 53,2 45 31,8 66,3 62 53,5
Med. 52,4 57,8 55,5 51,7 48,2 40,1 26,7 61,3 57 48,5
Min. 45,6 51 48,4 44,6 41,1 33,2 19,8 54,4 50 41,5

1000
Max . 61,5 66,7 64,4 60,7 57,1 49,3 35,8 70,3 66 57,5
Med. 56,6 61,8 59,4 55,7 52 44,3 30,7 65,3 61 52,5
Min. 51,7 56,8 54,4 50,7 46,9 39,3 25,7 60,3 56 47,5

1001
Max . 61,5 66,7 64,4 60,7 57,1 49,3 35,8 70,3 66 57,5
Med. 56,6 61,8 59,4 55,7 52 44,3 30,7 65,3 61 52,5
Min. 51,7 56,8 54,4 50,7 46,9 39,3 25,7 60,3 56 47,5

(E) = zertifizierte Leistungen Eurovent.

Schalldruckpegel (A-bewertet), gemessen in einem Raum mit einem Volumen von V=85 m3, Nachhallzeit t=0,5s Richtungsfaktor Q=2; 
Abstand r=2,5m.



 51

18. KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR FCZ MIT SCHRANK

Für weitere Details zu den Bedientafeln und dem VMF-System siehe 
entsprechende Produktdatenblätter.
* Hersteller kontaktieren.
**Wasserventile können mit Geräten kombiniert werden, wenn auch ein Bedienfeld vorgesehen ist

(1) PX2C6 Platte PX2 in Verpackung zu 6 Stück., nur Wandinstallation.
(2) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCZD324 sind 24V.
(3) Das Zubehörteil DSC4 ist nicht kompatibel mit dem Zubehör AMPZ - VCZ1-2-3 X4R-L. 

Verfügbare Größen für 2-Rohr-Anlage (Hauptregister)
FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Bedientafeln und Zubehör 
T-TOUCH AS-U-UA-DS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KTLM AS-U-UA • • • • • • • • • • * * * * * * • • •

PTINZ AS-U-UA-DS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PX-PX2-PX2C6    
nur Wand

AS-U-UA (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PX2Z AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PXAE-PXAR solo a 
parete

AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TPF AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WMT05-06-10 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FMT21 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SWA AS-U-UA In Verbindung mit FMT21

SW3 AS-U-UA In Verbindung mit PXAE oder PIXAR

SIT3 AS-U-UA In Verbindung mit FMT21 oder PXAE oder PXAR oder PX2 oder PX oder PX2C6 WMT05-06-10

SIT5 AS-U-UA In Verbindung mit FMT21 oder PXAE oder PXAR

VMF-System

VMF-E0 AS-U-UA-DS* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E1 AS-U-UA-DS* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E2Z AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E4 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E5 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW1 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zusatzregister (nur warm)

BV117 A-AS-U-UA •

BV122 A-AS-U-UA •

BV132 A-AS-U-UA •

BV142 A-AS-U-UA • •

BVZ800 A-AS-U-UA • • •

BV162 A-AS-U-UA • •

elektrisches Heizregister

RX17 AS-U-UA •

RX22 AS-U-UA •

RX32 AS-U-UA •

RX42 AS-U-UA •

RX52 AS-U-UA •

RXZ800 AS-U-UA • • •

RX62 AS-U-UA • •

Wasserventile ** 
Ventilsatz für 4-Rohr-Systeme mit Standard-Akku

VCZ1X4L-R 
(DS+sist. VMF o 
T-TOUCH)

AS-U-UA • • • •

VCZ2X4L-R 
(DS+sist. VMF o 
T-TOUCH)

AS-U-UA • • • • • • • • • • • •

VCZ3x4L-R 
(DS+sist. VMF o 
T-TOUCH)

AS-U-UA • • •

3-Wegeventil kit

VCZ41/4124 AS-ACT-APC-U-UA-
D-DS

(2) • • • •

VCZ42/4224 AS-ACT-APC-U-UA-
D-DS

(2) • • • • • • • • • • • •

VCZ43/4324 AS-ACT-APC-U-UA-
D-DS

(2) • • •
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Für weitere Details zu den Bedientafeln und dem VMF-System siehe ent-
sprechende Produktdatenblätter.
* Hersteller kontaktieren.
(1) PX2C6 Platte PX2 in Verpackung zu 6 Stück., nur Wandinstallation.

(2) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCZD324-VCZD4424-VCF4524-
VCFD4424-VCFD4524 VJP60M-90M-150M  sind 24V.
(3) Das Zubehörteil DSC4 ist nicht kompatibel mit dem Zubehör AMPZ - 
VCZ1-2-3 X4R-L..

Verfügbare Größen für 2-Rohr-Anlage (Hauptregister)
FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

2-Wegeventil kit

VCZD1/124 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • •

VCZD2/224 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • • • • • • • • • • •

VCZD3/324 AS-ACT-APC-U-UA-D-DS (2) • • •
Kombiniertes, druckunabhängiges Regel- und Ausgleichsventi
VJP060 Alle • • • • •
VJP090 Alle • • • • • •
VJP150 Alle • • • • • • • • •
VJP060M Alle (2) • • • • • •
VJP090M Alle (2) • • • • •
VJP150M Alle (2) • • • • • • • • •
Zubehör für Installation

AMP20 U-UA • • • • • • • • • •

AMPZ U-UA  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DSC4 Tutte (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hintere Abdeckplatten

PCZ100 Alle • •

PCZ200 Alle • •

PCZ300 Alle • •

PCZ500 Alle • • • •

PCZ800 Alle • • • • • •

PCZ1000 Alle • • •

Gitter für Deckeninstallation

GA100 U-UA • •

GA200 U-UA • •

GA300 U-UA • •

GA500 U-UA • • • •

GA800 U-UA • • • • • • • • •

Ästhetische und strukturelle Füße

ZXZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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PO-Version nur erhältlich für Größen 2 bis 9
* Hersteller kontaktieren.
**Wasserventile können mit Geräten kombiniert werden, wenn auch ein Bedienfeld vorgesehen ist
(2) VCZ4124-VCZ4224-VCZ4324-VCZD124-VCZD224-VCZD324 VCF4424-VCF4524 - VCFD424 sind 24V.
(3) Das Zubehörteil DSC4 ist nicht kompatibel mit dem Zubehör AMPZ - VCZ1-2-3 X4R-L. 
(4) Für vertikale Installation.
(5) Für horizontale Installation.

Verfügbare Größen für 4-Rohr-Anlage (Hauptregister + Zweitregister)

FCZ 101 102 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 801 802 901 1001

Bedientafeln und Zubehör 

T-TOUCH AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KTLM AS-U-UA • • • • • • • • • • * * * * * * * *

TPF AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WMT06-10 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FMT21 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SWA AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SW3 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SIT3 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SIT5 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-System

VMF-E0 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E1 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E2Z AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E4 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-E5 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VMF-SW1 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wasserventile **

3-Wegeventil kit

VCZ41/4124 AS-U-UA (2) • • • •

VCZ42/4224 AS-U-UA (2) • • • • • • • • • • • •

VCZ43/4324 AS-U-UA (2) • •

2-Wegeventil kit

VCZD1/124 AS-U-UA (2) • • • •

VCZD2/224 AS-U-UA (2) • • • • • • • • • • • •

VCZD3/324 AS-U-UA (2) • •

3-Wege-Ventil-Set für nur warme Batterie

VCF44/4424 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • •

VCF45/4524 AS-U-UA • •

2-Wege-Ventil-Set für nur warme Batterie

VCFD4/424 AS-U-UA • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kombiniertes, druckunabhängiges Regel- und Ausgleichsventil

VJP060 Alle • • • • • •

VJP090 Alle • • • • • •

VJP150 Alle • • • • • • • •

VJP060M Alle (2) • • • • • •

VJP090M Alle (2) • • • • • •

VJP150M Alle (2) • • • • • • • •

Zubehör für Installation

AMP20 U-UA • • • • • • • • • •

AMPZ U-UA  • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DSC4 Tutte (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hintere Abdeckplatten

PCZ100 Alle • •

PCZ200 Alle • •

PCZ300 Alle • •

PCZ500 Alle • • • •

PCZ800 Alle • • • • • •

PCZ1000 Alle • •

Gitter für Deckeninstallation

GA100 U-UA • •

GA200 U-UA • •

GA300 U-UA • •

GA500 U-UA • • • •

GA800 U-UA • • • • • • • •

Ästhetische und strukturelle Füße

ZXZ Alle • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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19. KOMPATIBILITÄT ZUBEHÖR FCZ_P CHANNEL

PO-Version nur erhältlich für Größen 2 bis 9
(2) VCFD424- VCFD425 sind 24V.
(3) Das Zubehörteil DSC4 ist nicht kompatibel mit dem Zubehör AMPZ - VCZ1-2-3 X4R-L.
(4) Für vertikale Installation.
(5) Für horizontale Installation.

Verfügbare Größen für 2-Rohr-Anlage (Hauptregister)
FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Pannelli comando e accessori dedicati
KTLP P-PO • • • • • • • • • • * * * * * * • • •
PX-PX2-PX2C6  solo 
a parete P-PO (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PXAE nur Wand P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PXAR nur Wand P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TPF P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
WMT05-06-10 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FMT21 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SWA P-PO In Verbindung mit FMT21
SW3 P-PO In Verbindung mit PXAE oder PIXAR
SIT3 P-PO In Verbindung mit FMT21 oder PXAE oder PXAR oder PX2 oder PX oder PX2C6 WMT05-06-10
SIT5 P-PPC-PO In Verbindung mit FMT21 oder PXAE oder PXAR
VMF-System
VMF-E0 P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-E1 P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-E4 P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-SW P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-SW1 P-PPC-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zusatzregister (nur warm)
BV117 P-PO •
BV122 P-PO •
BV132 P-PO •
BV142 P-PO • •
BVZ800 P-PO • • •
BV162 P-PO • •

elektrisches Heizregister

RX17 P-PO •
RX22 P-PO •
RX32 P-PO •
RX42 P-PO •
RX52 P-PO •
RXZ800 P-PO • • •
RX62 P-PO • •

Wasserventile **

Ventilsatz für 4-Rohr-Systeme mit Standard-Akku

VCZ1X4L-R P-PO • • • •
VCZ2X4L-R P-PO • • • • • • • • • • • •
VCF3X4L-R P-PO • • •
VCZ3X4L-R P-PO • • •

3-Wegeventil kit

VCZ41/4124 P-PPC-PO (2) • • • •
VCZ42/4224 P-PPC-PO (2) • • • • • • • • • • • •
VCZ43/4324 P-PPC-PO • • •

2-Wegeventil kit

VCZD1/124 P-PPC-PO -2 • • • •
VCZD2/224 P-PPC-PO -2 • • • • • • • • • • • •
VCZD3/324 P-PPC-PO -2 • • •
Kombiniertes, druckunabhängiges Regel- und Ausgleichsventil
VJP060 tutte • • • • •
VJP090 tutte • • • • • •
VJP150 tutte • • • • • • • • •
VJP060M tutte (2) • • • • •
VJP090M tutte (2) • • • • • •
VJP150M tutte (2) • • • • • • • • •

Zubehör für Installation

AMP20 P-PPC-PO • • • • • • • • • •
AMPZ P-PPC-PO  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DSC4 P-PPC-PO (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zubehör für Installation

BC4 P-PPC-PO (4) • • • • • • • • • • • • • • • •
BC5 P-PPC-PO (5)  • • • • • • • • • • • • • • • •
BC8 P-PPC-PO (5)  • • • • • • • • • • • • • • • •
BC6 P-PPC-PO (5) • • •
BC9 P-PPC-PO (5) • • •
Ventilcassaforma
CHF17 P-PPC • •
CHF22 P-PPC-PO • •
CHF32 P-PPC-PO • •
CHF42 P-PPC-PO • • • •
CHF62 P-PPC-PO • • • • • • • • •
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PO-Version nur erhältlich für Größen 2 bis 9
(6)  Alle Plenum ( RPA_V; PA_V; RPM_V; PM_V ) haben ein rundes Vorstanzteil ( Ø=150mm ) auf 

beiden Seiten, das entfernt werden kann; Ansaugung/Austritt können gerade oder nach 
unten verlaufen (bezogen auf die horizontale Installation).

Verfügbare Größen für 2-Rohr-Anlage (Hauptregister)

FCZ 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Griglie
GA17 P-PPC • •
GA22 P-PPC-PO • •
GA32 P-PPC-PO • •
GA42 P-PPC-PO • • • •
GA62 P-PPC-PO • • • • • • • • •
GAF17 P-PPC • •
GAF22 P-PPC-PO • •
GAF32 P-PPC-PO • •
GAF42 P-PPC-PO • • • •
GAF62 P-PPC-PO • • • • • • • • •
GM17 P-PPC • •
GM22 P-PPC-PO • •
GM32 P-PPC-PO • •
GM42 P-PPC-PO • • • •
GM62 P-PPC-PO • • • • • • • • •

Plenums für Kanalanschluss
PA17 P-PPC • •
PA22 P-PPC-PO • •
PA32 P-PPC-PO • •
PA42 P-PPC-PO • • • •
PA62 P-PPC • • • • • • • • •
PA17F P-PPC • •
PA22F P-PPC-PO • •
PA32F P-PPC-PO • •
PA42F P-PPC-PO • • • •
PA62F P-PPC • • • • • • • • •
PM17 P-PPC • •
PM22 P-PPC-PO • •
PM32 P-PPC-PO • •
PM42 P-PPC-PO • • • •
PM62 P-PPC • • • • • • • • •
RD17 P-PPC • •
RD22 P-PPC-PO • •
RD32 P-PPC-PO • •
RD42 P-PPC-PO • • • •
RD62 P-PPC • • • • • • • • •
RDA17 P-PPC • •
RDA22 P-PPC-PO • •
RDA32 P-PPC-PO • •
RDA42 P-PPC-PO • • • •
RDA62 P-PPC • • • • • • • • •
RPA17 P-PPC • •
RPA22 P-PPC-PO • •
RPA32 P-PPC-PO • •
RPA42 P-PPC-PO • • • •
RPA62 P-PPC • • • • • • • • •

Plenums für Kanalanschluss
RDA000V PO • •
RDA100V PO • •
RDA200V PO • • • •
RDA300V PO • • • • • •
RPA000V PO (6) • •
RPA100V PO (6) • •
RPA200V PO (6) • • • •
RPA300V PO (6) • • • • • •
RDAC000V PO • •
RDAC100V PO • •
RDAC200V PO • • • •
RDAC300V PO • • • • • •
PA000V PO (6) • •
PA100V PO (6) • •
PA200V PO (6) • • • •
PA300V PO (6) • • • • • •
PM000V PO (6) • •
PM100V PO (6) • •
PM200V PO (6) • • • •
PM300V PO (6) • • • • • •
RPM000V PO (6) • •
RPM100V PO (6) • •
RPM200V PO (6) • • • •
RPM300V PO (6) • • • • • •
RDMC000V PO • •
RDMC100V PO • •
RDMC200V PO • • • •
RDMC300V PO • • • • • •
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PO-Version nur erhältlich für Größen 2 bis 9
(2) VCFD424- VCFD425 sind 24V.
(3) Das Zubehörteil DSC4 ist nicht kompatibel mit dem Zubehör AMPZ - VCZ1-2-3 X4R-L.

(4) Für vertikale Installation.
(5) Für horizontale Installation.

Verfügbare Größen für 4-Rohr-Anlage (Hauptregister + Zweitregister)
FCZ 101 102 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 801 802 901 1001
Bedientafeln und Zubehör 
KTLP P-PO • • • • • • • • • • * * * * * * • •
PXAE P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TPF P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
WMT06-10 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FMT21 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SWA P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SW3 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SIT3 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SIT5 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-System
VMF-E0 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-E1 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-E4 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-SW P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
VMF-SW1 P-PO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wasserventile**
3-Wegeventil kit
VCZ41/4124 P-PO (2) • • • •
VCZ42/4224 P-PO (2) • • • • • • • • • • •
VCZ43/4324 P-PO • •
2-Wegeventil kit
VCZD1/124 P-PO (2) • • • •
VCZD2/224 P-PO (2) • • • • • • • • • • • •
VCZD3/324 P-PO (2) • •
3-Wege-Ventil-Set für nur warme Batterie
VCF44/4424 P-PO (2) • • • • • • • • • • • • • • • •
VCF45/4524 P-PO (2) • •
2-Wege-Ventil-Set für nur warme Batterie
VCFD4/424 P-PO (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kombiniertes, druckunabhängiges Regel- und Ausgleichsventil ***
VJP060 tutte • • • • • •
VJP090 tutte • • • • • •
VJP150 tutte • • • • • •
VJP060M tutte (2) • • • • •
VJP090M tutte (2) • • • • • •
VJP150M tutte (2) • • • • • •
Zubehör für Installation
AMP20 P-PO • • • • • • • • • •
AMPZ P-PO  • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DSC4 P-PO (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Zubehör für Installation
BC4 P (4) • • • • • • • • • •
BC5 P (5) • • • • • • • • • • • • • • • •
BC6 P (5) • •
BC8 P-PO (5) • • • • • • • • • • • • • • • •
BC9 P-PO (5) • •
Kondensatableiter
CHF17 P • •
CHF22 P • •
CHF32 P • •
CHF42 P • • • •
CHF62 P • • • • • • • •
Gitter
GA17 P • •
GA22 P-PO • •
GA32 P-PO • •
GA42 P-PO • • • •
GA62 P-PO • • • • • • • •
GAF17 P • •
GAF22 P-PO • •
GAF32 P-PO • •
GAF42 P-PO • • • •
GAF62 P-PO • • • • • • • •
GMF17 P • •
GMF22 P-PO • •
GMF32 P-PO • •
GMF42 P-PO • • • •
GMF62 P-PO • • • • • • • •
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PO-Version nur erhältlich für Größen 2 bis 9
(6)  Alle Plenum ( RPA_V; PA_V; RPM_V; PM_V ) haben ein rundes Vorstanzteil ( Ø=150mm ) auf 

beiden Seiten, das entfernt werden kann; Ansaugung/Austritt können gerade oder nach 
unten verlaufen (bezogen auf die horizontale Installation).

Verfügbare Größen für 4-Rohr-Anlage (Hauptregister + Zweitregister)
FCZ 101 102 201 202 301 302 401 402 501 502 601 602 701 702 801 802 901 1001
Plenums für Kanalanschluss
PA17 P • •
PA22 P-PO • •
PA32 P-PO • •
PA42 P-PO • • • •
PA62 P-PO • • • • • • • •
PA17F P • •
PA22F P-PO • •
PA32F P-PO • •
PA42F P-PO • • • •
PA62F P-PO • • • • • • • •
PM17 P • •
PM22 P-PO • •
PM32 P-PO • •
PM42 P-PO • • • •
PM62 P-PO • • • • • • • •
RD17 P • •
RD22 P-PO • •
RD32 P-PO • •
RD42 P-PO • • • •
RD62 P-PO • • • • • • • •
RDA17 P • •
RDA22 P-PO • •
RDA32 P-PO • •
RDA42 P-PO • • • •
RDA62 P-PO • • • • • • • •
RPA17 P • •
RPA22 P-PO • •
RPA32 P-PO • •
RPA42 P-PO • • • •
RPA62 P-PO • • • • • • • •
RDA000V PO • •
RDA100V PO • •
RDA200V PO • • • •
RDA300V PO • • • • •
RPA000V PO (6) • •
RPA100V PO (6) • •
RPA200V PO (6) • • • •
RPA300V PO (6) • • • • •
RDAC000V PO • •
RDAC100V PO • •
RDAC200V PO • • • •
RDAC300V PO • • • • •
PA000V PO (6) • •
PA100V PO (6) • •
PA200V PO (6) • • • •
PA300V PO (6) • • • • •
PM000V PO (6) • •
PM100V PO (6) • •
PM200V PO (6) • • • •
PM300V PO (6) • • • • •
RPM000V PO (6) • •
RPM100V PO (6) • •
RPM200V PO (6) • • • •
RPM300V PO (6) • • • • •
RDMC000V PO • •
RDMC100V PO • •
RDMC200V PO • • • •
RDMC300V PO • • • • •
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VMF-E0 ELEKTRONISCHES THERMOSTAT FÜR GEBLÄSEKONVEKTOREN
 Jeder an einer Einheit Serie VED angebrachter Thermostat muss mit 

einer VMF-SIT3 Karte verbunden sein.
 Das Zubehör VMF-E0 ist ein Zurüstsatz für einen hoch entwickelten 

elektronischen Thermostat zum Einsatz an Gebläsekonvektoren, er 
benötigt eine Schnittstelle an der Wand (VMF-E4). Der Thermostat VMF-E0 
muss an der Gebläsekonvektorseite angebracht werden.

Das Set VMF-E0 besteht aus:
• Thermostatkarte vom Typ E0 in einem Schutzkasten, leicht an der Seite der 

Gebläsekonvektoren anzubringen. Die Thermostatkarte vom Typ E0 hat 
eine Schmelzsicherung, DIP-Schalter zur Konfiguration und Verbinder für 
den Anschluss an:

- Stromversorgung, 
- Erdleitung,
- Ventilsteuerung,
- Steuerung der Gebläseeinheit,
- Raumtemperatursonde,
- Wassertemperatursonde,
- Bedientafeln (Benutzerschnittstelle),
- externer Kontakt,
- serielle Schnittstelle Gebläsekonvektorennetz (TTL).

Mit der VMF-E0 kann Folgendes gesteuert werden:

• Drei Gebläsedrehzahlen manuell.
• Dauerlüftung und Thermostatregelung über die Ventilsteuerung.
• Automatikmodus des Gebläses, lastabhängig.
• Anzeige der Jahreszeit.
• Anzeige der Alarme und der Anforderung für das Gebläse.
• Bis zu zwei 2- oder 3-Wege-ON/OFF Ventile.
• Einschalten eines elektrischen Widerstands.
• Keimtötende Lampe.
• Filter Cold Plasma.
• Eine Sonde für die Lufttemperatur.

• Eine Wassertemperatursonde mit Minimal- und Maximal- sowie 
Change-Over-Temperatur-Funktion.

• Jahreszeitenwechsel, abhängig von der Wasser- oder 
Lufttemperatur (4-Rohr-Anlagen). 

• Eingang für "externen Kontakt". Es handelt sich um einen 
Digitaleingang mit der folgenden Logik: geöffnet - Thermostat 
arbeitet normal; geschlossen - Gebläsekonvektor wird 
ausgeschaltet.

• Mikroschalter für Klappenflügelkontakt.
• Frostschutzfunktion.
• Kommunikation mit anderen Thermostaten über eine serielle 

Verbindung auf Basis der TTL-Logikstandards. 

 ACHTUNG!: Nicht alle Funktionen des Zubehör sind an der Einheit anwendbar. Die Kompatibilität der Funktionen mit der Konfiguration der 
Einheit und dem anderen angewandten Zubehör prüfen. Für vollständige Information über die Funktionalität siehe technische Handbücher der 
Einheit und des Zubehörs.

20. BESCHREIBUNG ZUBEHÖR

VMF-E1 ELEKTRONISCHES THERMOSTAT FÜR GEBLÄSEKONVEKTOREN

• Drei Gebläsedrehzahlen manuell.
• Dauerlüftung und Thermostatregelung über die Ventilsteuerung.
• Automatikmodus des Gebläses, lastabhängig.
• Anzeige der Jahreszeit.
• Anzeige der Alarme und der Anforderung für das Gebläse.
• Bis zu zwei 2- oder 3-Wege-ON/OFF Ventile.
• Einschalten eines elektrischen Widerstands.
• Keimtötende Lampe.
• Filter Cold Plasma.
• Eine Sonde für die Lufttemperatur.
• Eine Wassertemperatursonde mit Minimal- und Maximal- sowie 

Change-Over-Temperatur-Funktion.
• Eine zusätzliche Wassersonde (Zubehör) für die Steuerung des 

zweiten Registers (4-Rohr-Anlagen).
• Jahreszeitenwechsel, abhängig von der Wasser- oder Lufttemperatur 

(4-Rohr-Anlagen). 
• Eingang für "externen Kontakt". Es handelt sich um einen 

Digitaleingang mit der folgenden Logik: geöffnet - Thermostat 
arbeitet normal; geschlossen - Gebläsekonvektor wird ausgeschaltet.

• Mikroschalter für Klappenflügelkontakt.
• Frostschutzfunktion.
• Anwesenheitssensor.
• Eingang für serielle Schnittstelle des Überwachungsprogramms. 

Bei Netzen mit mehreren, in unabhängige Klimazonen unterteilten 

Gebläsekonvektoren ermöglicht der Zonenregler VMF-E1 die 
Kommunikation mit einem zentralen Anlagenüberwachungssystem 
(VMF-E5).

• Kommunikation mit anderen Thermostaten über eine serielle 
Verbindung auf Basis der TTL-Logikstandards.
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VMF-E4 / VMF-E4D BEDIENTAFEL FÜR THERMOSTATE DER SERIE VMF SYSTEM, WANDINSTALLATION 

 Elektronische kabelgebundene Bedientafel für die Wandmontage, 
hoch entwickelte Schnittstelle für Thermostate der Serie VMF. 

 Muss mit den Thermostaten VMF-E0 oder VMF-E1 kombiniert werden.
 Digitaldisplay mit Touchscreen-Tastatur, nur 11 mm dick, zur 

Wandmontage auf Schaltschränken zum Einbau vom Typ 503 
und kompatibel mit Schaltschränken vom Typ 502, M20 (siehe 
Installationsanleitung).

Anwendung:
• Bedientafel für einzelnen Gebläsekonvektor.
• Nur eine Bedientafel für die Steuerung eines TTL-Netzes mit bis zu 6 

Gebläsekonvektoren.
• Bedientafel für die Steuerung eines TTLÖ-Netzes (Zone) mit bis zu 6 

Gebläsekonvektoren, eingefügt in ein Netz höherer Ebene.

Die Bedientafel bietet folgende Wahlmöglichkeiten:
• Gebläsedrehzahl , automatisch oder manuell, mit 20 Positionen, wird 

mit Balkenskalen angezeigt.
• Raumtemperatur.
• Betriebsart.
Weiterhin wird auf dem Digitaldisplay Folgendes angezeigt:
• Eingestellte Temperatur.
• Raumtemperatur.
• Eventuelle Alarme.

 ACHTUNG!: Nicht alle Funktionen des Zubehör sind an der Einheit 
anwendbar. Die Kompatibilität der Funktionen mit der Konfiguration der 
Einheit und dem anderen angewandten Zubehör prüfen. Für vollständige 
Information über die Funktionalität siehe technische Handbücher der 
Einheit und des Zubehörs.

Steuerung eines TTL-Netzes mit Gebläsekonvektoren 
(bis zu 6)

Bereichssteuerung (bis zu 6 Gebläsekonvektoren) eingefügt in ein 
Netz mit bis zu 64 Bereichen (bis zu 384 Gebläsekonvektoren)

VMF-E4

Anschluss Bedientafel für einzelne Einheit

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E4

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E4

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E4

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E4

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E4

VMF-E0
VMF-E1

VMF-E5

MASTER 3 MASTER 1MASTER 2

MASTER 64
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KOMPONENTEN FÜR DIE INSTALLATION

AMPZ
Bausatz für Installation mit Befestigungsbügeln an der Decke. 
Bügel und Schrauben mitgeliefert.

AMP 20
Installationsbausatz mit 4 Bügeln, die am Gebläsekonvektor zu 
befestigen sind. 
Der Bausatz dient dazu, die Wandinstallation des Gebläsekonvektors zu 
erleichtern, sowohl bei Installation an der Decke als auch an vertikalen Wänden.

��

CHF (Ventilcassaforma)
Die Schalungsform "VentilCassaforma" ist eine Schablone aus verzinktem 
Blech für die P-Versionen, die es ermöglicht, direkt in der Wand einen Raum 
zur Unterbringung des Gebläsekonvektors zu schaffen.

PCZ
Mit der hinteren Abdeckplatte kann die Rückseite des Gebläsekonvektors 
geschlossen werden, falls sie sichtbar ist. Ihre Verwendung ist notwendig, 
wenn das Gerät von der Wand abgerückt installiert wird. Sie verhindert 
den Zugang zur elektrischen Klemmleiste, so wie es die geltenden 
Bestimmungen vorschreiben.

ZXZ 
Sockel für Gebläsekonvektoren mit hohem Gehäuse. Sie werden unten am 
Gehäuse montiert, wenn das Gerät auf den Boden gestellt wird. 
In seinem Inneren können die aus dem Boden kommenden Leitungen 
verlaufen. 

KOMPONENTEN ZUM SAMMELN UND ABLASSEN DES 
KONDENSATS
DSC4
Kondensatableitvorrichtung, ermöglicht über eine Pumpe das Ableiten 
von Kondenswasser, wenn Gefälle zu überwinden ist. Wird außen am Gerät 
montiert.
nicht kompatibel mit:
• AMP (Bausatz für Installation mit Befestigungsbügeln an der Decke).
• BCZ 5-6-8 (Kondensatwanne).
Kompatibel mit:
• VCZ (3-Wege-Ventil) - VCZD (2-Wege-Ventil).

���

���� ���
����

BCZ 4-BCZ 5-BCZ 6: vertikale Geräteinstallation.
BC8-BC9: horizontale Geräteinstallation.
nicht kompatibel mit:
•  VCZ - VCZD / VCZ_X4.
• FCZ mit hohem Standgehäuse.

HEIZUNG
BV-BVZ
Heißwasserbatterie mit einer Rohrreihe. Nicht verfügbar für die Versionen 
mit Cold Plasma.

RX
Elektrisches Heizregister mit Schutzmantel und Sicherheitsthermostat 
(Verlangt nach einem Thermostat mit Steuerung Heizelement). Nicht 
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verfügbar für die Versionen mit Cold Plasma.

ANSAUGGITTER
GA
Ansauggitter mit festen Lamellen und Gegenrahmen, aus Stahlblech mit 
Pulverlackierung.
nicht kompatibel mit:
GAF (Ansauggitter mit Rahmen und Filter).

 
FIKIT: Erdgeschosswerke in Verbindung mit GA-Gitter.

ANSCHLÜSSE UND ANSAUGPLENUM
RDA
Gerader Ansauganschluss für Kanalisation mit rechteckigem Flansch 
aus verzinktem Blech.

RPA
90°-Ansauganschluss aus verzinktem Blech; wird eingesetzt, um bei 
vertikaler oder horizontaler Installation einer eingelassenen Einheit die 

angesaugte Luft zuzuführen.
nicht kompatibel mit:
• RDA - PA - PAF

PA/PA_V
Ansaugplenum aus verzinktem Blech mit Anschlüssen für Kanäle mit 
rundem Querschnitt und Durchmesser 200 mm. Das Plenum kann in zwei 
Positionen montiert werden:
• Mit Ansaugung in Achse mit dem Gebläsekonvektor.
• Mit 90°-Ansaugung von unten in den horizontalen Installationen und   
frontal in den vertikalen Installationen.
nicht kompatibel mit:
• RDA - RPA - PAF

PAF
Frontales Ansaugplenum aus verzinktem Blech mit Anschlüssen für Kanäle 
mit rundem Querschnitt und Durchmesser 200 mm.
nicht kompatibel mit:
• RDA - RPA - PA

GITTER, ANSCHLÜSSE UND LUFTAUSTRITTSPLENUM
GM
Luftaustrittsgitter mit ausrichtbaren Lamellen aus thermoplastischem 
Material zur Verteilung der Luft. Komplett mit Gegenrahmen.
Kompatibel mit:
• RD - RP
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RD
Gerader Ablassanschluss aus verzinktem Blech; wird eingesetzt, 
um bei vertikaler oder horizontaler Installation eines eingelassenen 
Gebläsekonvektors die Luft abzuführen.
Kompatibel mit:
• GM

RP
90°-Ablassanschluss aus verzinktem Blech; wird eingesetzt, um bei vertikaler 
oder horizontaler Installation einer eingelassenen Einheit die angesaugte 
Luft zuzuführen.
Kompatibel mit:
• GM

PM/PM_V
Luftaustrittsplenum aus verzinktem Blech, außen gedämmt. Mit 
Luftaustrittsanschlüssen aus Kunststoff für Kanäle mit rundem Querschnitt.
nicht kompatibel mit:
• RD - RP

RDAC_V
Gerades Ansauganschlussstück aus verzinktem Blech, mit runden Flanschen 
aus Kunststoff und veränderbarem Querschnitt. Dieses Zubehör erlaubt 
den Anschluss von zwei bis vier Kanälen mit rundem Querschnitt an die 
Ansaugöffnung der Einheit.

RPM_V
Zuluft-Plenum mit rechteckigem Flansch aus verzinktem Blech und 
vollständig isoliert. Dieses Zubehör erlaubt den Anschluss eines rechteckigen 
Kanals an der Auslassöffnung der Einheit. 

RDMC_V
Ein gerader Zuluftanschluss aus verzinktem Blech, vollständig isoliert, mit 
runden Flanschen aus Kunststoff und variierbarem Querschnitt. Dieses 
Zubehör erlaubt den Anschluss von zwei bis vier Kanälen mit rundem 
Querschnitt an die Ablassöffnung der Einheit.

KITBRF (P-PO-PPC)
Rückseite-Extraktor-Filter-Kit. 
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THERMOSTATSCHNITTSTELLENKARTEN.
SIT3
Jeder Gebläsekonvektor mit SIT3-Karte kann zum Slave werden und von 
einer zentralen Bedientafel mit elektromechnischem Umschalter oder mit 
SIT5 aus gesteuert werden. An eine einzelne Zentralsteuerung können bis zu 
10 mit der SIT3 ausgestattete Gebläsekonvektoren (Serie FCZ) angeschlossen 
werden. 
•  Die elektronischen oder die mit der Ventilsteuerung ausgestatteten 

Bedientafeln müssen über eine SIT5 verbunden werden. 
•  Die elektromechanischen Bedientafeln nur mit Drehzahlsteuerung   

können direkt an SIT3 angeschlossen werden, ohne Schnittstelle SIT5.

SIT5
Das Zubehör SIT5, eine Master-Schnittstellenkarte, wird an elektronische 
Bedientafeln mit oder ohne Steuerung der Ventile und/oder der elektrischen 
Heizwiderstände angeschlossen. 
Die Schnittstellenkarte SIT5 erfordert, dass alle daran angeschlossenen 
Gebläsekonvektoren (bis zu 10) über eine Slave-Schnittstellenkarte SIT3 
verfügen.

Y1Y2

Y1Y2

TEMPERATURSONDEN

SW3
Wassertemperatursonde für elektronische Multifunktions-Bedientafeln
Misst die Wassertemperatur in den Heizregistern, um den Betrieb der 
Gebläse zu unterbrechen, wenn die Wassertemperatur unter 39 °C beträgt. 
Wassertemperatursonde für Gebläsekonvektoren FCZ ACT/APC oder mit 
Bedientafeln PXAE / PXAI / PXAR. 
Auf den Ventilen oder bei gedrehtem Register anstelle der serienmäßigen 
Sonde (mit kurzem Kabel) verwenden. 
Die Sonden SW3 sind für 230V-Stromversorgung vorgerüstet. 
Die Sonde hat ein 2,5 m langes Kabel.

2,5 m

SWA
Wasser- und Lufttemperatursonde für elektronische Bedientafeln FMT21
Die Sonde hat ein 6 m langes Kabel. 
Misst die Wasser- und Lufttemperatur. 
An die Bedientafel FMT21 können gleichzeitig 2 SWA-Sonden angeschlossen 
werden (eine für die Wassertemperatur und eine für die Lufttemperatur).
SWA erfasst die Raumtemperatur, wenn sie mit dem Verbinder (A) der 
Bedientafel FMT21 verbunden ist, und automatisch wird die in die Bedientafel 
integrierte Raumtemperatur-Sonde deaktiviert. 
SWA erfasst die Wassertemperatur der Anlage zur Freigabe für das Gebläse, 
wenn sie mit Verbinder (W) der Bedientafel FMT21 verbunden ist.
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WASSERVENTILE

VCZD
Satz 2-Wege-Ventile, der aus einem 2-Wege-Motorventil, einer 
Stelleinrichtung und den entsprechenden Wasseranschlüssen besteht, 
eignet sich für die Installation an Gebläsekonvektoren mit Anschlüssen 
rechts und links gleichermaßen.
Es handelt sich um ein normal geschlossenes Zweipunktventil.

Ventile mit Stromversorgung 230V~50Hz für Gebläsekonvektoren:
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZD1). Mit Hauptregister 

und Anschlüssen zu 3/4”G  (VCZD224 - VCZD324)
• Mit Zubehör Heizregister (VCFD4).

Ventile mit Stromversorgung 24V~50Hz für Gebläsekonvektoren:
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZD124). Mit 

Hauptregister und Anschlüssen zu 3/4”G  (VCZD224 - VCZD324)
• Mit Zubehör Heizregister (VCFD424).

ACHTUNG
• Das Ventil muss über die Bedientafeln gesteuert werden, die für die  
 Steuerung der Ventile aktiviert sind. 
• Bei der Auswahl die technischen Daten der Bedientafeln beachten.
•  Mit diesem Zubehör muss eine Wassertemperatursonde kombiniert 

werden, siehe Eigenschaften der Bedientafel.
• Die Rohre und Anschlüsse müssen wärmeisoliert sein.
• Das Ventil VCZD und die Wanne BC4 können nicht gleichzeitig  
 an demselben Gebläsekonvektor installiert werden.
 Für weitere Informationen bitte das Handbuch des Zubehörs einsehen.

VCZD 1 - 124 2 - 224 2 - 324
Der Druckabfall 

Kvs A-B 2,6 2,6
Ventilanschlüsse

A-B 3/4” 3/4”

VCZ
Satz 3-Wege-Ventile, der aus einem 3-Wege-Motorventil, einer 
Stelleinrichtung und den entsprechenden Wasseranschlüssen besteht, 
eignet sich für die Installation an Gebläsekonvektoren mit Anschlüssen 
rechts und links gleichermaßen.
Es handelt sich um ein normal geschlossenes Zweipunktventil.

VCZD VCZD

Ventile mit Stromversorgung 230V~50Hz für Gebläsekonvektoren:
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZ41). Mit Hauptregister 

und Anschlüssen zu 3/4”G (VCZ42 - VCZ43).
• Mit Zubehör Heizregister (VCF44).

Ventile mit Stromversorgung 24V~50Hz für Gebläsekonvektoren:
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZ4124). Mit 

Hauptregister und Anschlüssen zu 3/4”G (VCZ4224 - VCZ43).
• Mit Zubehör Heizregister (VCF4424).
ACHTUNG
• Bei der Auswahl die technischen Daten der Bedientafeln beachten.
•  Mit diesem Zubehör muss eine Wassertemperatursonde kombiniert 

werden, siehe Eigenschaften der Bedientafel.
• Die Rohre und Anschlüsse müssen wärmeisoliert sein.
• Achtung: Das Ventil VCZ und die Wanne BC4 können nicht gleichzeitig  
 an demselben Gebläsekonvektor installiert werden.

 Für weitere Informationen bitte das Handbuch des Zubehörs einsehen.

A

B

AB

IN
OUT

FanCoil

VCFD4

FanCoil

VCFD1-2-3VCZD
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VCF 44 (1/2”)

34

  3/4”

1/2”

54

40

38 37

102

31
10

0

16
6

FCZ

IN�OUT�

IN�

OUT�

OUT�

IN�

IN�

OUT�

VCZ41
VCZ42
VCZ43
VCZ4124
VCZ4224
VCZ4324

VCZ 41 - 4124 42 - 4224 43-4324
Der Druckabfall 

Kvs AB-A 2,5 2,5 2,5
Kvs AB-B (by-pass) 1,6 1,6 1,6

Ventilanschlüsse
A - AB - B 3/4” 3/4” 3/4”

VCZ_X4L / VCZ_X4R
Die 3-Wege-Ventile für Gebläsekonvektoren mit Einzelregister in 4-Rohr-Anlagen sind 
für Gebläsekonvektoren mit Einzelregister bestimmt, die in 3-Rohr-Anlagen eingebaut sind, 
bei denen „Heiz“- und „Kühlkreisläufe“ vollständig voneinander getrennt sind. 
Die Zurüstsätze bestehen aus 2 isolierten 3-Wege-Ventilen mit 4 Anschlüssen 
und elektrothermischen Stellgliedern, isolierenden Hüllen für die Ventile und den 
entsprechenden Wasseranschlüssen. 
Es handelt sich um normal geschlossene Zweipunktventile.

VCZ_X4L
Zurüstsatz Ventile für Gebläsekonvektoren mit Linksanschlüssen:
• mit Standardregister (VCZ1X4L, VCZ2X4L, VCZ3X4L).
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZ1X4L). Mit 

Hauptregister und Anschlüssen zu 3/4”G (VCZ2X4L)VCZ_X4R.
Zurüstsatz Ventile für Gebläsekonvektoren mit Rechtsanschlüssen:
• mit Standardregister (VCZ1X4R VCZ2X4R, VCZ3X4R).
•  mit Hauptregister und Anschlüssen zu 1/2”G (VCZ1X4R). Mit 

Hauptregister und Anschlüssen zu 3/4”G (VCZ2X4R).

ACHTUNG
• Das Ventil muss über die Bedientafeln gesteuert werden, die für die  
 Steuerung der Ventile aktiviert sind. 
• Bei der Auswahl die technischen Daten der Bedientafeln beachten.
•  Mit diesem Zubehör muss eine Wassertemperatursonde kombiniert 

werden, siehe Eigenschaften der Bedientafel.
• Die Rohre und Anschlüsse müssen wärmeisoliert sein.
• Das Ventil VCZX4 und die Wanne BC4 können nicht gleichzeitig  
 an demselben Gebläsekonvektor installiert werden.

Für weitere Informationen bitte das Handbuch des Zubehörs einsehen.

VCF_X4
FANCOIL

SW

SW

VCF_X4
FANCOIL

SW
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OUT

ZXZ
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VCZ1X4R

VCZ1X4L
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114

VCX1X4R
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38 48.5
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ZXZ
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87
66

93

ZXZ

102 40

VCZ2X4L

ZXZ

10240

87
66

93

VCZ2X4R

VCZ2X4L

ZXZ

4048.5

116

VCZ2X4R

ZXZ

48.549

116

VCZ 1X4L - X4R 2X4L - 2X4R 3X4L - 3X4R
Der Druckabfall 

Kvs AB-A 2,2 2,2 2,2
Kvs AB-B (by-pass) 2,2 2,2 2,2

Ventilanschlüsse
A - AB - B 3/4” 3/4” 3/4”

VJP:
Kombiniertes, druckunabhängiges Regel- und Ausgleichsventil
Die VJP Ventile gewährleisten einen konstanten Wasserdurchsatz im
Gebläsekonvektor, unabhängig vom vorgeschalteten Druck. Dies 
gelingt durch Kombination der Eigenschaften eines Ausgleichsventil 
mit jenen eines Regelventils.
Erhältlich mit 230V und 24V ~ 50Hz.
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21.  BEDIENTAFELN MIT ELEKTRONISCHEM 
MULTIFUNKTIONS-THERMOSTAT

T-TOUCH:

Am Gebläsekonvektor installierte Touch-Steuerung. Ebenso ist die 
Anwendung ThermAPP verfügbar, mit der die Einheit über ein Smart-Device 
mit Android-Betriebssystem ferngesteuert wird.

PXAE

Bedientafel mit elektronischem Multifunktions-Thermostat für 
Gebläsekonvektoren in 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen. 
Vereinfachte Steuerelemente mit nur 2 Wahlschaltern für die Steuerung der Temperatur 
und des Gebläses, 3 Drehzahlen + automatische Drehzahl, Ein/Aus und automatische 
Umschaltung Sommer/Winter, abhängig von der Wassertemperatur. Wandinstallation.

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Dauer- oder thermostatgeregelte Lüftung.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen.
•  Steuerung mehrerer Gebläsekonvektoren bei Kombination mit 

Zubehörteilen SIT3/SIT5.
•  Wassertemperatur (Kombination mit Zubehör Temperatursonde SW3 erforderlich). 
•  Sonde SW3 mit Mindestwassertemperatur verhindert den Heizbetrieb mit 

Wasser bei einer Temperatur unter 35°C. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Ventil Serie VCZ.
• Ventil Serie VCZ_X4.
• Ventil Serie VCZD.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT3.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT5.
• Wassertemperatursonde SW3.

Serienmäßige Ausstattung:
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat.
• Lufttemperatursonde (innen).

PXAI

Bedientafel mit elektronischem Multifunktions-Thermostat für 
Gebläsekonvektoren in 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen. Vereinfachte 
Steuerelemente mit nur 2 Wahlschaltern für die Steuerung der Temperatur 
und des Gebläses, 3 Drehzahlen + automatische Drehzahl, Ein/Aus 
und automatische Umschaltung Sommer/Winter, abhängig von der 
Wassertemperatur.

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Dauer- oder thermostatgeregelte Lüftung.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen.
•  Steuerung mehrerer Gebläsekonvektoren bei Kombination mit 

Zubehörteilen SIT3/SIT5.
• Wassertemperatur (Wassertemperatursonde im Lieferumfang enthalten). 
•  Die Mindestwassertemperatursonde verhindert den Heizbetrieb mit 

Wasser bei einer Temperatur unter 35°C. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Ventil Serie VCZ.
• Ventil Serie VCZ_X4.
• Ventil Serie VCZD.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT3.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT5.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat.
• Lufttemperatursonde (innen).
• Lufttemperatursonde außen (L=2,3m).
• Wassertemperatursonde (L=2,5m).

PXAR

Bedientafel mit elektronischem Multifunktionsthermostat mit Steuerung 
Heizwiderstand für Gebläsekonvektoren in 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem 
Heizwiderstand. Wenn die DIP-Schalter der Karte richtig eingestellt 
werden, kann sie auch für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anlagen ohne elektrischen 
Heizwiderstand benutzt werden. Vereinfachte Steuerelemente mit nur 
2 Wahlschaltern für die Steuerung der Temperatur und des Gebläses, 3 
Drehzahlen + automatische Drehzahl, Ein/Aus und automatische Umschaltung 
Sommer/Winter, abhängig von der Wassertemperatur. 
Installation an der Wand. 

Kontrollen
• Steuerung des Widerstands, mit dem Drehzahlregler aktivierbar.
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Dauer- oder thermostatgeregelte Lüftung.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
•  On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen, nur für Gebläsekonvektoren ohne  

elektrischen Heizwiderstand.
•  Steuerung mehrerer Gebläsekonvektoren bei Kombination mit Zubehörteilen 

SIT3/SIT5.
•  Wassertemperatur (Kombination mit Zubehör Temperatursonde SW3 

erforderlich). 
•  Sonde SW3 mit Mindestwassertemperatur verhindert den Heizbetrieb mit Wasser 

bei einer Temperatur unter 35°C. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Elektrischer Heizwiderstand Serie RX.
• Ventile Serie VCZ im Hauptkreislauf.
•  Ventile Serie VCZ im Nur-Heizkreislauf, nur für Anlagen ohne elektrischen 

Heizwiderstand.
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•  Ventile Serie VCZ_X4, nur für Anlagen ohne elektrischen   
Heizwiderstand.

• Ventil Serie VCZD.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT3.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT5.
• Wassertemperatursonde SW3.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat mit  
 Heizsteuerung mit Heizelement.
• Lufttemperatursonde (innen).

PTINZ

Bedientafel mit elektronischem Multifunktionsthermostat für 
2-Rohr-Anlagen mit den gleichen Funktionen wie der „Elektronische 
Multifunktions-Thermostat, in der Ausführung ACT am Gerät installiert“ 
Vereinfachte Steuerelemente mit nur 2 Wahlschaltern für die Steuerung 
der Temperatur und des Gebläses, 3 Drehzahlen + automatische Drehzahl, 
Ein/Aus und automatische Umschaltung Sommer/Winter, abhängig von 
der Wassertemperatur. Installation am Gerät (siehe Kompatibilitätstabelle)

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Dauer- oder thermostatgeregelte Lüftung.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
•  Wassertemperatur (Wassertemperatursonde im Lieferumfang 

enthalten). 
•  Die Mindestwassertemperatursonde verhindert den Heizbetrieb mit 

Wasser bei einer Temperatur unter 35°C. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des 
Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
- Ventil Serie VCZ.
- Ventil Serie VCZ_X4.
- Ventil Serie VCZD.
-Thermostat-Schnittstellenkarte SIT3.
-Thermostat-Schnittstellenkarte SIT5.

 PX2Z

Die Bedientafel PX2Z für Gebläsekonvektoren kann an für die Modelle FCZ_
AS und FCZ_U an der Maschine installiert werden.

PXBI

Bedientafel mit elektronischem Raumthermostat für Gebläsekonvektoren in 2-Rohr-
Anlagen. Vereinfachte Steuerelemente für die Steuerung der Temperatur und des 
Gebläses mit 3 Drehzahlen, Ein/Aus und manuelle Umschaltung Sommer/Winter. 
Installation am Gerät.

Kontrollen

• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Manueller Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• Steuerung mehrerer Gebläsekonvektoren bei Kombination mit 

Zubehörteilen SIT3/SIT5.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des 
Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Ventil Serie VCZD.
• Ventil Serie VCZ.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT3.
• Thermostat-Schnittstellenkarte SIT5.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Raumtemperaturthermostat.
• Lufttemperatursonde außen (L=2,3m).

WMT

Bedientafel mit elektronischem Raumthermostat für Gebläsekonvektoren 
in 2-Rohr-Anlagen. Vereinfachte Steuerelemente für die Steuerung der 
Temperatur und des Gebläses mit 3 Drehzahlen, Ein/Aus und manuelle 
Umschaltung Sommer/Winter. 
Wandinstallation.

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Manueller Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Raumtemperaturthermostat.
• Mit einer eingebauten Sicherung elektrisch geschützt.

 

WMT06-10

Bedientafel mit elektronischem Thermostat
Bedientafel mit elektronischem Raumthermostat für Gebläsekonvektoren in 2-Rohr- oder 
4-Rohr-Anlagen. Vereinfachte Steuerelemente für die Steuerung der Temperatur und des 
Gebläses mit 3 Drehzahlen, Ein/Aus und manuelle Umschaltung Sommer/Winter. 
Wandinstallation.

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• manueller Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Raumtemperaturthermostat.
• Mit einer eingebauten Sicherung elektrisch geschützt.
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TPF 

• Bedientafel mit elektronischem Thermostat und LCD-Display.
•  Elektronischer Thermostat mit LCD-Display für Gebläsekonvektoren 

in 4- oder 2-Rohr-Anlagen. Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 2 
On-Off-Ventilen zum Absperren des Speisewassers für die Register. 
Tasten zur Steuerung aller Funktionen. Farbe des Thermostats: anthrazit. 
Mitgelieferte Platte: VIMAR IDEA, schwarz.

• Eingebaute Installation (Modul DIN 503).
• Steuerungen.
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen.
•  Lufttemperatur mit Sonde außerhalb der Bedientafel mit 6 m langem 

Kabel.
•  Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des 

Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Ventile Serie VCZ im Hauptkreislauf.
• Ventil Serie VCZD.
Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat.
•  Externe Lufttemperatursonde mit 6 Meter langem Kabel, mit innen im 

Gebläsekonvektor anzubringender Sondenhalterung.
• 1 mitgelieferte Platte, VIMAR IDEA, schwarz.

Kompatible Platten aus externer Lieferung:
• BTicino Serie: LIVING INTERNATIONAL.
• GEWISS Serie PLAYBUS und PLAYBUS YOUNG.
• VIMAR Serie IDEA und IDEA RONDÒ.
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FMT21

Bedientafel mit elektronischem Thermostat und LCD-Display
Elektronischer Thermostat mit LCD-Display für in 4-Rohr-Anlagen, 2-Rohr-
Anlagen oder 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand installierte 
Gebläsekonvektoren. Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 2 On-Off-
Ventilen zum Absperren des Speisewassers für die Register. Tasten zur 
Steuerung aller Funktionen. Farbe: RAL 9016.
Eingebaute Installation (Modul DIN 503).

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• manueller Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen, nur für Gebläsekonvektoren ohne 

elektrischen Heizwiderstand.
• Wassertemperatur (Kombination mit Zubehör Temperatursonde SWA erforderlich).
• Lufttemperatur mit Sonde innerhalb der Bedientafel oder mit Zubehör 

Temperatursonde SWA (außerhalb der Bedientafel).
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
Elektrischer Heizwiderstand Serie RX.
Ventile Serie VCZ im Hauptkreislauf.
Ventile Serie VCZ im Nur-Heizkreislauf, nur für Anlagen ohne elektrischen 
Heizwiderstand.

Ventile Serie VCZ_X4, nur für Anlagen ohne elektrischen Heizwiderstand.
Ventil Serie VCZD.
Sonde SWA für die Kontrolle der Wasser- und Lufttemperatur, es können 
gleichzeitig 2 SWA-Sonden angeschlossen werden.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat.
• Lufttemperatursonde (innen), Ausschluss bei Verwendung der externen 

Sonde SWA möglich.
• 2 mitgelieferte Abdeckplatten, schwarz und weiß.
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FMT10

Bedientafel mit elektronischem Thermostat.
Elektronischer Thermostat für in 4-Rohr-Anlagen, 2-Rohr-Anlagen 
oder 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand installierte 
Gebläsekonvektoren. Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 2 On-Off-
Ventilen zum Absperren des Speisewassers für die Register. Vereinfachte 
Steuerelemente mit nur 2 Wahlschaltern für die Steuerung der Temperatur 
und des Gebläses (3 Drehzahlen). Farbe: RAL 9016.
Eingebaute Installation (Modul DIN 503).

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand.
• On-Off-Ventile bei 4-Rohr-Anlagen, nur für Gebläsekonvektoren ohne 

elektrischen Heizwiderstand.
• Lufttemperatur mit Sonde außerhalb der Bedientafel mit 6 m langem Kabel.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Elektrischer Heizwiderstand Serie RX.
• Ventile Serie VCZ im Hauptkreislauf.
• Ventil Serie VCZD.

Serienmäßige Ausstattung
• Elektronischer Multifunktions-Raumtemperaturthermostat.
• Externe Lufttemperatursonde mit 6 Meter langem Kabel, mit innen im 

Gebläsekonvektor anzubringender Sondenhalterung.
• 2 mitgelieferte Abdeckplatten, schwarz und weiß.
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G l i  s c h e m i  e l e t t r i c i  s o n o  s o g g e t t i  a d  u n  c o n t i n u o  a g g i o r n a m e n t o ,  è  o b b l i g a t o r i o  q u i n d i  f a r e  r i f e r i m e n t o  a  q u e l l i  a  b o r d o  m a c c h i n a .
A l l  w i r i n g  d i a g r a m s  a r e  c o n s t a n t l y  u p d a t e d .  P l e a s e  r e f e r  t o  t h e  o n e s  s u p p l i e d  w i t h  t h e  u n i t .
N o s  s c h é m a s  é l e c t r i q u e s  é t a n t  c o n s t a m m e n t  m i s  à  j o u r,  i l  f a u t  a b s o l u m e n t  s e  r é f é r e r  à  c e u x  f o u r n i s  à  b o r d  d e  n o s  a p p a r e i l s .
D i e  S c h a l t p l ä n e  w e r d e n  s t ä n d i g  a k t u a l i s i e r t ,  d e s w e g e n  m u s s  m a n  s i c h  s t e t s  a u f  d a s  m i t  d e m  G e r ä t  g e l i e f e r t e  S c h a l t s c h e m a  b e z i e h e n .
El cableado de las máquinas es sometido a actualizaciones constantes. Por favor, para cada unidad hagan referencia a los esquemas suministrados con la misma.

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas electriques • Schaltpläne • Esquemas eléctricos

LEGENDA READING KEY LEGENDE LEGENDE LEYENDA
AL Alimentatore 12V Power supply 12V Alimenta� on electrique 12V Spannung 12V Alimentador 12V
CE

Contatto esterno External contact Contact extérieur Externer Kontakt Contacto externo
EX
CN Conne� ore Connector Connecteur Schütz Conector

CRE Contattore resistenza elettrica Electric heater contactor Contacteur résistance eléctrique El. Heizregister-Schutz Contactor de la resistencia 
eléctrica

F Fusibile Fuse Fusible Sicherung Fusible
IG Interruttore generale Main switch Interupteur général Hauptschalter Interruptor general
M Morsettiera Terminal board Boitier Klemmleiste Placa de bornes
ML Motore aletta Louvre motor Moteur defl ecteur Motor- Umlenkklappe Lamas motorizadas

MS
Microinterruttore griglia (Solo 
per i modelli che ne sono prov-
visti)

Louvre microswitch (Only for the 
appropriate models)

Micro-interrupteur grille 
(Uniquement pour les modèles qui en 
sont fournis)

Mikroschalter Gitter (Nur bei 
Modellen, die damit ausgestattet 
sind)

Microinterruptor de la rejilla de 
impulsión (Sólo para los modelos 
que lo incluyen)

MV Motore ventilatore Fan motor Moteur ventilateur Ventilatormotor Motor del ventilador
PE

Collegamento a terra Earth connec� on Mise à terre Erdanschluss Toma de tierra
GND
RE Resistenza elettrica

 Electric heater Résistance électrique Elt. Heizregister Resistencia eléctrica
RX
SA Sonda ambiente Room sensor Sonde ambiante Raumtemperaturfuhler Sonda ambiente
SC Scheda di controllo Electronic control board Platine de contrôle Steuerschaltkreis Tarjeta electrónica de control
SW Sonda minima temperatura acqua Sonde minimum temp. eau Water low temperature sensor Wasserfühler Sonda temperatura mínima del agua
TR Trasformatore Transformer Transformateur Transformator Transformador

TSR Termostato a riarmo automatico Automatic resetting thermostat Thermostat à réarmement auto-
matique

Thermostat automatischer 
Entriegelung Termostato de rearme automático

TSRM Termostato a riarmo manuale Manual resetting thermostat Thermostat à réarmement 
manuel

Thermostat manueller 
Entriegelung Termostato de rearme manual

VCF Valvola solenoide Solenoid valve Vanne solenoide Magnetventil Válvula solenoide
VC Valvola solenoide caldo Solenoid valve hot Vanne magnétique chaud Magnetventil Heizbetrieb Válvula solenoide para calor
VF Valvola solenoide freddo Solenoid valve cold Vanne magnétique froid Magnetventil Kühlbetrieb Válvula solenoide para frío

Componenti non forniti Components not supplied Composants non fournis Nicht lieferbare Teile Componentes no suministrados

Componenti forniti optional Optional components Composants en option Optionsteile Componentes opcionales

Collegamenti da eseguire in loco On-site wiring Raccordements à effectuer in 
situ Vor Ort auszuführende Anschlüsse Cableado in situ

AR Arancio Orange Orange Orange Naranja
BI Bianco White Blanc Weiss Blanco 
BL Blu Blue Bleu Blau Azul 
GR Grigio Grey Gris Gray Gris
MA Marrone Brown Marron Braun Marrón
NE Nero Black Noir Schwarz Negro
RO Rosso Red Rouge Rot Rojo
VE Verde Green Vert Grün Verde
VI Viola Violet Violet Violet Violeta

FCX 17 22 32 36 42 50 56 62 82 102
AS
B

UA
P

PV
PBV

PBVD
FCX - 24 34 - 44 54 - 64 84 -

FCX 22 32 42 50 62 82 102 PE

22. SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE • ESQUEMAS ELÉCTRICOS

KTLM

Zurüstsatz Fernbedienung mit Empfänger und elektronischem Thermostat 
für Gebläsekonvektoren mit Gehäuse.
Zurüstsatz mit Regelungsthermostat und IR-Fernbedienung mit LCD-Display 
zur Anzeige der eingestellten Betriebsart, den Einstellungen des Timers zum 
Ein- und Ausschalten und der Raumtemperatur. 
Installation an Gebläsekonvektoren der Serie FCZ mit Gehäuse.

Kontrollen
• Raumtemperatur.
• Gebläsedrehzahl.
• Automatischer Jahreszeitenwechsel.
• manueller Jahreszeitenwechsel.
• Thermostatgesteuertes Gebläse.
• Dauerlüftung.
• On-Off-Ventil bei 2-Rohr-Anlagen.
• On-Off-Ventil bei 4-Rohr-Anlagen.
• Lufttemperatur mit Sonde in der Fernbedienung.
• Lufttemperatur mit an die Steuerplatine angeschlossener Sonde.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Anleitung des 
Zubehörteils.

Kompatibles Zubehör
• Ventile Serie VCZ im Hauptkreislauf.
• Ventile Serie VCZ im Nur-Heizkreislauf.
• Ventil Serie VCZD.

Serienmäßige Ausstattung
• Fernbedienung mit LCD-Display und interner Lufttemperatursonde.
• Leiterplatte mit Raumtemperaturthermostat zur Montage im Gerät.

• An die Leiterplatte angeschlossene Lufttemperatursonde, in der 
Ansaugung anzubringen.

• Halterung für die Fernbedienung zur Wandmontage.
• Empfänger zur Wandmontage mit Not-Aus-Schalter.

KTLM - KTLP
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FCZ U-UA-AS -P

FCZ A
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FCZ  D 

FCZ ACT
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FCZ APC

FCZ 200-500 PO
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FCZ 600-700-900  PO

FCZ PPC
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FCZ_HP 

FCZ_H



76 

230V 50Hz

10kSA

MS

4
3
2
1

10k

Only master

+

E1

C
N

9
JP

1
C

N
11

PF2

C8
T1

C1

C
N

1

CN7-B CN7-A

C
N

10
-B

C
N

10
-A

CN17

CN27

1-
TX

-R
X

2-
 G

N
D

S
W

SAN    V3    V2    V1

L N

Y
2

N Y
1

N

O
N 1 
 2

 3
 4

 5
  6

 7
  8

D
IP

1

1

C
E1

S
P1

CN8

+

CN18CN19 CN21 CN28

CN26CN25CN22CN23

CN14

SW1

2-
 B

- 4
85

1-
 A

-4
85

4-
V+

-P
an

3-
 G

N
D

-4
85

5-
G

N
D

-P
an

CN16

C2

E0/1  Slave 1÷5

TT
L

SW

SLOT EXPANSION

MODBUS
12Vdc
0Vdc

(E5)

(---------------------------------------30 m MAX---------------- -------------------)

E0/1 Master

PE

VCF

L NIG

E2-UL
E2-HL
E3
E4

D
is

. 5
57

84
66

_0
0

P
O

W
E

R
 S

U
P

P
LY

BL

RO

11

14

21

24

NE

BI NE

BI

BI
BL
GR
MA
NE
RO
VI
GI
VE
ROS

BIANCO
BLU
GRIGIO
MARRONE
NERO
ROSSO
VIOLA
GIALLO
VERDE
ROSA
WHITE
BLUE
GREY
BROWN
BLAK
RED
VIOLET
YELLOW
GREEN
PINK

BI
BL
GR
MA
NE
RO
VI
GI
VE
ROS
BI
BL
GR
MA
NE
RO
VI
GI
VE
ROS

BLANC
BLEU
GRIS
MARRON
NOIR
ROUGE
VIOLET
JAUNE
VERT
ROSE

BLANCO
AZUL
GRIS
MARRÓN
NEGRO
ROJO
VIOLETA
AMARILLO
VERDE
ROSA

BI
BL
GR
MA
NE
RO
VI
GI
VE
ROS

WEISS
BLAU
GRAY
BRAUN
SCHWARZ
ROT
VIOLETT
GELV
GRÜN
ROSA

BI
BL
GR
MA
NE
RO
VI
GI
VE
ROS

R1

A2

A1

B
I

C
O

M
 - 

B
L

L

N
E

1

G
R

M
A

X
 - 

N
E

2

G
I

M
E

D
 - 

M
A

3

B
L

M
IN

 - 
R

O

4

V
E

5

R.P.M.

M
A

6 7

R
O

CMMV

M
1

MA

BL

LowHi

FCZ_HPO 200-550

FCZ_HPO 600-1000  



carta riciclata
recycled paper
papier recyclé
recycled Papier

AERMEC S.p.A.
37040 Bevilacqua (VR) Italia–Via Roma, 996
Tel. (+39) 0442 633111
Telefax (+39) 0442 93577
www.aermec.com 

AERMEC behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen am Produkt mit eventuell notwendiger Anpassung der relevanten technischen Daten 
durchzuführen, die zur Verbesserung des Selbigen erforderlich sind.


