
OPACIMETRE
FONCTION:

Determiner la teneur de suie.
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DESCRIPTIF:
Corps de pampe en fibre synthetique avec
embout de prelevement, livre avec:
- echelle de comparaison
- sachet papier filtre
- flacon d'huile

PRINCIPE DE MESURE:

Prelevement d'une certaine quantite de fumee qui
s'imprime sur le papier filtre. Le resultat obtenu,
compare Ei I'echelle, determine I'indice de
noircissement.

PROCEDEDE MESURE:

Pour eviter le phenomene de condensation
I'opacimetre devra EHre Ei la temperature
ambiante.
Pour cera aspirer Ei plusieurs reprises I'air
ambiant de la chaufferie sans loserer de papier
filtre.
Introduire I'embout de prelevement jusqu'a la
moiM du diametre du conduit de fumee, derriere
la chaudiere (m(!me orifice que pour le CO2).
loserer le papier filtre dans la fente prevue Eicet
effet.
Serrer legerement I'ecrou molete afin d'im-
mobiliser le papier filtre.
Actionner regulierement la pampe par 10 fois.
Comparer le prelevement avec I'echelle afin de
determiner I'indice de noircissement.
Si I'echantillon est plus fonce que I'indice 3,
regler la flamme.
Le graissage de la pampe ne doit (!tre effectue
qu'a I'aide de I'huile speciale foumie a cet effet.


