
Einsetzbar bei der Erstreinigung von Bauten, Grund-
und Unterhaltsreinigung von Schwimmbädern,
Sanitäranlagen in Zementwerken usw.
Auch zur Reinigung von Baufahrzeugen geeignet.

Zementschleierentfernung: Je nach Verschmutzungsgrad
1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen und kurz auf die zu
behandelnden Flächen einwirken lassen. Bei starken
Belägen Vorgang wiederholen. Anschließend die zu
reinigenden Flächen mit Bürste oder Schwamm abwischen
und gut mit klarem Wasser nachspülen.
Bautengrundreinigung, -erstreinigung und Reinigung
von Baufahrzeugen: Je nach Verschmutzungsgrad 1:5
bis 1:10 mit Wasser verdünnen, kurz einwirken lassen,
dann nachwischen und gut mit Wasser abspülen.
Bei Bedarf Anwendung wiederholen.
Zur Unterhaltsreinigung von Schwimmbecken und
Sanitätsräumen genügt je nach Ablagerung (Verkrustung)
eine Verdünnung von bis zu 1:20.

Sotin  FF 220 ist ein kraftvoller Reiniger für alle
baustellentypischen Verschmutzungen.
Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Rostflecken und
andere Verschmuztungen in Bauten und an Baufahrzeugen.

Nicht für säureempfindliche Oberflächen (z.B. Marmor)
geeignet.
Es empfiehlt sich ein Test an einer unauffälligen Stelle.

Vor Frost schützen!

Organische und anorganische Säuren, Alkohol,
nichtionische Tenside.

1 Liter Flasche                   Art.-Nr. 220-1
5 Liter Kanister                  Art.-Nr. 220-5

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen
und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Konsistenz:                                  flüssiges Konzentrat
Dichte (20°C)                              1,12 g/cm³
Nicht brennbar

FF 220  Bau - Reiniger - Konzentrat
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