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Respecter impérativement les conseils 
d’utilisation : 
Ne pas mélanger le Sotin R 77 avec d’autres nettoyants ou 
déboucheurs. Ne pas se servir du Sotin R 77 sur tuyauteries 
traités à l’acide.
Essuyer les projections immédiatement pour éviter des 
dommages sur des surfaces sensibles.
Indications de sécurité : DANGER
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut être corrosif pour les métaux.
À conserver hors de portée des enfants.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/se doucher.
EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : Consulter un 
médecin.

Contient : 
Hydroxyde de potassium,
< 5 % tensides non ioniques

Sotin R 77 
Nettoyant pour canalisation 
Agit rapidement
Sotin R 77 enlève les cheveux, 
résidus de savons, graisses, résidus 
alimentaires et autres dépôts dans 
les canalisations d’évacuation. Sans 
danger pour les tuyauteries et les joints. 
Biodégradable. Sotin R 77 ne chauffe 
pas, ne génère pas de vapeur et ne 
durcit pas. 

Utilisation :
Enlever l’eau stagnante. Verser environ 
100 ml de Sotin R 77 sur l’engorgement 
et la double quantité d’eau chaude. 
Laissez agir 10 à 15 minutes.
En cas d’engorgement sévère se servir 
d’une ventouse de caoutchouc pour 
augmenter l’effet. Adapter la quantité 
de produits par rapport à la section 
des tuyaux à déboucher. Réduire les 
quantités en cas d’utilisation préventive ou 
d’engorgements légers.
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• Pour les tuyaux d’évacuation d’éviers,  
 lavabos, douches et baignoires


