
B.W.G. - Hauswasserverteilsystem

Verteilerarmaturen mit Blitzmontagetechnik für die schnelle 
und saubere Einrichtung der Hauswasserverteilung

Das universelle Hauswasserverteilsystem im kostengünstigen Set, kombiniert 
     - mit Feinfilter Bavaria  oder  - mit Rückspülfilter Mainova

Funktion
Westfalia Verteilerventile kombinieren 
Verteilerstück und Absperrventil in einer 
Armatur und bieten die Anschlusstechnik 
für jedes beliebige Rohrsystem. Nach 
der Wasserzählereinbaugarnitur können 
erste Verteilerleitungen in Garten oder 
Garage geführt werden, sodass dort 
ungefiltertes Wasser ausfließt. In diesem 
Fall werden Filter, Druckminderer 
und sonstige nachgeschaltete Geräte 
geschont. Nach Filter und Druckminderer 
können weitere Verteilerstränge z.B. für 
die Kaltwasserversorgung und Zuleitung 
zum Warmwasserbereiter eingerichtet 
werden.
Westfalia Schlussverschraubungen 
werden zum Verschließen des letzten 
Verteilerventils verwendet.

Lieferumfang
Westfalia Verteilerventil: Gehäuse und Anschlusstechnik aus 
korrosionsbeständigem Messing, eingangsseitig Überwurfmutter (G 
1 1⁄4“) mit Sprengring, ausgangsseitig Aussengewinde (G 1 1⁄4“ B).
Oberteil genormt (DIN 3512) mit wartungsfreier O-Ring Abdichtung 
und Fettkammerkonstruktion. Entleerungsventil mit drehbarem 
Auslauf. 
Westfalia Schlussverschraubung: Mutter (G 1 1⁄4“) und 
Verschlussblende aus Messing, Flachdichtung aus EPDM.

Alle verwendeten Materialien entsprechen dem Lebensmittel und 
Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) sowie den KTW-Empfehlungen.

Einbauvorbedingungen
Ortliche Installationsvorschriften, allg. Richtlinien (z.B. WVU, DIN, DVGW u.a.) und technische Daten beachten. Der Einbauort muss frostsicher sein und Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, 
Lösungsmitteln, Dämpfen, Heizöl, Waschlaugen, UV-Einstrahlung und Wärmequellen >40°C gewährleisten. Der Einbau ist waagrecht oder senkrecht möglich.

Westfalia Verteilerarmaturen werden zur Hauswasserverteilung in Ein- und Mehrfamilienhäusern verwendet. 
Durch die Blitzmontagetechnik mit Mutter und flachdichtendem Aussengewinde, können sehr rasch und einfach 
Einbaustrecken eingerichtet werden. Ideal ist die Kombination mit der B.W.G. Filtertechnik Bavaria und Mainova.

Einbaustrecke mit
Feinfilter Bavaria 1“

Einbaustrecke mit
Mainova compact 1“Abb. 1 Abb. 2

Anschluss-Set

Typ
Westfalia Verteilerventil

Bestell-Nr.  € / Stück

HWV-Set 1  (Abb. 1)  bestehend aus:

Stück Type
  1 Feinfilter Bavaria 1“
  3 Verteilerventile Westfalia
  1 Druckminderer Saxonia 1“
  1 Sicherheitsgruppe Frankonia HWV 3⁄4“ 
 ( 6 bar, 8 bar oder 10 bar )
  1 Anschluss-Set
  1 Übergangsverschraubung
  1 Auslaufhahn

Typ Bestell-Nr.  € / Stück
HWV-Set 1 

HWV-Set 2  (Abb. 2)  bestehend aus:

Stück Type
  1 Mainova compact 1“
 Rückspülfilter mit Druckminderer
  3 Verteilerventile Westfalia
  1 Sicherheitsgruppe Frankonia HWV 3⁄4“
 ( 6 bar, 8 bar oder 10 bar )
  1 Anschluss-Set
  1 Auslaufhahn

Typ Bestell-Nr. € / Stück
HWV-Set 2

Übergangsverschraubung


