
 

 

Sotin 270 Nettoyant acide  
pour chaudières gaz à condensation 
La solution pour chaudières gaz à condensation en aluminium-silicium et acier 
inoxydable 

Prêt à l’emploi 

 

Sotin 270 est un nettoyant liquide acide spécial surpuissant pour les chaudières gaz à 
condensation en aluminium-silicium et acier inoxydable. Parfaitement adapté pour 
éliminer les salissures les plus tenaces et les dépôts les plus coriaces. 

 

Utilisation: Pulvériser Sotin 270 jusqu’à saturation sur les surfaces encrassées en utilisant 
un pulvérisateur sous pression résistant aux produits chimiques (p. ex. pulvérisateur sous 
pression Sotin J 3 réf. 910-1010-F). Laisser agir la solution de nettoyage pendant environ 
5 à 15 minutes. Le produit de nettoyage ne doit pas sécher. Dans la mesure du 
possible, assister mécaniquement l’opération de nettoyage avec l’accessoire de 
nettoyage mis à disposition par le fabricant. De manière générale, il faut rincer 
abondamment à l’eau la chambre de combustion après usage. 

Pour la neutralisation des surfaces, nous recommandons de bien mouiller les surfaces 
nettoyées avec le neutralisant de surface Sotin 216, puis rincer à l’eau claire. 

 

Remarque: Sotin 270 peut être utilisé en tant que nettoyant de base ou pour la  

maintenance annuelle. 


