
Type de capteur
capteur plat  capteur tube l’un à côté de l’autre l’un en dessous de l’autre

Société

Nom

Rue Code postal | ville

N° TVA intracommunautaire

Tél. Fax

E-mail

N° de commande N° de client

Date | signature

Demande 

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf Fax +49(0)51 52-699 2000
FR-Paris Fax +33(0)1-46 91 15 28
B-Bruxelles Fax +32(0)2-5 13 41 76

00 800 / 63 43 29 24
Pour des sets solaires pour des maisons 
individuelles et des immeubles collectifs

Numéro de fax gratuit

Données de l’objet

montage en intégration  montage sur toit 

montage sur terrasse montage sur façade

longueur des câbles m

différence d’hauteur m

Pente du toit degré

Orientation par degré
rapport au sud

Taille de la surface utile

Largeur m    x    Hauteur m

Bâtiment neuf

Modernisation de chauffage

Bâtiment existant

ballon existantN

S

OW

Couverture de toit
tuile standard/ tuile de Francfort ardoise tuile plate autres

Placement des chevrons
vertical horizontal

Mode d’exploitation
préparation d’eau chaude appoint chauffage m² personne dans le foyer

contenance du ballon L
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