
Chapeau de ventilation extérieur

GUIDE DE MONTAGEFR

AH-10 100
AH-10 125
AH-10 160
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DIMENSIONS

UTILISATION

LE PRODUIT N’EST PAS DESTINE A UTILISER PAR LES LES ENFANTS, LES PERSONNES 
AUX CAPACITES SENSORIELLES OU MENTALES DEGRADEES AINSI QUE PAR LES 

PERSONNES SANS FORMATION ADEQUATE.
LES SPECIALISTE SONT AUTORISES A MANIPULER LE PRODUIT APRES LA FORMATION 

ADEQUATE.
LE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE DANS LES ENDROITS EXCLUANT L’ACCES AUTONOME 

DES ENFANTS.

Le chapeau de ventilation extérieur sert à empêcher la pénétration de l’eau et de gros objets dans le matériel de ventilation depuis 
l’extérieur.
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AH-10 100 106 (4  3/
16

’’)
AH-10 125 132 (5  3/

16
’’)

AH-10 160 164 (6  7/
16

’’)

MONTAGE DU CHAPEAU DE VENTILATION EXTÉRIEUR 

1. Assurez la sortie du conduit d’air du mur extérieur, sur lequel sera 
monté le chapeau de ventilation extérieur.
Découpez la partie inutile du conduit d’air et le diviseur des flux à 
l’aide d’une scie à métal ou d’un autre outil convenable.

Attention! Si nécessaire de procéder au montage à une 
hauteur importante, faites appel aux sociétés pratiquant le 
montage qui possèdent le matériel adéquat !
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2. Faites le poinçonnage des orifices pour la fixation du chapeau de 
ventilation extérieur et percez 4 orifices pour les clous de 6x40 sur 
la profondeur de 50 mm. 
Pour faciliter le poinçonnage, profitez de la partie arrière du 
chapeau de ventilation.
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3. Mettez en place dans les orifices les clous de 6x40 qui proviennent 
du lot de livraison.
Démontez en pièces le chapeau de ventilation extérieur pour 
assurer l’accès aux orifices pour la bonne fixation. 
Pour ce faire, tirez d’en bas la partie frontale.

4. Fixez la partie arrière du chapeau de ventilation sur le mur à l’aide 
des vis en bois de 4x40 qui proviennent du lot de livraison.

5. Mettez en place la partie frontale du chapeau de ventilation.
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