
 

 
 

Weichlöt-Set

zum Weichlöten von z. B. Dachrinnen

Vorteile und Ausstattung
Umfüllstutzen für 5, 11 und 33 kg Flaschen
Kleinstflasche 425 g
Mitteldruckregler Typ M50-F G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN, 1,5 bar,
6 kg/h mit Abgang 90°
Hochdruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C;
Schlauchabmessung 4 x 4 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm
Kupferstück gekröpft 350 g
Lötkolben, Verbrauch ca.: 0,14 kg/h
verpackt im praktischen Umkarton

Hinweis
Für den sicheren Transport der Kleinstflasche kann entsprechend der ADR
ein Schutzkasten bzw. ein Ventilschutzbügel verwendet werden.

Bestell-Nr.        
Weichlöt-Set
mit Mitteldruckregler Typ M50-F
komplett 09 790 00

 

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0
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