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Produktansicht Produktinformationen
Artikelgruppe Adapterkupplungen
Artikelnummer
EAN / GTIN 4260182340547
Bezeichnung Adapterkupplung CAC 1252
Produktbeschreibung

AuBenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre von
unterschiedlichen AuRendurchmessern, Werkstoffe oder
Oberflachenstruktur; gemaRk DIN EN 295-4; zur Reduzierung von
unterschiedlichen Rohrdimensionen; flir waagerechten bzw. senkrechten
Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-bestandiges

Material

Technische Abbildung BemaBung
A | Spannbereich 110-125 mm
B | Spannbereich 100-116 mm
L | Ldnge 105 mm
Spezifikation
Druckdichte 0,6 bar
Vakuumdruckdichte -0,3 bar
Hochdruckspilfestigkeit 120 bar
Steckschlisseleinsatz SW 8 mm
Anzugsdrehmoment 6,0 Nm
Gewicht 0.455 kg
Material EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
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CE-Kennzeichnung

gemaR / according to

EN 681-1, EN 16397

Bestandigkeit

Warmebestandig 120 °C
Kaltebestandig -40 °C
UV-bestandig v
Erdreichgeeignet v
Unterputzgeeignet v
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