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Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 202. Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 202. 

PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken

Der schnelle Bohrer für härteste Baustoffe, die bisher nicht trocken gebohrt werden konnten.
•  bohrt extrem schnell
•  bohrt trocken
•  geeignet für Softschlag  

(nicht im pneumatischem Schlag verwenden!)
•  Rundlauf optimiert
•  vibrationsminimiert
•  staubfrei
•  Made in Europe

Weshalb mich: 
• top Präzision +- 0,25 mm • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten  

• vibrationsminimiert für Ihre Sicherheit • selbstschärfend • selbstkühlend

 PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken ½" BSP(F)

Artikel-Nr. Durchmesser  Arbeitslänge
245.165.0022 22 mm 350 mm

245.165.0028 28 mm 350 mm

245.165.0032 32 mm 350 mm

245.165.0038 38 mm 150 mm

245.165.0048 48 mm 150 mm

245.165.0052 52 mm 150 mm

245.165.0065 65 mm 150 mm

245.165.0078 78 mm 150 mm

245.165.0082 82 mm 150 mm

245.165.0102 102 mm 150 mm

245.165.0107 107 mm 150 mm

245.165.0117 117 mm 150 mm

245.165.0127 127 mm 150 mm

245.165.0132 132 mm 150 mm

245.165.0152 152 mm 150 mm

245.165.0162 162 mm 150 mm

245.165.0181 181 mm 150 mm

245.165.0200 200 mm 150 mm

3999.101.367

PC850 Trockenbohrset Inhalt:  
PC850 Bohrkrone Ø 52, 65, 82 mm
Adapter SDS Plus lang auf ½” BSP(M) 
mit Zentrierung
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Porotonweicher Kalksandstein

Baumaterialien

hochverdichteter Kalksandstein Klinker und Kellerstein

unarmierter Beton Beton mit Netzarmierung Naturstein

9 mm(1) Turbo-Segment

410 mm

175 mm

370 mm

150 mm

310 mm

350 mm 32 mm< 38 mm>½” BSP(F) ½” BSP(F)

1¼” UNC(F)

 30
Tage

Geld zurück
Garantie


