






Artikeldatenblatt / Stand :   08.08.2017

Artikel-Nr.: 

universal
EN 166
200/20

Größe:  
Norm:  
VPE:  

z.B. AbbrucharbeitenEinsatzbereich:  

4151 - Vollsichtbrille DIREKTAlternativartikel:  
4140 - Gehörschutzstöpsel FISmögl.Ergänzungsartikel: 

;;;;;;;;;;1;AS;4156;08.08.17 14:25;

448Katalog   2017: S. für weitere Informationen  

Norm: EN 166
Material: Rahmen: PVC
Scheibe: Polycarbonat

• indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
• abdichtender Sitz
• komfortabel
• VPE: 200/20

*INDIREKT* VOLLSICHTBRILLE  TECTOR® EN 166, MIT VENTILATIONS-KNÖPFEN

Scheibe: Polycarbonat, Rahmen: PVCMaterial:  

4156



 

 

Datenblatt 
 
Artikelname: PE-Schutzüberstiefel 

Artikelnummer: 10020203 

statistische Warennummer: 39262000 

Ursprungsland: Volksrepublik China 

Produktbeschreibung: Einmalprodukt aus PE-Folie, 
 mit Bändern am Schaft 
 
Bestimmungszweck: Industrie-, Pflege- und Hygienebereiche 
 
EN Spezifikation: CE gemäß PSA-Richtlinie 
 89/686 EWG - Kategorie 1 Produkt 
 
Gebrauchshinweise: bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich 
 
Einschränkung der der Anwender ist gehalten, ggf. die Artikeleignung für die 
Verwendung: vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 
 
Lagerung: trocken lagern 
 
Beschreibung: 30 g/Stück 
 ca. 55 cm hoch 
 weiß 
 Gummizug am Bein 
 Bindebänder am Schaft 
 rautierte Folie mit rutschhemmender Struktur 
 
Material: Polyethylen 
 
Aufmachung: je 5 Stück gerollt; 50 Stück im PE-Beutel 
 
Verpackung: 500 Stück im Karton (VE) 
 

 
 

 

 

 
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten!) 

 
 









Artikeldatenblatt / Stand :   12.04.2017

Artikel-Nr.: 

EN 149:2001 + A1:2009
P3
100/5 Stück

Norm:  
L.-Stufen:  
VPE:  

mit Ausatmungsventil, Nasenbügel und DichtlippeEigenschaften:  

regulierbare BebänderungVorteile:  

z.B. bei Arbeiten mit AsbestEinsatzbereich:  
4236 Klassik-Feinstaubmaske P3Alternativartikel:  

;;;;;;;;;;1;AS;42361;12.04.17 15:26;

457Katalog   2017: S. für weitere Informationen  

Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• mit Dichtlippe
• mit regulierbarer Bebänderung
• Schutzstufe FF P3
• schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 100/5

STANDARD *P3* FEINSTAUBMASKE MIT FALTE TECTOR EN 149:2001+A1: 2009, MIT AUSATMUNGSVENTIL

VliesMaterial:  

42361


