
Firma

Naam Referentie

Straat Postcode| Woonplaats

BTW-nr. Plaats/Geografische hoogte

Tel. Fax

E-mail Medewerker

Bestel-nr. Klant-nr.

Datum | Handtekening

Fax-aanvraag

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft m. b. H.

D-Hess. Oldendorf Fax +49(0)51 52-699 2000
NL-Amsterdam Fax +31(0)20 - 3 12 04 11
B-Brussel Fax +32(0)  2 - 5 13 41 76

00 800 / 63 43 29 24
OEG rookgassystemen Gratis faxnummer

Kopieermodel

1. Verwarming

Fabrikant :  Nominaal verwarmingsvermogen:

Type: Rookgasaansluiting-Ø:

Bochten:

Tussenlengte:

Schoorsteeningang:

T-aansluiting:

Geplande diameter:

mm

87°

60°

45°

4. Verbindingsleiding

5. Schoorsteeninstallatie

Beschikbare schacht:
Doorsnede: 
Wanddikte:
Materiaal:

mm
mm

Binnen

Buiten

Sanering Dubbelwandige schoorsteen

Materiaal:

Diameter: mm 

Effectieve hoogte:

Gestrekte lengte:

Bochten:

meter

meter 

Aantal

Aantal

°

°

Aantal

Aantal

°

°

Effectieve hoogte:
Uitwendig:
In het koude gedeelte:

mtr.
mtr.
mtr.

6. Schets2. Brandstofsoort

Gas

Olie 

Biomassa 

Vaste brandstof 
(hout, kolen, pellets)

3. Werking

Ventilator

Onderdruk 

Verbrandingswaarde  

Overdruk       

atmosferisch

kamerlucht afhankelijk

kamerlucht onafhankelijk

Aanvraag
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