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Firma

Naam

Straat Postcode | Woonplaats

BTW-nr.

Tel. Fax

E-Mail

Bestel-nr. Klant-nr.

Datum | Handtekening

Aanvraag
Gegevens voor de berekening 
van een olieaanvoeraggregaat

Gratis faxnummer

Leiding:
doorzichtig 

niet-doorzichtig 

Maximaal hoog-

te verschil tussen 

aggregaat en de 

meest afgelegen 

brander

Hoogte 2: 

Mogelijke 

of geplande 

 installatiepositie: 

 

 Aanbeveling: 
Zuigaggregaat direct 

aan de brander 

 éénmotorig 

 tweemotorig

   Maximaal brandervermogen

 Brander 1: 

  Brander 2: 

  Brander 3: 

 Brander 4: 

 Brander 5: 

 Brander 6:

Maximale zuigleiding-lengte van 

de tank naar het aggregaat.

Lengte 1:

Maximal  afstand tussen 

aggregaat en de meest 

 afgelegen brander

Lengte 2:

TANK

mtr.

mtr.

mtr.

AG G R E GA AT

Brander

H1

H2

Maximale hoogte van 

tankbodem tot het 

hoogste punt van de 

leiding tussen tank 

en aggregaat. 

 

Hoogte 1:           mtr.

Bestaande  

buisleiding  

overnemen 

 ja 

 nee

Buisleiding: 

Diameter :         

Doorzichtig

Niet-doorzichtig

hoogte 

2: mtr.

1: mtr.

-
verschil tussen 
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